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么記号は、注意（警唐を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的なミ主意内容（左図の場合は 
感電注意）び描かれています。 

〇記号は、禁止（してはいけないこと）の巧為を告げるちのです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場 
合は分辭禁止）び描かれています。 

•記号は、巧為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の 
場合は電池を取り出す）び描かれています。 


をを上のご注意 

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。この r 安全上のご注意」は製品を安 
全に正しく使用していただを、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記 
載していまず。お読みになった後は、お使いになる方びいつでち見られる所に必ず保管して<ださい。 

表示にごいて 

表示と意味は次のよラになっています。 

A 这この表示を無視して、誤った取り撒いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を 
胃 <=> 示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り撒いをすると、人び傷害を負ラ可能性が想定される内容および物的損 

/>\ク±^ 害の発生び想定される内容をおしています。 

お守りいただく内容の種類を、なの絵表おで区分し、説明しています。 

給表示の例 


A 避長 




A 警告 

(D 

ぉ醉禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

(D 

接幽禁止 

〇 

すぐに修理 
巧頼を 

落下などによって破損し、巧部が露出したと去は、 
露出部に手を軸れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 
カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンヴー 
ビス機関に修理を依頼してください。 

を 

雷ををおる 

〇 

すぐに修理 
巧箱を 

熱 < なる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、連 
やかにカメラの電池を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となりま 
す。電池を取り出す際、やけどに十分を意してくだ 
さい。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス 
機関に修理を依頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり水をかけたり、雨にめ 6 したりしな 
いこと 

発火したり感電の原因とな 0 ます。 

0 

使用禁止 

引乂 •爆発のおそれのある場所では使用しないこと 
プ n パンガス•ガソリンなど引火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使巧すると、爆発や火がの原因と 
なります。 

0 

見ない こと 

レンズまたはカメラで 直接太陽 や強い光を見ない 
こと 

失明や視力障害の原因とな 0 ます。 


A ま意 

A 

感惡ま意 

めれた手でさわ 5 ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置！止 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

使用ま意 

逆光撮影では、太陽を画ちか 6 十分にず日ずこと 
太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因に 
なることびあります。画角から太陽をわずかに 外 
してち火災の原因になることびあります。 

A 

騰主意 

使用しないと走は、レンズにキャップをつけるか 
太陽光のあた 6 ない所に保管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあ 
0 ます。 

0 

眶止 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しな 
いこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になること 
びあります。 

0 

放置!止 

窓を閉め切った自動車の中や直が日光が当たる場 
巧など、異常にミ届度び高くなる場巧に巧置しない 
こと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる 
ことびお 0 ます。 


















る部のちが 


() :を照頁 






①フード （ P .9) 

@フード取り付け指標 （ P .9) 

⑤ フードセット指標 （ P .9) 

④フード着脱指標 （ P . 9) 

⑥ ズーム リング （ P .5) 

® 焦点距離目盛 

め 焦点距離目盛指標 
⑥距離目盛 

⑨ 距離目盛基準線 

颇フォーカスリング （ P .6) 

⑩ レンズ着脱指標 

@レンズマウントコ'ム U ング 
( P . 9) 

© CPU 信号接点 （ P .9) 

® フォー カ スモー ド切り換え 
スイッチ （ P .6) 

©手ブレ補正スイッチ （ P .7) 
@手ブレ補正モード切り換え 
スイッチ （ P .7) 
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このたびは DX ニツ コールレンズをお買い上げいただをありびとラございます。このレンズは、ニコン DX フオー マツ 
卜のニコンデジタルー眼レフカメラ CD 300、 D 90 など）専巧です。 

ニコン DX フオーマツトでの撮影画角は、 35 mm 半 I 」換算で焦点距離の約 1.5 倍の焦点距離に相当する画角になります。 
ご使用の前に、この「使用説明書」をよくお読みの上、正し<お使い<ださい。また、カメラの使用説明書をご覧く 
ださい。 


まな特長 

-手ブレ補正機能 CVR II )を使用すると、使わないと 
きと比べ約4段分&シャッタースピードを遅くして撮 
影でさるため、シャッタースピードの選択範囲び広び 
り、幅広い領域で手持ち撮影が可能です。（※当社測 
定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者 
や撮影条件によって異なります。） 

-レンズ内超音波モーター（サイレント•ウてーブ- 
モーター）を採用し静かな AF (オートフ オー カス）撮 
影び可能です。また、フ オー カスモード切り換えス 
イッチ喔)により AF (オートフ オー カス）撮影および 
MF (マニュアル フ オー カス）撮影びでを ます。 

-被写体までの距離情報を力:)<ラボディー側に伝達す 
る機能を備え、 3 D マルチパターン測光機能を持った 
カメラとの組みをわせ時には、より的確な露出制御を 
実現します。 

- ニコン 独自の ED レンズ（特殊低分散）ガラスによる 
色収差の補正ととちに、が球面レンズや良好なボケな 
を再現する円あ絞りの採用によりすぐれた光学性能、 
描写性能を発揮します。 


ズ ー5 ングと巧写巧深度 

撮影を行ラ場合は、ズーム U ング感を回転させ（焦点距 
離び変化します）構図をミ夫めてから、ピント合わせを 
行ってください。プレビュー（絞り込み）機構を持つ力 
メラでは、撮影前に被写巧深度を確認でをまず。 

-このレンズは内焦方式を採用しています。ニコン内焦 
方式は、通萬のレンズと異なるため、至近距離になる 
と焦点距離び若干短くなります。 

-距離目盛は目ちであ0、被写体までの距離を保証する 
ちのではありません。また、遠景撮影でち被写巧深度 
などの房響により W マークに 届かない位置で ピント 
び合ラ場合びあります。 


ピント合わせの方法{回 A) 

ご使用の力六ラや撮影目的によって、下表のよラなピン 
卜合わせび選択でをます。 


カメラの 
フ オー カス 
モード 

レンズの設定モード 

M/A 

M 

AF 

マニュアル優先 
才ートフォーカス撮影 

マニュアルフォーカス撮影 
(フォーカスエイド可） 

M 

マニュアルフォーカス撮影(フォーカスエイド可） 


M/A (マニュアル 優 巧才ートフォーカス）モード 
MEM の使ぃ方 

1 レンズのフォーカスモード切り換えスイッチ®を 
[ M / A ] にセットします。 

2 オートフォーカス撮影時、シャッターボタンを半巧 
ししたまま、あるいは AF 作動ボタンを保持したま 
ま、フォーカスリングを手で回乾させると、瞬時に 
マニュアルフォーカス撮影が行えます。 

3 シャッターボタンの半巧しや AF 作動ボタンを再度 
操作ずると AF で撮影が可龍となりまず。 

オートフォーカスが苦手な被写体について 

r 広角•超に角レンズの才ートフォーカス撮影について」 
( P .11) をご覧ください。 
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手ブレ補正機能 (VRII) 

手ブレ補正機能の概念図 


，•'激しい揺れ’; 
ザづ, \ミ例）乗り物等ミ 

チフレ •：、での揺れ • 

=占.... 、.-…- ... 

' 'パンニング 
(流し撮り） 

_祀幅 、+ 


H NORMAL モードで対応 
I ~~ [ ACTIVE モードで対応 

手ブレ捕正 

I NORMAL モードまたは ACTIVE モードで対応 
パンニング（流し撮り）での手ブレお正 
I NORMAL モードで対応 
激しい揺れでの手ブレお正 
「 ACTIVE モードで対応 



周波数1- - 























手ブレ補正スイッチの使い方（図が 

ON : シャッターボタンを半押しすると、手ブレ 

を補正します。ファインダー内の画像のプ 
レち捕正するため、ピント合わせび容易で、 
フレー S ングしやす<なります。 

OFF : 手ブレを補正しません。 

手ブレ補正モード切り換えスイッチの使い方個〇 

NORMAL :主に、通常の手ブレを補正します。パンニ 
ングに対応し、流し撮りを行えまず。 

ACTIVE : 乗り物に乗っている等、揺れの激しい条件 
でのプレから通常の手ブレを補正します。 
このモードではパンニング自動検出は行い 
ません。 


手プレ捕正使用時のごを意 

. シゎッターボタンを半押し媛、ファインダー像び安定 
してから撮影することをおすすめします。 

-流し撮りする場合は、必ず NORMAL モードにしてく 
ださい。 NORMAL モードでは、流し撮りなどでカメ 
ラの向をを大をく変えた場合、流した方向の手ブレ補 
正は機能しません。例えば、流し撮りで横方向にパン 
ニングすると、縦方向の手プレだけびお正され、流し 
撮りび行えまず。 

-手プレ補正の原理上、シャッターレ U —ズ後にファイ 
ンダー像びねずかに動くことびありますび、異常では 
あ0ません。 

-手プレ補正中にカメラの電源スイッチを OFF にした 
り、レンズを取り列したりしないで<ださい。（その 
状態でレンズを振るとカタカタ音びすることびあり 
ますび、故障ではありません。カメラの電源スイッチ 
を再度 ON にすれば、宣は消えます。） 

-内蔵フラッシュ搭載のカメラで、内蔵フラッシュ充電 
中には、手ブレ補正は行いません。 

-兰脚を使用するとをは、手ブレ補正スイッチ想)を [OF 鬥 
にして<ださい。ただし、兰脚を使ってち雲台を固定し 
ないとをや、一肺を使用するときには、スイッチを [ON] 
にすることをおすすめします。 

- AF 作動ボタンのあるカメラ CD2 シ U- ズ、 D300 な 
ど）で、 AF 作動ボタンを押してち、手プレ補正は作 
動しません。 


絞 0 値の設定 

絞り値を設定ずる場をは、カメラで設定してください。 

開が F 値のを化 

このレンズはズー S ングにより、開放 F 値が最大11/3段 
変化します。ただし、露出をみめる際に、 F 値の変化量 
はカメラび自動的に補正しますので考慮する必要はあ 
0ません。 


カメラの巧蔵フラッシュ使用時のケラレに 
ごいて 

. ケラレ（写真の一部に影びでさる）を防止するため、 
レンズフードのは取り外して使用してください。 

-撮影距離 0.6 m 未満では使巧でをません。 


デジタル 
一眼レフカメラ 

ヶラレなく撮影でさる焦点 S 巨離と 
撮露距離 

D 300 S 

-焦点距離 16 mm では撮影距離 0.7 m 
な 上。 

-焦点距離 24 mm 政上は制約なし。 

D 300/ D 200 

-焦点距離 16 mm 政上は制約なし。 

D 100 

-焦点距離 16 mm では撮影距離 1.0 m 
な 上。 

-焦点距離 24 mm 政上は制約なし。 

D 90/ D 80/ D 50 

-焦点距離 16 mm では撮影距離 2.0 m 
な 上。 

-焦点距離 24 mm 政上は制約なし。 

D 3100の3000/ 

D 70 シ1」 ーズ/ 
D 60/ D 40 シ U - ス 

-焦点距離 24 mm 似上は制約なし。 


D 300/ D 200/ D 90/ D 80/ D 50 の内蔵フラッシュは、 
18 mm レンズの画角をカバーする照射角で、 D 100 の内 
蔵フラッシュは、 20 mm レンズの画角をカノ（一する照 
射角なので、焦点距離 16 mm では周ぶび暗くなります。 



バヨネットフード HB -39 の巧り付け、取りかし 


取り付け方 

レンズ先端のフード着脱指標④とフード取り付け指標 
(1— 、2ヶ所のいずれか）透)を合わせ、力^ラ側から見 
て反時計回りにカチッと音がするまでフード①を回転 
させ、確実に取り付けまず。（図 D ) 

-フード着脱指標とフードセット指標（一〇)感び合っ 
ていることを確認してください。 

-フードび正し<取り付けられないと撮影画面にケラ 
レを生じますのでご注意ください。 

-フード先端を強くつかむと着脱び困難になりまず。着 
脱の際は、フードの根元（フード取り付け指標部分） 
付近を持って回転させてください。 

取りがし方 

フードの根元（フード取り付け指標部分）付近を持ち、 
力方ラ側から見て時計回りにフードを回転させて取り 
がします。 


レンズのお手入れと取0巧い上のご注意 

-レンズの CPU 信号接点®は巧さないようにご注意く 
ださい。 

-レンズマウント u ムリング®び破損した場合は、そ 
のまま使用せず修理を依頼してください。 

-レンズ面の清掃は、ホコリを巧ラ程度にしてくださ 
し)。指紋びついたとさは、柔らかい清潔な木綿の巧に 
無水アルコール（エタノール）または市販のレンズク 
U —ナーをみ量湿らせ、レンズの中むからが周へ;谓巻 
状に、がをムラ、巧さ残 D のないよラに注意して巧い 
て < ださい。 

-シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用し 
ないで < ださい。 

-レンズ表面のミちれや傷を防ぐためには、 NC フィルター 
をお使しル) ただけます。 また、レンズフードのを役立 
ちます。 

-レンズをソフトケースに入れるとさは、必ずレンズ 
キャッフと裏ぶたを取り付けてください。なお、フー 
ドのを逆向きにしてレンズに取り付けた状態でも収 
納可能です。 

-フード①を持ってカメラを持ち上げた D しないでく 
ださレ。 

-レンズを長期間使用しないとさは、カビやサビを防ぐ 
ために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所 
に保管してくださし、また、直射日光のあたるところ、 
ナフタリンや偉脳のあるところを避けてください。 

-レンズを水に濡らすと、部品びサビつくなどして故障 
の原因となりますのでごを意 < ださい。 

•ストーブの前など、高湿になるところに置かないでく 
ださい。極端に溫度び高くなると、外観の一部に使用し 
ている強化フラスチックび変形することびあります。 


付属アクセサリー 


- 67mm スプリング式レンズキャップ LC-67 

-裏ぶた 

-バヨネットフード HB-39 
-ソフトケース CL-1015 

別売アクセサリー 

- 67mm ネジ込み式フィルター 

使用でをないアクセサリー 

-テレコンバーター：全種類 
-オート接写 U ング： PKU ング全種類 
- KU ング：全種類 
-オート1」ング BR-4 
-ベ□ーズアタッチメント：全種類 
. アタッチメント U ング SX-1 

※その他のアクセサ U —でち、使巧でをない場含があり 
ます。アクセヴI」一の使用説明書をご確認ください。 

仕様 

型式 ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、 

AF-SDX ニッコールズームレンズ（二 
コンデジタルー眼レフカメラ[ニコン 
DX フォー マット]専用） 

焦点距離 16mm — 85mm 

最大口径比 1- 3.5 一 5.6 


レンズ構成 
画ち 

焦点距離目盛 
撮彰距離情報 
ズー S ング 
ピント合わせ 


手ブレ補正 

撮影距離目盛 
最短撮影距離 
絞り羽根枚数 
絞り方式 
絞りの韓囲 

測光方式 


り群17枚(非球面レンズ3枚、 ED レンズ2做 

83。 一18° 50' 

16、24、35、50、70、 85mm 

カメラボディーへの撮影距離情報出力可能 

ズーム U ングによる回転式 

IF (ニコン内焦）方式、超音波モー 

夕一による才ートフオーカス、マニユ 

アルフオーカス可能 

ボイスコイルモーター CVCM ) による 

レンズシフト方式 

W 〜0.38 m 

0.38 m (ズ—ム全域） 

7枚（円形絞り） 

自動絞り 

焦点距離1 6m m 時 f/3.5—22. 

85mm 時 f/5.6— 36 
開放測光 


アタッチメントサイズ67 mm (P 二0.75 mm) 

大きさ 約 72mm 撮大勸 X85mm (バヨネット 

マウン ト 基準面からレンズ先端まで） 
質量 約485 g 


仕様、外観の一部を、改善のため予告な < 変更するこ 
とびあ0ます。 


広ち • 超広ちレンズの才ートフォーカス撮霖について 

広角•超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のよラな撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影 
時には注意び必要です。 

しソ下をお読みになって、オートフオーカス撮影にお役立てください。 


E 从物> 


[] 



1. フ オーカ スフ レームに 巧して主要な被写体が 
小さい場合 

図 E のよラに、フオーカスフレーム内に遠くの建物と 
近<の人物び混在するよラな被写体になると、背景 
にピントびをい、人物のピント精度び低下する場合 
びお D ます。 

2. 給柄がこまかな場合 

図 F のよラに、被写体がルさいか、明暗差びかない被 
写体になると、オートフ オー カスにとっては苦手な 
被写体になります。 

♦このような時には ••• 

1、2のよラな被写体条件でオートフ オー カスび上手く働 
かない場台、を要被写体とほぼ同じ距離にある被写体で 
フ オー カス□ックし、構図を元に戻して撮影する方法び 
有効でず。 

また、マニュアル フオー カスに切り換えて、マニュアル 
でピントを合わせて摄影する方まもあります。 

その他 

お手持ちのカメラボディーの使巧説明書で「オート 
フオーカスび苦手な被写体について」の説明も参照して 
<ださい。 











Notes on Safety Operations 

A CAUTION 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could 
result in injury. Repairs should be performed only by 
qualified technicians. Should the camera or lens break 
open as the result of a fall or other accident, take the 
product to a Nikon-authorized service representative for 
inspection after unplugging the product and/or removing 
the battery. 

Turn off immediately in the event of malfunction 

Should you notice smoke or an unusual smell coming from 
the camera or lens, remove the battery immediately, taking 
care to avoid burns. Continued operation could result in 
injury. 

After removing or disconnecting the power source, take 
the product to a Nikon-authorized service representative 
for inspection. 

Do not use the camera or lens in the presence of 
flammable gas 

Operating electronic equipment in the presence of 
flammable gas could result in an explosion or fire. 

Do not look at the sun through the lens or viewfinder 
Viewing the sun or other strong light sources through the 
lens or viewfinder could cause permanent visual 
impairment. 


Keep out of reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from 

putting the batteries or other small parts into their mouths. 

Observe the following precautions when handling 

the camera and lens 

• Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could 
result in fire or electric shock. 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with wet 
hands. Failure to do so could result in electric shock. 

• When shooting with back-lighting, do not point the lens 
at the sun or allow sunlight to pass directly down the lens 
as this may cause the camera to overheat and possibly 
cause a fire. 

• When the lens will not be used for an extended period of 
time, attach both front and rear lens caps and store the 
lens away from direct sunlight. Failure to do so could 
result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a 
flammable object. 


Nomenclature 



() : reference page 

@ Lens hood ( P .18) 

③ Lens hood attachment index 
( P .18) 

⑤ Lens hood setting index 
{ P .18) 

④ Lens hood mounting Index 
( P .18) 

感 Zoom ring ( P .15) 

⑥ Focal length scale 

⑦ Focal length index 
⑥ Distance scale 

感 Distance index line 
® Focus ring ( P .15) 

⑩ Mounting index 
@ Lens mount rubber gasket 
{ P .19) 

® CPU contacts ( P .19) 

® Focus mode switch ( P .15) 

® Vibration reduction ON/OFF 
switch { P .16) 

® Vibration reduction mode 
switch { P .16) 
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Thank you for purchasing the AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR lens. DX Nikkor lenses are specially 
designed for use with Nikon digital-SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D 300 and D90. When mounted on 
Nikon DX format cameras, the lens picture angle is equivalent to approximately 1.5x the focal length in 35mm 
format. Before using this lens, please read these instructions and refer to your camera's User's Manual. 


Major features 

• By enabling vibration reduction (VR II), slower shutter 
speeds (approximatelyfours 仿 ps*) can be used, thus 
increasing the range of usable shutter speeds and 
zoom positions, particularly when hand-holding the 
camera. ド Based on results achieved under Nikon 
measurement conditions. The effects of vibration 
reduction may vary according to shooting conditions 
and use.) 

• This lens employs a Silent Wave Motor to drive the 
focusing mechanism, making autofocusing smooth, 
silent and almost instantaneous. The focus mode 
switch @ is provided for simple selection of 
autofocus (A) or manual focus (M) operation. 

.More accurate exposure control is possible when this 
is mounted on a Nikon camera with 3D color matrix 
metering capability, because subject distance 
information is transferred from the lens to the camera 
body. 


• The use of three aspherical and two extra-low 
dispersion (ED) lens elements ensures sharp pictures 
virtually free of color fringing. Also, the seven-bladed 
diaphragm produces a nearly-circular aperture, a 
feature which causes out-of-focus areas ofthe picture 
to become soft and unobtrusive. 


Focusing , zooming , and depth of field 

Before focusing, rotate the zoom ring ⑥ to adjust the 
focal length until the desired composition is framed in 
the viewfinder. 

If your camera has a depth-of-field preview (stop- 
down) button or lever, depth of field can be previewed 
through the camera viewfinder. 

• Due to the optical characteristics oftnis lens, at closer 
focus distances, the focal length decreases slightly. 

.The distance scale does not indicate the precise 
distance between the subject and the camera. Values 
are approximate and should be used only as a general 
guide. When shooting distant landscapes, depth of 
field may influence operation so that the camera may 
focus at a position that is closer than infinity. 


Focusing ( Fig . A ) 

Set your camera's focus mode selector according to 
this chart: 


Camera's 
focus mode 

Lens focus mode | 

M/A 

M 

AF 

Autofocus with 
manual priority 

Manual focus {focus 
assist is available) 

M 

Manual focus (focus assist is available) | 


Autofocus with manual override (M/A 
mode) 

1 Set the lens focus mode switch @ to M / A . 

2 Autofocus is enabled, but autofocus operation can 
be overridden by rotating the separate focus ring 
while pressing the shutte 卜 release button halfway, 
or by pressing the A 卜 ON button on the camera 
body of cameras so equipped. 

3 Press the shutter-release button halfway or the AF- 
ON button once again to cancel manual focus and 
resume autofocus. 

Getting good results with autofocus 

Refer to "Notes on using wide- or super wide-angle AF 

Nikkor lenses" (P. 21). 




I I Set the vibration reduction mode switch to 

ACTIVE 

When taking pictures 


Vibration reduction mode ( VRII ) 
Basic concept behind vibration reduction 


Set the vibration reduction mode switch to either 

NORMAL or ACTIVE. 


When taking panning shots 


Set the vibration reduction mode switch to 

NORMAL 


When taking pictures from a moving vehicle 

「Set the vibration reduction mode switch to ACTIV^ 


• Camera shake •• 

ノ 

•、 

/Camera shake*. 

/ when taking • 

: picturesfroma ； 

\ moving : 
\ vehicle y 
*••■*■•* 

，- . 

Panning shots 

. . 



Strength of vibrations - ^ 


Set the vibration reduction mode switch to 

NORMAL 


A — 之 cmlDer of vibrations - 


Setting the vibration reduction ON/OFF 
switch (Fig. B) 

ON; Vibration is reduced while the shuttei"- 

release button is pressed halfway and also 
at the instant the shutter is released. 
Because vibration is reduced in the 
viewfinder, auto/manual focusing and 
exact framing of the subject are easier. 

OFF: Vibration is not reduced. 

Setting the vibration reduction mode switch 
(Fig.C) 

NORMA し The vibration reduction mechanism 

primarily reduces camera shake, making 
smooth panning shots possible. 

ACTIVE; The vibration reduction mechanism 

reduces more noticeable camera shake, 
such as that which occurs when taking 
pictures from a moving vehicle. In this 
mode, the lens does not automatically 
distinguish panning from camera shake. 













Notes on using vibration reduction 

• After pressing the shutter-release button halfway, 
wait until the image in the viewfinder stabilizes 
before pressing the shutte 卜 release button the rest of 
the way down. 

• When taking panning shots, be sure to set the 
vibration reduction mode switch to NORMAL, 

• If the camera is panned in a wide arc, compensation 
for camera shake in the panning direction is not 
performed. For example, when panning the camera 
in a horizontal direction, vertical camera shake is 
reduced. This stabilizes the image whilst allowing the 
desired panning effect to be realized. 

• Due to the characteristics of the vibration reduction 
mechanism, the image in the viewfinder may be 
blurred after the shutter is released. This is not a 
malfunction. 

• Do not turn the camera off or remove the lens from 
the camera while vibration reduction is operating. 
Failure to observe this note could result in the lens 
sounding and feeling as if an internal component is 
loose or broken when it is shaken. This is not a 
malfunction. Turn the camera on again to correct this. 


• With cameras featuring a built-in flash, vibration 
reduction does not function while the built-in flash is 
charging. 

• When the camera is mounted on a tripod, set the 
vibration reduction ON/OFF switch ® to OFF. 
However, it is recommended that the switch be set to 
ON when using the camera on an unsecured tripod 
head or with monopod. 

• With autofocus cameras such as D2-series and D 300 
models, featuring an AF-ON button, vibration 
reduction does not function when the AF-ON button 
is pressed. 

Setting the aperture 

Use the camera to adjust the aperture setting. 

Variable maximum apertures 

Zooming the lens from 16mm to 85mm decreases the 

maximum aperture by 1 Vs stop. 

However, the camera will compensate for any change 

in aperture by adjusting the shutter speed so as to 

maintain the correct exposure value. 


Flash photography using cameras with 
a built-in flash 

• To prevent vignetting, do not use the lens hood ①. 

• The built-in flash cannot be used over distances of 
less than 日. 6 m {2.0 ft.}. 


Digital-SLR 

cameras 

Supported focal length/ 
shooting distance 

D3 朋 S 

•16mm/0.7 m 口. 3 ft.) or greater 
• 24mm or longer/no restrictions 

D300/D200 

•16mm or longer/no restrictions 

moo 

•16mm/l m (3.3 ft.) or greater 
• 24mm or longer/no restrictions 

D90/D80/D50 

•16mfn/2 m {6.6 ft.) or greater 
• 24mm or longer/no restrictions 

D 3100 /D 300 0/ 

D70-series/D60/ 

D40-series 

• 24mm or longer/no restrictions 


The buill:-in flashes on the D300, D200, D90, D 如, and 
D50 are compatible with focal lengths of 18mm or 
greater, and the built-in flash on the DlOOis compatible 
with focal lengths of 20mm or greater. Vignetting 
occurs at a focal length or 16mm. 


Using the Bayonet Hood HB-39 
Attaching the hood 

Align the lens hood attachment index ~) ⑤ on the 
hood with the lens hood mounting index ④ on the 
lens, and turn the hood ① counterclockwise {as 
viewed when holding the camera with the lens facing 
away from you) until it clicks into place (Fig. D). 

•Be sure that the lens hood mounting index is aligned 
with the lens hood setting index { —〇)⑤. 

• If the lens hood is not correctly attached, vignetting 
may occur. 

•To facilitate attachment or removal of the hood, hold 
it by the base (near the lens hood attachment index) 
rather than its outer edge. 

Detaching the hood 

Hold the lens hood by the base (near the lens hood 
attachment index) and turn clockwise, as viewed when 
holding the camera with the lens facing away from you, 
to detach. 









Lens care 

• Be careful not to allow the CPU contacts ® to 
become dirty or damaged. 

• If the lens mount rubber gasket @ is damaged, be 
sure to visit the nearest Nikon authorized dealer or 
service center for repair. 

.Clean lens surfaces with a blower brush. To remove 
dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or 
lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens 
cleaner. Wipe in a circular motion from the center to 
the outer edge, taking care not to leave traces or 
touch other parts of the lens. 

• Never use thinner or benzene to clean the lens, as this 
could cause damage, result in a fire, or cause health 
problems. 

.NC filters are available to protect the front lens 
element. The lens hood の also helps to protect the 
front of the lens. 

.When storing the lens in its flexible lens pouch, attach 
both the front and rear lens caps. The lens can also be 
stored with the lens hood ① attached in the reverse 
position. 

.When the lens is mounted on a camera, do not pick 
hold the camera and lens by the lens hood ①. 
the lens will not be used for an extended 
period of time, store it in a cool, dry place to prevent 
mold. Be sure to store the lens away from direct 
sunlight or chemicals such as camphor or 
naphthalene. 


• Do not get water on the lens or drop it in water as this 
will cause it to rust and malfunction. 

.Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. 
To avoid damage, never leave the lens in an 
excessively hot place. 

Standard accessories 

• 67-mm Snap-on Front Lens Cap LC-67 

• Rear Lens Cap 

• Bayonet Hood HB-39 

• Flexible Lens Pouch CL-1015 

Optional accessories 

• 67-mm screw-on filters 

Incompatible accessories 

• Teleconverters {all models) 

• Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring 
PK, K Ring and Bellows focusing attachment. 



Other accessories may not be suitable for use with this 
lens. For details, refer to the documentation provided 
with accessories. 



Specifications 

Type of lens G-type AF-S DX Zoom-NIKKOR lens 


Focal length 

Maximum 

aperture 

Lens 

construction 

with built-in CPU and Nikon bayonet 
mount (specially designed for use 
with Nikon digital-SLR 一 Nikon DX 
format — cameras) 

16mm-85mm 

f/3.5-5.6 

17 elements in 11 groups 
(3 aspherical lens and 2 ED lens 
elements) 


Picture angle 83°-1 805 O' 

Focal length scale 1 台 , 2 斗 , 35,5 日 , 70,85mm 
Distance Output to camera body 


information 

Zoom control 

Focusing 

Manually via separate zoom ring 
Nikon Internal Focusing (IF) system 
(utilizing an internal Silent Wave 
Motor); manually via separate focus 
ring 

Vibration 
reduction 
Shooting 
distance scale 

Lens-shift method using voice coil 
motors (VCMs) 

Graduated in meters and feet from 
0.38 m {1.5 ft.) to infinity ( 〇〇 ) 


Closest focus 日 . 38 m (1.3 行 .） at all zoom settings 

distance 

No. of diaphragm 7 pcs. (rounded) 
blades 


Diaphragm Fully automatic 

Aperture range f/3.5 to f/22 (at 16mm), f/5.6 to f/36 
(at 85mm) 

Exposure Via full-aperture method 

measurement 


Attachment size 67 mm {P = 0.75 mm) 

Dimensions Approximately 72 mm (dia.) x 85 mm 



mount flange) 


Weight Approximately 485 g (17.1oz) 

SpedficGtions and designs 日 re subject to change without 
notice or obligation on the part of the niGnuf 日 cturer. 


Notes on using wide- or super wide-angle AF Nikkor lenses 

In the following situations, autofocus may not perform as expected when shooting with wide-or super wide-angle 


AF Nikkor lenses. 

E A person standing in front of a 
distant background 




1. When the main subject in the focus 
brackets is relatively small 

When a person standing in front of a distant 
background is positioned within the focus brackets, 
as shown in Fig. E, the background may be in focus, 
while the subject is out of focus. 

2. When the main subject is a finely 
patterned subject or scene 

When the subject is finely patterned or of low 
contrast, such as a field filled with flowers, as shown 
in Fig. F, focus may be difficult to acquire using 
autofocus. 

Responses to these types of situations 

(1) Focus on a different subject located at the same 
distance from the camera, apply focus lock, 
recompose, and shoot. 

(2) Set the camera's focus mode to manual focus and 
focus manually on the subject. 

Refer to "Getting Good Results with Autofocus" in the 

camera's User's Manual. 













Hinweise fur sicheren Betrieb 

Aachtung 

Keinesfalls zerlegen. 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht 
Verletzungsgefahr. Gberlassen Sie Reparaturen unbedingt 
ausschlieRlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen 
heftigen StoB (z.B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von 
Kamera oder Objektiv, sotrennenSiezunachstdas Produktvom 
Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann 
an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Gberprufung ab. 
Bei einer Storung sofort die Stromversorgung 
ausschalten. 

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewohniichem Geruch 
durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die 
Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht 
Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen 
Umstanden droht Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie 
das Gerat an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur 
Gberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein 
von brennbarem Gas einsetzen. 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, 
so droht u. U. Explosions- oder Brandgefahr. 

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne 
blicken. 

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker 
Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine 
permanente Schadigung des Sehvermogens. 


Dem Zugriff von Kindern entziehen. 

Es ist unbedingt dafurzu sorgen, dass Kleinkinder keine 

Batterien oder andere Kleinteile in den Mund nehmen 

konnen. 

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt 

die folgenden VorsichtmaBnahmen beachten: 

• Schutzen Sie die Kamera und das Objektiv vor 
Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder 
Stromschlaggefahr. 

• Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das 
Objektiv keinesfalls mit nassen Handen. Andernfalls droht 
Stromschlaggefahr. 

• Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die 
Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das 
Objektiv eintreten lassen. Dies konnte eine Uberhitzung 
der Kamera verursachen und ein Brand konnte die Folge 
sein. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen 
Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren 
das Objektiv geschutzt vor direkterSonnenlichteinwirkung 
auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen moglicher 
Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf 
brennbare Gegenstande. 


Bezeichnung der Bauteile 


():Seite mit weiteren Enauterungen 




の Gegenlichtblende (S. 28) 

③ Markierung fur die Arretierung 
der Gegenlichtblende (S. 28) 

⑤ Markierung Turdie Ausrichtung 
der Gegenlichtblende (S. 28) 

④ Markierung fur das Ansetzen 
der Gegenlichtblende (S. 28) 

感 Zoomring (S. 25) 

⑥ Brennweitenskala 

⑦ Brennweiten-Index 
⑥ Entfernungsskala 
@ Markierung fur die 

Entfernungseinstellung 
® Entfernungseinstellring (S. 25) 
@ Objektivindex 
® Gummiring der 

Objektivfassung (S. 29) 

® CPU-Kontakte に . 29) 

@ Fokusmodusschalter (S. 25) 

® Bildstabilisator-Schalter 
ON/OFF (S. 26) 

颇 VR-Modus-Schalter (S. 26) 


















































Wirdanken Ihnen fur dasVertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S DX NIKKOR 16-85 mm 1:3,5-5,6G ED VR 
entgegenbringen. DX-NIKKOR-ObjektivesindspeziellfurdieVerwendung mitdigitalen Nikon-Spiegelreflexkameras 
mit DX-Bildformat konstruiert, wie etwa die D 300 und die D90. Der Bildwinkel des Objektivs entspricht bei 
Verwendung an einer DX-Format-Kamera dem eines Objektivs mit der ca.1,5-fachen Brennweite an einer 
Kleinbiidkamera. Machen Siesich bitte vordem Einsatz dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung 
und dem Benutzerhandbuch Ihrer Kamera vertraut. 


Hauptmerkmale 

• Bei eingeschaltetem Bildstabilisator {VR II) konnen 
langere Belichtungszeiten (ca. vierStufen*) verwendet 
werden. Auf diese Weise kann mit langeren 
Belichtungszeiten fotografiert werden, insbesondere 
bei Freihandaufnahmen mit langeren Brennweiten. 

ド Basierend auf Ergebnissen, die unter Nikon- 
Messbedingungen erzielt wurden. Die Wirkung des 
Bildstabilisators kann je nach Aufnahmebedingungen 
und Einsatz variieren.) 

• Der Fokussiermechanismus des Objektivs wird von 
einem Silent Wave Motor angetrieben, so dass die 
Scharfeinstellung per Autorokus stufenlos, gerauscharm 
und praktisch verzogerungsfrei erfoigt. Der 
Fokusmodusschalter ® dient zum einfachen 
Auswahlen von Autofokus (A) oder manuellem Fokus 
(M). 

• Bei einer Nikon-Kamera mit 3D-Colo 卜 Matrixmessung 
ist mit diesem Objektiv eine sehr prazise 
Belichtungssteuerung moglich, da in diesem Fall 
Informationen zum Abstand des Motivs vom Objektiv 
an das Kameragehause ubertragen werden. 


Das Objektiv ist mit drei aspharischen und zwei ED- 
Glas-Linsen (extra-low dispersion) ausgestattet, die 
eine hohe Bildscharfe praktisch ohne Farbsaume 
ermoglichen. Auch die Irisbiende mit sieben 
Lamellen erzeugt eine fast kreisrunde 
Blendenoffnung. Mit dieser Eigenschaft erscheinen 
Bereiche auRerhalb des Fokus weich und unauffallig. 


Fokussierung, Zoom und Tiefenscharfe 

Stellen Sie vor der Fokussierung mit dem Zoomring ⑥ 
die Brennweite so ein, dass Sie im Sucher den 
gewunschten Bildausschnitt sehen. Bei Kameras, die 
mit einer Abblendtaste ausgestattet sind, kann die 
Tiefenscharfe vor dem Auslosen im Sucher beurteilt 
werden. 

• Aufgrund der optischen Eigenschaften dieses 
Objektivs nimmtdie Brennweite bei kurzeren 
Aufnahmedistanzen etwas ab. 

• Die Entfernungsskala zeigt nicht den genauen 
Abstand zwischen Motiv und Kamera an. Die Werte 
Sind Naherungswerte und konnen nur als Richtlinie 
dienen. Bei Landschaftsaufnahmen fokussiert die 
Kamera aufgrund der Scharfentiefe moglicherweise 
auf eine nahere Entfernung als unendlich. 


Fokussierung (Abb. A) 

Wahlen Sie den Fokussiermodus der Kamera anhand 
der folgenden Tabelle: 


Fokussiermodus 
der Kamera 

Fokussteuerung des Objektivs | 

M/A 

M 

AF 

Autofoku 卜 Modus 
mit manueller 
Einstellmoglichkeit 

Manuelles 

Fokussieren 

{entfernungsmessung 

verfugbar) 

M 

Manuelles Fokussieren 
(entfernungsmessung verfugbar) 


Autofokus-Modus mit manueller 
Einstellmoglichkeit (M/A-Modus) 

1 Stelien Sie den Fokusmodusschaiter ® am Objektiv auf 

M/A. 

2 Der Autofokus ist aktiviert, aber Sie konnen manuell 
fokussieren, indem Sie den Entfernungeinstellring 
[®] drehen, wahrend Sie den Ausloser am ersten 
Druckpunkt qedruckt halten oder wahrend bie die 
AF-ON-Taste am Kameraqehause gedruckt halten 
(insofern die Kamera uber eine AF-ON-Taste verfuqt). 

ク Drucken Sie den Ausloser erneut bis zum ersten 
Druckpunkt oder drucken Sie die AF-ON-Taste 
erneut, wenn Sie von der Manuellen Fokussirung 
zum Autofokusbetrieb zuruckwechsein mochten. 

Gute Ergebnisse mit dem Autofokus 

Einzelheiten siehe»Hinweisezum Gebrauch von Weitwinkel-und 

Superweitwinkel-A り MIKKOR-Objektiven« (S. 31}. 



Bildstabilisator (VRII) 
Grundlegende Funktionsweise des 
Bildstabilisators 
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! Kameraverwacklungen •• 
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•• Kameraverwacklung *• 

: bei Aufnahmen aus | 

、、、 einem fahrenden •• 
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Kameraschwenks 
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- Starke der Vibrationen . 


Einstellung des Bildstabilisatorschalters auf NORMAL 

I_I Einstellung des Bildstabilisatorschalters auf ACTIVE 

Bei normalen Aufnahmen 


Wahlen Sie eine der Bildstabilisato 卜日 nstellungen 

auf NORMAL oder ACTIVE. 


Bei Kameraschwenks 


Wahlen Sie eine der Bildstabilisato 卜日 nstellungen 

auf NORMAL 


Bei Aufnahmen aus einem Fahrzeug in Bewegung 


Wahlen Sie eine der Bildstabilisato 卜日 nstellungen 

auf ACTIVE 


Stellungen des ON/OFF-Schalters fiir den 
Bildstabilisator (Abb. B) 

ON; Die Kamerabewegungen werden beim 

Drucken des Auslosers bis zum ersten 
Druckpunkt und auch bei der eigentlichen 
Auslosung ausgeglichen. Vibration wird im 
Sucher reduziert, erleichtert daher die 
Scharfeneinstellung (A und M) und die 
Wahl des Bildausschnitts. 

OFF: Keine reduzierte Vibration. 

Stellungen des Bildstabilisatorschalters 
(Abb. C) 

NORMA し Der Vibrationsreduktions-Mechanismus 
verringert Kameraverwacklungen und 
ermoglicht gleichmaRige 
Kameraschwenks. 

ACTIVE; Der Bildstabilisator gleicht auch starkere 
Kameraverwacklungen aus, wie sie z. 巨 . 
beim Aufnehmen wahrend der Fahrt 
auftreten. In diesem Modus unterscheidet 
das Objektiv nicht automatisch zwischen 
Kameraschwenks und Verwacklungen. 












Hinweise zum Bildstabilisator 

• Tippen Se den Ausloser an, warten Sie, bis sich das 
Bild im Sucher stabilisiert hat, und drucken Se erst 
dann den Ausloser ganz nach unten. 

• Stellen Sie den VR-Modus-Schalter auf NORMA し 
wenn Sie vorhaben, Schenkaufnahmen zu machen. 

• Wenn Sie mit dieser Einstellung die Kamera bei einem 
Schwenk in einem weiten Bogen bewegen, so 
werden Kameravibrationen in Richtung dieser 
Bewegung nicht ausgeglichen. Wenn Sie z.B. die 
Kamera horizontal schwenken, werden 
Kameravibrationen in vertikaler Richtung reduziert. 
Dies stabilisiert das Bild und dabei wird der 
gewunschte Schwenkeffekt erzielt. 

• Aufgrund der Eigenschaften des 
Bildstabilisierungsmechanismuserscheintdas Bild im 
Sucher nach dem Auslosen unter Umstanden 
verschwommen. Dies ist jedoch keine Fehifunktion. 

• Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie 
auch nicht das Objektiv von der Kamera ab, solange 
der Bildstabilisator arbeitet. Andernfalls kann beim 
Schuttein des Objektivs ein Gerausch zu horen sein, 
als seien innere Bauteile lose oder gebrochen. Dies ist 
jedoch keine Fehifunktion. Schalten Sie die Kamera 
wieder ein, um das Problem zu beheben. 

.Bei Kameras mit integriertem Blitzgerat funktioniert 
der Bildstabilisator nicht, solange das integrierte 
Blitzgerat geladen wird. 


.Bei Verwendung eines Stativs wird die Verwendung 
des Bildstabilisators nicht empfohlen. Stellen Sie den 
Bildstabilisatorschalter @ in diesem Fall auf »OFF«. 
Ausnahme; Bei Verwendung eines Einbeinstativs 
Oder nicht arretierten Stativkopfs sollte der 
Bildstabilsator aktiviert werden (»ON«). 

• Bei Autofokus-Kameras, wie beispielsweise den 
Modeller) der D2 - und D 300 -Serie, die mit einer AF- 
ON-Taste ausgestattet sind, bewirkt das Drucken der 
AF-ON-Taste keine Aktivierung des Bildstabilisators. 

Blendeneinstellung 

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. 

Variable Lichtstarke 

Beim Verstellen der Brennweite von 16 mm bis auf 85 
mm nimmt die Lichtstarke um 1 Vs Blendenstufen ab. 
Die Kamera kompensiert jedoch jede 
Blenden さ nderung durch Anpassen der Belichtungszeit, 
damit der korrekte Belichtungswert beibehalten wird. 


Integriertes Blitzger さ t und 
Abschattung 

• Verwenden Sie keine Gegenlichtblende ①, da diese 
einen Schatten ins Motiv werfen konnte. 

• Das integrierte Blitzgerat kann nichtfurEntfernungen 
von unter 0,6 m eingesetzt werden. 


Digitale 

Spiegelreflexkameras 

Einstellbare Brennweite/ 
Aufnahmedistanz 

D300S 

•16 mm: ab 0.7 m 
• ao z4 mm: keine Einschrankungen 

D300/D200 

• ab 16 mm: keine Einschrankungen 

moo 

•16 mm: ab 1 m 

• ao z4 mm: keine Einschrankungen 

D90/D80/D50 

•16 mm: ab 2 m 

• ao z4 mm: keine Einschrankungen 

D3100/D3000/ 
D70-Se 「 ie/D 白 0/ 
D40-Serie 

• ao z4 mm: keine Einschrankungen 


Die integrierten Blitzgerateder Serien D300, D200, D 弓 0, 
D80 und D50 eignen sich fur Brennweiten ab 18 mm, 


das integrierte Blitzgerat der D100 eignet sich fur 
Brennweiten ab 20 mm. Bei einer Brennweite von 
16 mm werden die Bildecken nicht ausreichend 
ausgeleuchtet. 


Verwenden der Bajonett- 
Gegenlichtblende HB-39 
Anbringen der Gegenlichtblende 

Richten Sie die Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende ~) ⑤ an der Gegenlichtblende 
und die Markierung fur das Ansetzen der 
Gegenlichtblende ④ am Objektiv aneinander aus und 
drehen Sie die Gegelichtblende ① gegen den 
Uhrzeigersinn (von der Ruckseite der Kamera aus 
betrachtet), bis sie mit einem Klicken einrastet {Abb. D). 

• Achten Sie darauf, die Markierung fur das Ansetzen 
der Gegenlichtblende und die Markierung fur die 
Ausrichtung der Gegenlichtblende ( — o ) ⑤ 
aneinander auszurichten. 

• Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig angebracht 
ist, schattet sie u. U. einen Teil des Motivs ab. 

• Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende 
fallt leichter, wenn Sie diese an der Basis (in der Nahe der 
Markierung fur die Arretierung der Gegenlichtblende 

~)) und nicht an den auBeren Kanten fassen. 
Abnehmen der Gegenlichtblende 
DieGegenlichtblendezum Losenan der Basis fassen (in 
der Nahe der Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende) und von der Ruckseite der Kamera 
aus gesehen im Uhrzeigersinn drehen. 









Pfiege des Objektivs 

• Halten Siedie CPU-Kontakte ® stets sauber und 
schutzen Sie sie vor Beschadigung. 

• Wenn der Gummiring der Objektivfassung ® 
beschadigt ist, bringen Sie das Objektivzum nachsten 
Nikon-Vertragshandler bzw. zu einer Nikon- 

Repa raturwe rkstatt. 

• Saubern Sie die Linsenobeflachen mit einem Blasepinsel. 
Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, 
weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, 
das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder 
OptikreinigungsflQssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in 
kreisformigen Bewegungen von der Mitte nach auRen, 
ohne dass Wischspuren zuruckbleiben oder Sie andere 
Teile des Objektivs beruhren. 

.Verwenden Sie keinesfalls Verdunner oder Benzin zur 
Reinigung des Objektivs, da dieses zu Beschadigungen 
fuhren, ein Feuer auslosen oder Gesundheitssch さ den 
verursachen konnte. 

• Zum Schutz der Frontlinse kann ein Klarglasfilter (NC) 
verwendet werden. Die Gegenlichtblende ① wirkt als 
zusatzlicher Frontlinsenschutz. 

• Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui 
mussen dervordere und der hintere Deckel. Das Objektiv 
lasst sich auch dann verstauen, wenn die 
Gegenlichtblende ® in der umgekehrten Position 
anqebracht ist. 

• Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera 
nicht an der angesetzten Gegenlichblende ①. 


• Bei langerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an 
einem kuhlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, um 
Schimmelbildung zu vermeiden. Halten Sie das Objektiv 
von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie 
Kampfer oder Naphthalin fern. 

• Halten Sie das Objektiv von Wasserfern, das zur Korrosion 
und zu Betriebsstorungen fuhren kann. 

• Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstarktem 
Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb niean 
ubermadiq heiGen Orten liegen! 

Serienm さ Biges Zubehor 

• Vorderer Objektivdeckel LC-67 mit 
Schnappverschluss (67 mm) 

• Hinterer Objektivdeckel 

• Bajonett-Gegenlichtblende HB-39 

. Objektivbeutel CL-1015 

Sonderzubehor 

• 67-mnn-Schraubfilter 

Nicht geeignetes Zubehor 

•「elekonverter (alle Modelle) 

• Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto- 
Zwischenring PK, K-Ring und Balgenvorsatz. 



Auch anderes Zubehor ist moglicherweise Tur dieses 
Objektiv nicht geeignet. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte der Dokumentation zu dem jeweiligen Zubehor. 


Technische Daten 

Objektivtyp AF-S DX Zoom-NIKKOR-ObjektivTyp 


Brennweite 

G mit integrierter CPU und Nikon- 
Bajonettfassung {speziell ausgelegt 
fur den Gebrauch mit Nikon- 
Spiegelreflexkameras (DX-Format) 
16-85 mm 


Maximale 1:3,5-5,6 

Blendenoffnung 

Objektivaufbau 17 Linsen in 11 Gruppen 

(3 aspharische Linsen und 2 ED-Glas- 
Linsen) 

Bildwinkel 83° bis 18°50' 

Brennweitenskala 16, 24, 35,50, 70,85 mm 

Entfernungsdaten Werden an Kameras ubertragen 
Zoomen Manuell uber separaten Zoomring 


Fokusslerung 

Innenfokussierung nach dem Nikon- 
IF-System (mittels integriertem Silent 
Wave-Motor); manuell uber 
separaten Entfernungseinstellring 

Bildstabilisator 

Optischer Bildstabilisator mit 
beweglicher Linsengruppe; Antrieb 


durch Schwingspulenmotoren 
Entfernungsskala Unterteilt in Meter und FuR; 日 , 38 m 
bis Unendlich ( 〇〇 ) 


Naheinstellgrenze 0,38 m bei alien Zoomeinstellungen 
Blende Irisblende mit 7 gerundeten 

Lamellen 

Blendena け Vollautomatisch 

Blendenbereich 3,5 bis 22 (bei 16 mm), 5,6 bis 36 (bei 
85 mm) 

BelichtungsmessungOffenblendenmessung 
Filtergewinde 67 mm (P = 0,75 mm) 
Abmessungen ca. 72 mm (Durchm.) x 85 mm (Lange 
ab Bajonettauflage) 

Gewicht ca. 485 g 

Anderungen und Irrtumer vorbehalten. 


Hinweise zum Gebrauch von Weitwinke 卜 und Superweitwinke 卜 AF-NIKKOR-Objektiven 

In den folgenden Fallen funktioniert der Autofokus bei der Aufnahme von 防 Idem mit AF-NIKKOR-Weitwinkel- und - 
Superweitwinkelobjektiven u. U. nicht erwartungsgem が . 


E Fine Person vor einem weit 


entfernten Hintergrund 



F Eine Blumenwiese 



1. Das Hauptmotivelement ist zu klein fiir 
das AF-Messfeld 

Wenn das Hauptmotiv nur einen geringen Teil des 
aktiven Fokusmessfelds abdeckt, wie an den 
Fokusmessfeld-Markierungen in Abb. E zu sehen, 
stelltdie Kamera unter Umstanden auf den 
Hintergrund, nicht jedoch das Hauptmotiv scharf. 

2. Das Motiv weist eine Struktur aus 
zahlreichen kleinen Elementen auf 

Bei Motiven mit kleinteiliger Strukturierung oder 
geringem Kontrast,zum Beispiel einer Blumenwiese 
wie in Abb. F zu sehen, ist eine Scharfeinstellung per 
Autofokus u. U. schwierig. 
Losungsmoglichkeiten fiir solche F さ lie 
(!) Fokussieren Sie zunachst auf ein anderes Motiv im 
selben Abstand von der Kamera, nutzen Sie den 
Autofokusmesswertspeicher, wahlen den 
gewunschten Bildausschnitt und machen Sie so die 
Aufnahme. 

(2) Aktivieren Sie die manuelle Fokussierung und 
stellen Sie von Hand auf das Motiv scharf. 

Naheres zu diesem Thema finden Sie auRerdem unter 
»Gute Ergebnisse mit dem Autofokus« in der 
Benutzerhandbuch zur Kamera. 













Remarques concernant une utilisation en toute securite 


A ATTENTION 

Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de 
I'objectif pourrait entrainer des blessures. Les reparations 
doivent etre effectuees par des techniciens qualifies. Si 
I'appareil ou I'objectif est casse suite a une chute ou un 
autre accident, apportez le produit dans un centre de 
service agree Nikon pour le fa ire verifier apres avoir 
debranch さ le produit et retire les piles, 

En cas de dysfonctionnement, eteignez I'appareil 
immediatement 

Si vous remarquezde la fumee ou une odeur inhabituelle se 
degageant de I'appareil photo ou de I'objectif, retirez 
immediatement les piles, en prenant soin de ne pas vous bruler. 
Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer des blessures. 
Apres avoir retire ou debranch さ la source d'alimentation, 
confiez le produit a un centre de service agree Nikon pour 
le fa ire verifier. 

N'utilisez pas I'appareil photo ou I'objectif en 
presence de gaz Inflammable 

L'utilisation de materiel electronique en presence de gaz 
inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un 
incendie. 

Ne regardez pas le soleil dans I'objectif ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente 
dans I'objectif ou le viseur peut provoquer de graves 
lesions oculaires irreversibles. 


Tenir hors de portee des enfants 

Faites extremement attention a ce que les enfants ne 

mettent pas a la bouche les piles ou d'autres petites pieces. 

Observez les precautions suivantes lorsque vous 

manipulez I'appareil et I'objectif 

• Maintenez I'appareil photo et I'objectif au sec. Le non¬ 
respect de cette precaution peut provoquer un incendie 
ou une electrocution. 

• Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou 
robjediif avec les mains humides. Le non-respect de 
cette precaution peut provoquer une electrocution. 

• Lors d'une prise de vue a contre-jour, ne dirigez pas 
I'objectif vers le soleil et evitez que les rayons du soleil 
penetrent dans I'objectif; I'appareil photo pourrait 
chauffer a I'exces, ce qui risquerait de provoquer un 
incendie. 

• Lorsque vous n'utilisez pas I'objectif pendant une 
periode prolongee, fixez les bouchons avant et arri を re, et 
rangez I'objectif a I'abri de la lumiere directe du soleil. Le 
non-respect de cette precaution peut provoquer un 
incendie, car I'objectif peut concentrer la lumiere du 
soleil sur un objet inflammable. 


Nomenclature 




() : page de reference 

① Parasoleil (P. 38) 

⑤ Rep を re de fixation du 
parasoleil (P. 38) 

⑤ Repere de reglagedu parasoleil (P. 38) 
④ Repere de montage du parasoleil (P. 38) 
感 Bague de zoom {P. 35) 

⑥ Echelle des focales 
③ Repere des focales 
⑥ Echelle des distances 

⑥ Ligne de repere des distance 
® Bague de mise au point (P. 35) 
⑩ Repere de montage 
@ Joint en caoutchouc de 
Tobjectif (P. 39) 

® Contacts CPU {P. 39) 

@ Commutateur de mode de 
mise au point (P. 35) 

® Commutateur ON/OFF 

{MARCHE/ARRET) de reduction 
de vibration (P. 36} 

® Commutateur de mode de 
reduction de vibration (P. 36) 






















































Nous vous remercions d'avoir choisi I'objectif AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3,5-5,6G EDVR. Les objectifs DX Nikkor 
sont specialement con^us pour les reflex numeriques Nikon (format Nikon), notamment ceux des series D300 et 
D90. Unefois monte sur des appareils photo au format Nikon DX, I'angle de champ de I'objectif est environ egal a 
1,5x la focale en format 24 x 36 mm. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au 
Manueld'utiliso わ on de I'appareil photo. 


Principales caract さ ristiques 

• Lorsque vous activez la reduction de vitiation (VRII), il 
est possible de prendre des photos a des vitesses 
d’obturation reduites (environ quatre valeurs inferieures 
a celles normalement utilisees*). Vous augmentez ainsi 
la plage des vitesses d'obturation et des positions de 
zoom disponibles, notamment lorsque vous tenez 
I'appareil photo en main. (*Selon les resultats obtenus 
dans les conditions de mesure Nikon. Les effets de la 
reduction de vibration varient selon les conditions de 
prise de vueet d'utilisation.) 

• Cet objectif utilise un moteur silencieux SWM pour 
entrainerle mecanismede mise au point, permettant 
un autofocus regulier, silencieux et presque 
instantane. Le commutateur de mode de mise au 
point @ sert a selectionner facilement les modes 
autofocus (A) et mise au point manuelle (M). 

.Un controle d'exposition plus precis est possible 
quand cet objectif est monte sur un appareil photo 
Nikon a mesure matricielle couleur 3D, parce que 
I'information de distance au sujet est transferee de 
I'objectif au boitier. 


L'utilisation de trois elements aspneriques etde deux 
elements a dispersion tres faible (ED) assure des 
images nettes pratiquement exemptes defrangeage 
de couleur. En outre le diaphragme a sept lamelles 
offre une ouverture pratiquement circulaire, ce qui 
attenue et rend pratiquement imperceptibles les 
zones de I'image qui sont floues. 


Mise au point, cadrage au zoom et 
profondeur de champ 

Avantde mettreau point, toumez la baguedezoom ⑥ 
pour regler la focalejusqu'a ce que la composition 
souhaitee soit cadree dans le viseur. 

Si votre appareil possede un levier ou une commande 
d'aper^u de la profondeur de champ (diaphragme), 
vous pouvez en obtenir Taper が dans le viseur de 
I'appareil photo. 

• En raison des caracteristiques optiques de cet 
object 巾 la focale diminue legerement aux distances 
de mise au point rapprochees. 

• L'echellededistance n'indique pas la distance precise 
entre le sujet et I'appareil photo. Les valeurs sont 
approximatives et ne aoivent etre considerees que 
comme une estimation generals. Lorsque vous 
photographiez des paysages eloignes, I'appareil 
photo risque deraire la mise au point sur une position 
plus proche que I'inrini, sous I'influence de la 
profondeur de champ. 


Mise au point (Fig. A) 

Reglez le selecteur de mise au point de I'appareil 
conformement a ce tableau : 


Mode demise 

Mode de mise au point de I'objectif 

au point de 
I'appareil 

M/A 

M 

AF 

Autofocus avec 
priorite manuel 

Miseau point manuelle 
(assistancea la miseau 
point disponible) 

M 

Mise au point manuelle (assistance a la 
mise au point disponible) 


Autofocus avec priori お manuelle (Mode M/A) 

1 Reqlez le commu ね teur de mode de mise au point 
@ de I'objectif sur M/A. 

2 L'autofocus est active, maisil est possible d'utiliser la mise 
au point manuelle en tournant la baguede mise au point 
manuelle separee tout en appuyant sur le declencheura 
mi-course ou en enfongant la commande AF-ON du 
boitier, pour autant que votre appareil en soit equipe. 

ク Appuyez sur le declencheura mi-course ou appuyez de 
nouveau sur la commande AF-ON pour annuler la mise au 
point manuelle et revenira l'autofocus. 

Optimisation des resultats avec l'autofocus 

Reportez-vousa la section 《 Remarques sur I'emploi des 

objectifsAF Nikkor grand-angle ou supergrand-angle»(P.41). 



口 

Pendant la prise de vue 


Mode de reduction de vibration (VRII) 
Concept de base de la reduction de vibration 


Reglez le commutateurdu mode de reduction de la 
vibration soit sur NORMAL soit sur ACTIVE. 


Lors de la prise de vue de panoramiques 


Reglez le commutateurdu mode de reduction de la 
vibration sur NORMAL 


Lors de la prise de vue depuisun vehiculeen mouvement 


Reglez le commutateurdu mode de reduction de la 
vibration sur ACTIVE. 


........ 

■: Bouge de I'appareil ； 

、•.. ....... 

••So 叫白お I'appareil'*. 

;lorsque les photos • 

: sont prises d'un ； 

\ vehiculeen ! 
'♦.^mouvement 

• Panoramiques 

...パ; 


Force des vibrations - ^ 


Placezle commutateurde mode de reduction de 
vibration sur NORMAL 

Placezle commutateurde mode de reduction de 
vibration sur ACTIVE. 


A — zomCTre cle<i 。 立 tionw - _ 


Reglage de la bague de commutateur ON/ 
OFF (MARCHE/ARRET) de reduction de la 
vibration (Fig. B) 

ON ; La vibration est reduite lorsque vous 

appuyez sur le declencheur a mi-course 
ainsi qu'au moment ou vous le 「 elSchez. 
Comme la vibration est reduite dans le 
viseur, la miseau point auto/manuelleetle 
cadrage exact du sujet sont plus simples. 

OFF : La vibration n'est pas reduite. 

Reglage du commutateur de mode de 
reduction de la vibration (Fig. C) 

NORMAL : Le mecanismede reduction de la vibration 
reduit le bouge de I'appareil et rend les 
panoramiques beaucoup plus faciles. 

ACTIVE : Le mecanisme de reduction de vibration 
attenue le bouge de I'appareil plus 
particulierement perceptible lors de la 
prise de vue depuis un vehicule en 
mouvement, par exemple. Sur ce mode, 
I'objectif nefait pas automatiquement la 
difference entre le panoramique et le 
bouge de I'appareil. 












Remarques relatives a I'utilisation du mode 
de reduction de vibration 

• Sollicitez legerement le declencheur, puis attendez 
que I'image affichee dans le viseur se stabilise avant 
d'appuyera fond sur le declencheur. 

• Lorsque vous prenez des panoramiques, verifiez que 
vous avez bien place le mode de reduction de la 
vibration sur NORMAL 

•Si vous deplacez I'appareil photo en arc de cercle, la 
correction du bougede I'appareil ne s'effectue pas dans 
le sens du panoramique. Par exemple, lorsque vous 
tournez I'appareil photo horizontalement, seui lebouge 
d'appareil vertical est reduit. Ceci permet de stabiliser 
I'image et d'obtenir I’effet de panoramique souhaite. 

• En raison des caracteristiques du mecanisme de 
reduction des vibrations, I'image affichee dans le 
viseur peut etre floue lorsque vous relachez le 
declencheur. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement 

• N'eteignez pas I'appareil photo ou ne retirez pas 
I’objectif de I'appareil lorsque le mode de reduction 
de vibration est actif. Si vous ne respectez pas cette 
consigne, I'objectif peut emettre un son et donner 
I'impression qu'un composant interne est detacheou 
casse. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. 
Allumez a nouveau I'appareil pour resoudre cet 
incident. 


• Avec des appareils photo equipes d'un flash integre, 
la reduction de vibration ne fonctionne pas lorsque 
ce dernier se recharge. 

•Si I'appareil photo est monte sur un trepied, reglez le 
commutateur ON/OFF de reduction de vibration ® 
sur OFF. Toutefois, nous vous recommandons de 
reglerce commutateur sur la position ON lorsque 
vous utilisez I'appareil photo sur un trepied instable 
ou sur un pied. 

• Sur les appareils photo autofocus, notamment ceux 
de la serie D2 et les mod を les D 300 possedant une 
commande AF-ON, la reduction de vibration ne 
fonctionne pas lorsque la commande AF-ON est 
enfoncee. 

Reglage de I'ouverture 

Utilisez I'appareil photo pour regler I'ouverture. 

Ouvertures maximales variables 

Le fait de zoomer avec I'objectif de Ibmm a 85mm 
diminue I'ouverture maximale de 1 Vb de valeur. 
I'appareil photo compense neanmoins les 
changements d'ouverture en reglant la vitesse 
d'obturation afin de maintenir la valeur d'exposition 
correcte. 


Photographie au flash avec des 
appareils ayant un flash integre 

• Pour eviter le vignettage, n'utilisez pas le parasoleil 
①' 

•II est impossible d'utiliser le flash integre a des 
distances inferieures a 0,6 m. 


Appareils photo 
SLR numeriques 

Focale/distance de prise de vue 
prises en charge 

D300S 

•16mm/0.7 m ou plus 
• 24mm ou plus/pas de limite 

D300/D200 

•16mm ou plus/pas de limite 

moo 

•16mm/l m ou plus 
. 24mm ou plus/pas de limite 

D90/D80/D50 

•16mm/2 m ou plus 
. 24mm ou plus/pas de limite 

D3100/D3000/ 
Series D70/D6 日 / 
Series D40 

• 24mm ou plus/pas de limite 


Les flashes integres du D300, D2 日 0, D 弓 0, D80 et D50 
sont compatibles avec des focales de 18mm ou 
superieures tandis que le flash integre du D100 est 
compatible avec des focales de 20mm ou superieures. 
Le vignettage se produit a unefocale de 16mm. 


Utilisation du parasoleil a baionnette 
HB-39 

Fixation du parasoleil 

Alignez le rep を re de fixation du parasoleil ~) ⑤ sur 
le parasoleil avec lereperede montage du parasoleil ④ 
sur I'objectif et tournez le parasoleil ① dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre (vu a partirde 
I'amere de I'appareil photo) jusqu’au declic de mise en 
place {Fig. D). 

• Verifiez que le rep を re de montage du parasoleil est 
bien aligne sur le rep を re de reglage du parasoleil 

{ —。 ) 感. 

• Si le parasoleil n'est pas correctementrixe, il risque 
d'entrainer du vignettage. 

• Pour faciliter le montage ou le retrait du parasoleil, 
tenez-le par la base (pres du rep を re de fixation du 
parasoleil) et non par le bord exterieur. 

Retrait du parasoleil 
Tenez le parasoleil par la base (pres du rep を re de 
fixation du parasoleil) et faites-le pivoter dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour le retirer (I'objectif de 
I'appareil photo ne doit pas etre dirige vers vous). 









Soin de I'objectif 

• II est important de nettoyer regulierement les contacts 
CPU ® et de ne pas les endommager. 

• Si le joint en caoutchouc de I'objectif ® est 
endommage, rendez-vous chez votre revendeurou dans 
le centre de reparations agree Nikon le plus proche pour 
realiser les reparations necessaires. 

• Nettoyer la surface de I'objectif avec une soufflette ou une 
brosse de nettoyage. Pour enlever les poussieres ou les traces, 
utiliserde preference un tissu de coton doux, ou un tissu 
optique, legerement humidifie avec de I'alcool ethylique 
(ethanol). Procedez par legers mouvements circulaires en 
paitantdu centre vers I'exterieur, en prenant soin de ne pas 
laisserde traces et de ne pas toucher d'autres zones de I'objec が . 

• Ne jamais employer de solvant ou de benzenes susceptibles 
d'endommager I'objectif, de prendre feu ou de nuirea la sante. 

• Des filtres NC sontdisponibles pour protegee la lentille de 
I'objectif avant. Le parasoleil ① assure egalement une 
bonne protection centre les chocs. 

• Lorsque vous rangez I'objectif dans son etui souple, fixez 
les deux bouchons avant et arriere de I'objectif. I'objectif 
peut aussi etre range lorsque le parasoleil ® est fixe en 
position inversee. 

• Lorsque I'objectif est install 食 sur un appareil photo, ne 
saisissez et ne tenez pas I'appareil photo ainsi que 
I'objectif par le parasoleil め 

• En cas d'inutilisation pour une periode prolongee, 
entreposez le materiel dans un endroit frais, sec et aere 
pour eviter les moisissures. Veilleza tenir le materiel 


eloigne des sources de lumiere, et des produits 
chimiques {camphre, naphtaline, etc.). 

• Eviter les projections d'eau ainsi que I'immersion, qui 
peuvent provoquer la formation de rouille et des 
dommages irr か arables. 

• Certaines pieces de I'objectif sont en plastique 「 enforce. 
Pour eviter tout probleme, ne pas soumettre I'objectif a 
de fortes chaleurs. 

Accessoires fournis 

• Bouchon d'objectif avant encliquetable 67 mm LC-67 

• Bouchon arriere de I'objectif 

• Parasoleil a ba’i—onnette HB-39 

• Etui souple pourobjectifCL-1015 

Accessoires en option 

• Filtres a visser 67 mm 

Accessoires incompatibles 

• Teleconvertisseur (tous les mod ち les) 

•La bague auto BR-4 et tous les mo (お les de bague 
allonge auto PK, les bagues Ket les soufflets. 

• Bague de fixation SX-1 

L'emploi d'autres accessoires peut ne pas etre adapte 

avec cet objectif. Pour plus conformations, reportez- 

vous a la documentation qui les accompagne. 


Caract さ ristiques 

Type d'objectif Zoom-NIKKOR DX AF-S de type G 


Focale 

Ouverture 

maximale 

Construction 

optique 

avec CPU et monture oaionnette 
Nikon (specialement congus pour 
etre utilises sur des SLR Nikon 
numeriques au format Nikon DX) 
16mm-85mm 

f/3,5-5,6 

17 elements en 11 groupes 
(elements:3 lentillesaspneriqueet2 


lent 川 es ED) 

Champ angulaire 83°-18 巧 O' 

Focales 16, 24, 35,50, 70,85mm 

Informations de A I'appareil 


distance 

Commande de 
zoom 

Mise au point 

Manuel avec bague de zoom 
independante 

Systeme Internal Focusing (IF) Nikon 
(utilisant un moteura ondes 
silencieux interne); manuel par 
bague de mise au point separee 

Reduction de 
vibration 

VR optique utilisant des moteurs a 
bobine acoustique (VCM) 


Echelle des Graduee en metres et pieds de 
distances de prise 0,38 m a I'infini ( 〇〇 ) 
de vue 


Distance de mise 0,38 m a tous les reglages zoom 

au point minimale 

Nb. de lamelles 7 (circulaires) 

du diaphragm© 

Diaphragms Entierement automatique 

Plage des f/3,5 a f/22 {a 16mm), f/5,6 a f/36 

ouvertures (a 85mm) 


Mesure de Par la methode a pleine ouverture 

I'exposition 

Tallle des 67 mm (P = 0,75 mm) 

accessoires 


Dimensions Environ 72 mm (dia.) x 85 mm 
(a partir du plan d’appui de la 
monture d'objectif de I'appareil) 
Poids Environ 485 g 


Les 〔日 me 巧 ristiques が/口 conception sont susceptibles d'etre 
modifies sans preovis ni obligation de la part du fabricant. 


Remarques sur I'emploi des objectifs AF Nikkor grand-angle ou super grand-angle 

Dans les situations suivantes, I'autofocus risque dene pasforKtionner correctement lorsde la prise devueavec des 
objectifs AF Nikkor grand-angle ou super grand-angle. 


E Une personne debout sur un fond 
eloigne 



F Un champ couvert de fleurs 


1. Quand le sujet principal dans les 
collimateurs de mise au point est 
relativement petit 

Quand une personne debout sur un arri ち re-plan 
eloigne est placee dans le collimateurde mise au 
point, comme illustre a la Fig. E, I'arriere-plan peut 
etre net, alors que le sujet est flou. 

2. Quand le sujet principal est une scene ou 
un sujet possedant des motifs precis 

Quand le sujet a des motifs precis ou est a faible 
contraste, par exemple un champ couvert de fleurs, 
comme indique sur la Fig. F, la mise au point 
automatique peut etre difficile a obtenir. 



Solutions face a ces types de situations 

(1) Mettezau point sur un autre sujet equidistant de 
I'appareil, appliquez la memorisation de la mise au 
point, recomposez et declenchez. 

(2) Reglezle mode de mise au point de I’appareil photo 
sur la mise au point manuelle et effectuez 
manuellement la mise au point sur le sujel:. 

Reportez-vous a la section « Optimisation des resultats 
avec I'autofocus » du Manueld'utilis 曰 tion de I'appareil 
photo. 













Notas sobre un uso seguro 

Aprecaucion 

No desarme el equipo 

El contact。con las piezas internas de la c う mara o del 
objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones 
solamente deben ser 句 ecutadas por tecnicos cualificados. 
Si a causa de un goipe u otro tipo de accidente la c う mara o 
el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el 
producto y/o retire la bate け a, y a continuacion lleve el 
producto a un centra de servicio tecnico autorizado Nikon 
para su revision. 

Apague inmediatamente el equipo en caso de 
funcionamiento defectuoso 

Si observa que sale humo o que la c う mara o el objetivo 
desprenden un 010 rextrano, retire la bateria 
inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue 
utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. 

Una vezextraidao desconectada la fuente dealimentacion, 
lleve el producto a un centra de servicio tecnico autorizado 
Nikon para su revision. 

No utilice la c う mara niel objetivo en presencia degas 
inflamable 

La utilizacion de equipos elect だ ) nicos en presencia de gas 
inflamable podna producir una explosion o un incendio. 
No mire hacia el sol a traves del objetivo ni del visor 
Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a traves del 
objetivo o del visor podna producirle danos permanentes 
en la vista. 


Mantener fuera del alcance de los ninos 

Se debe tener especial cuidado en evitar que los ninos se 

metan en la boca pilas u otras piezas pequenas. 

Adopts las siguientes precauciones al manipular la 
c う mara y el objetivo 

• Mantenga la camara yel objetivo secos. De no haceresto 
podria producirse un incendio o una descarga electrica. 

.No manipule ni toque la camara ni el objetivo con las 
manos humedas. De lo conlrario podria recibir una 
descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni 
deje que la luz solar pase directamente por el, ya que 
podria sobrecalentar la camara y, posiblemente, causar 
un incendio. 

.Cuandoel objetivo no vaya a utilizarse por un penodode 
tiempo prolongado, coloquele la ね pa frontal y guardelo 
alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podna 
producirse un incendio, ya que el objetivo podna enfocar 
la luz solar directa sobre un objeto inflamable. 


Nomenclatura 




():pagina de referenda 

① Visera del objetivo (P.48) 

⑤ Marca de acoplamiento de la 
visera del objetivo (P. 48) 

⑤ Marca de ajuste de la visera 
del objetivo (P.48) 

④ Marca de montura de la visera 
del objetivo (P.48) 

感 Anillo del zoom {P. 45) 

⑥ Escala de distancias focales 

⑦ Marca de distancias focal 
⑥ Escala de distancias 

® Lmea indicadora de distancias 
® Anillo de enfoque (P. 45) 

⑩ Marca de montaje 
@ Junta degoma de montaje del 
objetivo (P. 49) 

® Contactos CPU (P. 49) 

@ Interrupter de modo de 
enfoque (P.45) 

® Interrupter ON/OFF de 

reduccion de vibracion (P. 46) 
® Interrupter de modo de 
reduccion de vibracion (P. 46) 
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Le agradecemos la compra del objetivo AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3,5-5,6G ED VR. Los objetivos DX Nikkorestan 
especialmente disenados para utilizarse con c う maras Nikon digital-SLR び ormato Nikon DX), como por ejempio la 
D300y la D90. Cuando se montan en las camaras de formato Nikon DX, el angulo de imagen del objetivo equivale 
aproximadamente a l,5x de la distancia focal en formato 35mm. Antes de utilizer este oDjetivo, lea estas 
instrucciones y consults la Manual del usuorio de su camara. 


Principales funciones 

•Si activa la reduccion de la vibracion (VR II), podra 
utilizar velocidades de obturacion mas lentas 
(aproximadamente cuatro paso ぐ ). De este modo, 
aumenta el rango de velocidades de obturacion y 
posiciones de zoom posibles, especialmente si sujeta 
la camara con la mano. (*En base a los resultados 
conseguidos bajo condiciones de med に ion Nikon. 
Los efectos de la reduccion de la vibracion pueden 
variar en funcion de las condiciones de disparo y del 
uso.) 

.Este objetivo utiliza un motor Silent Wave para 
accionarel mecanismo deenfoque, en consecuencia, 
el enfoque automatico es suave, silenciosoy 
practicamente instantaneo. El interruptor de modo 
de enfoque @ tiene como finalidad facilitar la 
eleccion defuncionamiento con enfoque automatico 
(A) 0 enfoque manual (M). 


Es posible aumentar el control de la exposicion 
cuando la lente se monta en una c う mara Nikon con 
capacidad de medicion de matriz de color 
tridimensional, dado que la informacion de distancia 
del sujeto se transfiere desde el objetivo hasta el 
cuerpo de la camara. 

El uso de tres elementos de objetivo esfericos y dos 
elementos de dispersion extrabaja (ED) garantiza 
imageries nitidasy casi sin dispersion de color. 

Adem お , el diafragma de siete hojas permite una 
apertura casi circular, una caractenstica que provoca 
que laszonasfueradel enfoque de la imagen queden 
suavizadas y poco visioles. 


Enfoqu も zoom y profundidad de 
campo 

Antes de enfocar, gireel anillo del zoom ® para ajustar 
la distancia focal hasta que la composicion deseada 
quede encuadrada en el visor. 

Si su camara cuenta con un boton o palanca de 
previsualizacion de profundidad de campo (reduccion 
de apertura), podra obtener la previsualizacion de la 
profundidad de campo a traves del visor de la camara. 

• Debido a las caractensticas opticas de este objetivo, la 
distancia focal en las distancias de enfoque cortas se 
reduce sensiblemente. 

•La escala de distancia no indica la distancia precisa 
entre el sujeto y la camara. Los valores son 
aproximados y debenan utilizarse exclusivamente 
como guia general. Cuando se tomen fotografias de 
paisajes lejanos, la profundidad de campo pod け a 
influiren el funcionamiento, de forma que es posible 
que la camara realiceel enfoque en una posicion mas 
cercana que el infinite. 


Enfoque (Fig. A) 

Ajusteel selector de modo de enfoque de su camara de 
acuerdo con este cuadro: 


Modo de enfoque 
de la camara 

Modo de enfoque del objetivo | 

M/A 

M 

AF 

Enfoque automatico 
con prioridad manual 

Enfoque manual (con 
ayuda de enfoque) 

M 

Enfoque manual (con ayuda de enfoque) | 


Enfoque automatico con prioridad manual 

(Modo M/A) 

1 Ajuste el interrupter de modo de enfoque @ del 
objetivo a M/A. 

2 El enfoque automatico esta habilitado, pero su 
funcionamiento puede anularse girando el anillo de 
enfoque separado mientras se pulsa el boton del 
disparador a medio recorrido, o pulsando el boton AF-ON 
del cuerpode las camaras que cuenten con este boton. 

ク Pulse el boton del disparador a medio recorrido o el 
boton AF-ON una vez mas para cancelar el enfoque 
manual y volveral enfoque automatico. 

Como obtener buenos resultados con el 

autofoco 

Consults "Notas sobre la utilizacion de objetivos Nikkor 

AF de gran angular o super gran angular" {P. 51). 



Modo de reduccion de la vibracion (VRII) 
Conceptos basicos sobre la reduccion de la vibracion 




Ponga el interruptordel modo de reduccion de 
vibracion en la posicion NORMAL 

[_I Ponga el interruptor del modo de reduccion de 

vibracion en la posicion ACTIVE 
Cuando se toman fotografias 

Ponga el interruptor del modo de reduccion de 
vibracion en la posicion NORMAL o ACTIVE 
Cuando se toman fotografias panor る micas 
Ponga el interruptor del modo de reduccion 
de vibracion en la posicion NORMAL 
Cuando se toman fotografias desdeun vehiculoen movimiento 
Ponga el interruptor del modo de reduccion de 
vibracion en la posicion ACTIVE. 
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Ajuste del interruptor de anillo de ON/OFF 
de reduccion de vibracion (Fig. B) 

ON: La vibracion se reduce al pulsar el boton del 

disparadora medio recorrido, y tambien en 
el momentoenel quese libera el obturador. 
Como se reduce la vibracion en el visor, es 
mas facil de hacerel enfoque automatico/ 
manual y el encuadre exacto del objeto. 

OFF: No se reduce la vibracion. 


Ajuste del interruptor de modo de 
reduccion de vibracion (Fig. C) 

NORMA し日 mecanismo de reduccion de la vibracion 
reduce principalmente las vibracionesdela 
camara, haciendo posibles las fotografias 
con panor う mica suave. 

ACTIVE; El mecanismo de reduccion de la vibracion 
reduce las sacudidas de la dimara mas 
perceptibles, como por ejempio las que 
tienen lugaral tomar fotografias desde un 
vehiculoen movimiento. En este modo,el 
objetivo no distingue autom う ticamente entre 
las panor 合 micas y la vibracion de la camara. 













Notas sobreel usode la reduccion de vibracion 

• Tras pulsar el disparador a medio recorrido, espere a 
que se estabilice la imagen que aparece en el visor 
antes de pulsar por complete el disparador. 

• Cuando tome panoramicas, asegurese de que el 
interrupter de modo de reduccion de vibracion esta 
en posicion NORMAL. 

• Si la camara realiza un barrido formando un arco 
amplio, no se realiza compensacion para las 
sacudidasdela camara en la direccion del barrido. Por 
ejempio, si coloca la camara en direccion horizontal, 
se reducen las sacudidas verticales de la camara. Asi, 
se estabiliza la imagen al tiempo que se permite 
utilizarel efecto horizontal o vertical deseado. 

.Debido a las caractensticas del mecanismo de 
reduccion de la vibracion, la imagen del visor puede 
aparecer borrosa despues de soltar el disparador. No 
se trata de un mal funcionamiento. 

.Noapague la camara ni retire el objetivo de la camara 
mientras este activado el modo de reduccion de la 
vibracion. Si no se adopts esta medida, podna 
producirse un sonido y tacto en el objetivo similar a 
cuando un componente internet esta suelto o roto a I 
moverse. No se trata de un mal funcionamiento. 
Vuelva a encender la camara para corregirlo. 


• En camaras con flash incorporado, la reduccion de la 
vibracion no funciona cuando se esta cargando el 
flash incorporado. 

.Cuando la camara este montadaen untripode, ajuste 
el interrupter ON/OFF de reduccion de vibracion ® 
en OFF. No obstante, se recomienda colocar el 
interrupter en la posicion ON si se utiliza la camara en 
un cabezal de tnpode sin fijar o en un monopode. 

• En camaras con enfoque automatico, como por 
ejempio la serie D2y los modelos D300, que cuentan 
con un boton A 卜 ON, la reduccion de vibracion no 
funciona cuando se pulsa el boton AF-ON. 

Ajuste del diafragma 

Utilice la camara para ajustar el diafragma. 

Aperturas variables maximas 

Al hacerzoom con el objetivo desde 16mm hasta 

85mm se reduce la abertura maxima en 1 Vs parada. 

Sin embargo, la camara compensara cualquier cambio 

de diafragma ajustando la velocidad de obturacion 

para que el valor de la exposicion sea el adecuado. 


Fotografia con flash utilizando camaras 
con flash incorporado 

• Para evitar el vineteado, no use la visera del objetivo 
①' 

•El flash incorporado no se puede utilizara distancias 
inferiores a 0,6 m. 


Camaras SLR 
digitales 

Distancia de disparo/ 
longitud focal admitida 

D300S 

•16mm/0.7 m 0 superior 
. 24mnn o superior/sin restricciones 

D300/D200 

.16mm 0 superior/sin restricciones 

moo 

•16mm/l m o superior 
. 24mm o superior/sin restricciones 

D90/D80/D50 

•16mm/2 m 0 superior 
. 24mm 0 superior/sin restricciones 

D3100/D3000/ 
Serie D70/D60/ 
Serie D40 

• 24mm o superior/sin restricciones 


El flash incorporado de los modelos D 30 0, D 20 0, D90, 
D80 y D50 es compatible con distancias focales de 


18mm 0 superiores, mientras que el flash incorporado 
de la D100 es compatible con distancias focales de 
20mm 0 superiores. Con una distancia focal de 16mm 
produce vineteado. 


Utilizaciondel parasol de bayoneta HB-39 
Instalacion de la visera 

Alinee la marca de acoplamiento de la visera del 
objetivo (i ~) ⑤ del parasol con la marca de montura 
de la visera del objetivo @ del objetivo, ygire el parasol 
① hacia la izquierda {vista con el objetivo mirando en 
direccion opuesta a la suya) hasta que encaje en su 
posicion (Fig. D). 

• Asegurese de que la marca de montaje del parasol 
este alineada con la mania de ajuste de la visera del 
oDjetivo ( — o) ⑤. 

• Si el parasol del objetivo no esta correctamente 
colocado, pod 伯 producirse vineteo. 

• Para facilitar el montaje y la extraccion del parasol, 
sujetelo porla base (cerca de la marca de montaje del 
parasol) y no desde el horde exterior. 

Desmontaje de la visera 
Sujete el parasol porsu base (cerca de la marca de 
montaje del parasol) y girelo en el sentido de las agujas 
del reioj (con el objetivo de la c う mara sin apuntar hacia 
Listed) para desmontarlo. 









Cuidados del objetivo 

• Es importante mantener limpios los contactos CPU ⑩ y 
evitar que se dafien. 

• Si la junta de goma de montaje del objetivo ® se dana, 
aseguresede ira un distribuidorautorizado Nikon oa un 
centre de servicio para que lo reparen. 

• Limpiarla superficie del objetivo con un cepillo soplador. 
Para eliminarla suciedad o las huellas, utilizar un trapo de 
algodon suave y limpio o pa pel especial para objetivos 
humedecido en etanol (alcohol) o limpiadorde objetivos. 
Limpiar describiendo un movimiento circular del centre 
hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar 
otras partes del objetivo. 

• No usar en ningun caso disolvente ni benceno para 
limpiar el objetivo ya que podna provocar dahos, un 
incendio 0 danos a la salud. 

• Se dispone de filtros NC para protegee la parte frontal del 
objetivo. Tambien una visera del objetivo ① contribuira 
a protegee la parte frontal del objetivo. 

.Al guardar el objetivo en su bolsa flexible, coloque las 
tapas delanteray trase 口 del objetivo. El objetivo tambien 
puede guardarse cuando la visera del objetivo ① esta 
acoplada en la posicion inversa. 

• Cuando el objetivo este montadoen una c う mara, no sostenga 
ni levante la camarayel objetivo por la visera del objetivo (T). 

• Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo 
tiempo, guardarlo en un lugar fresco yseco para evitar la 
formacion de moho. Asegurese de guardar el objetivo, 
adem う s, lejos de la luz solar directa o de productos 
quimicos tales como alcanfor o naftalina. 


• No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se 
oxidana y no funcionana bien. 

.Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. 
Para evitar danos, no dejarlo nunca en un lugar 
excesivamente caliente. 

Accesorios estandar 

• Tapa frontal a presion del objetivo de 67 mm LC-67 
.Tapa trasera del objetivo 

• Parasol de bayoneta HB- ゴ 9 

• Bolsa flexible para objetivo CL-1015 

Accesorios opcionales 

• Filtros con rosea de 67 mm 

Accesorios no compatibles 

• Teleconvertidores (todos los modelos) 

• Anillo auto BR-4 y todos los modelos de anillo de 
autoextension PK, anillo Ky accesorios de enfoque de 
fuelle. 

• Anillo defijacion SX-1 

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para 
utilizar con este objetivo. Si desea mas informacion, 
consulte la documentacion facilitada junto con los 
accesorios. 


Especificaciones 

Tipo de objetivo Objetivo AF-S DX Zoom-NIKKOR tipo 
G con CPU incorporaday montajede 
bayoneta Nikon (disenado 
especialmente para utilizarse con 
camaras digitales SLR de NIKON- 
c う maras con format。Nikon DX) 
Distancia focal 16mm-85mm 
Apertura maxima f/3,5-5,6 
Estructura del 17 lentes en 11 grupos 
objetivo (3 lentes asrerica y 2 lentes ED) 

Angulo de imagen 83 〇 -1 8 巧 O' 

Escala de 16, 2 斗 , 35,5 日 , 70,85mm 

distancias focales 


Informacion de 

distancia 

Zoom 

Enfoque 


Reduccion de 
vibraciones 


Salida al cuerpo de la camara 

Manual mediante anillo de zoom 
independiente 

Sistema de enfoque interno de 
Nikon (IF) (con un motor Silent Wave 
interno); manual por anillo de 
enfoque independiente 
Metodo de desplazamiento del 
objetivo mediante motores de 
bobina de voz (VCM) 


Escala de 
distancias de la 
toma 

Distancia de 
enfoque mas 
cercana 
N°de laminas 
del diafragma 
Diafragma 
Gama de 
ape け Liras 
Medicion de la 
exposicion 
Tamano de 
accesorios 
Dimensiones 


Peso 


Calibrado en metros y pies desde 
0,38 m a infinite ( 〇〇 ) 

0,38 m en todos los ajustes del zoom 


7 piezas (redondeadas) 

Totalmente autom がに o 

f/3,5 hasta f/22 {a 16mm), f/5,6 hasta 

f/3 自 (a 85mm) 

Por el metodo de plena apertura 

67 mm {P 二 0,75 mm) 

Aproximadamente 72 mm (cM.) x 85 mm 
(extension de la brida de la montura 
del objetivo de la c う mara) 
Aproximadamente 485 g 


し as especificaciones y los disehos estan sujetos a 〔日 moios 
sin previo aviso niobligoaon por parte del fabricon 巧 . 


Notas sobre la utilizacionde objetivos Nikkor AFde gran angular o super gran angular 

En la situaciones siguientes, el enfoqueautom う tico podna nofuncionar como se espera alfotografiarcon objetivos 
Nikkor AF de gran angular o super gran angular. 


E Una persona se encuentra delante 
de un fondo distante 



F Un campo lleno de floras 



1. Cuando el sujeto en los corchetes de 
enfoque es relativamente pequeno 

Cuando una persona situada delante de un fondo 
distante est 合 colocada dentro del marco de 
enfoque, taly como se muestra en la Fig . 巳 el fondo 
podna aparecer enfocado, mientras que el sujeto 
podna aparecer desenfocado. 

2. Cuando el sujeto principal es una escena o 
sujeto muy precise con patrones repetidos 
Cuando el sujeto tiene patrones muy precisos o 
tiene poco contraste, como un campo cubierto de 
floras, como se muestra en la Fig. F, el enfoque 
automat に 0 pudiera serdificil de obtener. 

Respuestas a estos tipos de situaciones 

(1) Enfoque un sujeto diferente situado a la misma 
distancia respecto a la camara, aplique el bloqueo 
del enfoque, recomponga, y haga la toma. 

(2) Ajuste el modo de enfoque de la camara en 
enfoque manual y enfoque al sujeto de forma 
manual. 

Consulte " し omo obtener buenos resultados con el 

autofoco" en el Manual del usuario de la camara. 













Att notera foren saker bantering 

AsEUPP! 

Montera inte isar kameran 

Om du rorvid delarna inne i kameran ellerobjektivet kan du 
skada dig. Reparationer ska endast utforas av kvalificerade 
tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp 
efter att de tappats i marken eller stotts till, ska du efter att 
den kopplats bort fran natstrommen och/eller batteriet 
lossats, lamna in produkten till ett auktoriserat Nikon- 
servicecenter for inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar att fungera 
korrekt 

Om det kommer r 扫 k eller nagon ovanlig lukt fran kameran 
eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Varforsiktiq 
s う att du inte brannerdig. Fortsatt anvandning kan medfora 
personskada. 

Nar du har aviagsnat eller kopplat bort stromkallan b 扫 r du 
ta utrustninqen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for 
kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i narheten av 
lattantandlig gas 

Hantering av elektrisk utrustning i narheten av 
iSttan は ndlig gas kan resultera i explosion eller brand. 
Titta inte in i solen genom objektivet eller sokaren 
Om du tittar in i solen eller nagon annan stark ljuskalla 
genom objektivet eller sokaren kan ogonen skadas 
permanent. 


i-orvara utom rackhall for barn 

Varforsiktiq och forvara produkten utom rackhall for barn 
s う att de inte stoppar batterier eller andra sm う delar i 
munnen. 

Observers foljande Torsiktighets る tgarder nar du 
hanterar kameran och objektivet 

• Hall kameran och objektivet torra. Underl お enhetatt 估り a 
denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

• Hantera eller r 台 「 inte kameran eller linsen med v さ ta 
hander. Underl る tenhet att foija dessa anvisninqar kan 
resultera i elektrisk stot. 

• Nardu fotograferar i mot リ us ska du tanka pa att inte rikta 
objektivet mot solen och inte heller lata solstralar ga rakt 
in i objektivet. Annars kan kameran bli overhettad och 
kanske orsaka brand. 

.Nar objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska bade framre och bakre objektivlock s おね s 
fast och objektivet placeras pa en plats skyddad mot 
direkt solljus. Underlatenhetatt 制 ja denna anvisning kan 
orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset 
mot ett lattant さ ndligt objekt. 


Nomenklatur 




{ ) : referenssida 

① Motijusskydd {S. 58) 

感 Motijusskydd fastindex (S. 58) 
感 Motijusskydd 

installningsindex (S. 58) 

@ Motijusskydd 

monteringsindex (S. 58) 

感 Zoomring (S. 55) 

⑥ Brannviddsskala 
め Brannviddindikering 
感 Avstandsskala 
感 Indikeringslinje for avstand 
® Fokusring (S. 55) 

⑩ Monteringsindikering 
® Gummipackning for 
linsmontering (S. 59) 

® CPU-kontakter (S. 59) 

@ Brytare for fokuslage (S. 55) 

想 ) Brytare for 

vibrationsreducering ON/OFF 
(S.56) 

® Lagesbrytare for 

vibrationsreducering (S. 56) 


















































Tack for attdu k 郎 te 曰 bjektivet AF-S DX NIKKOR 16-85mmf/3,5-5,6G EDVR. DX Nikkor-objektiv ar sarskilt utformade 
for anvandning med Nikon digitala systemkameror (Nikon DX-format), till exempel D 300 och D90. Nar objektivetar 
monterat pa kameror med Nikon DX-format, motsvarar objektivets bildvinkel cirka 1,5x brannvidden i formatet 
35mm. Innan detta objektiv anvands bor du lasa dessa instruktioner och din kameras Anvand 幻ホ andbok. 


Huvudfunktioner 

• Me 日 vibrationsreduktionen (VRII) aktiverad kan 
langre slutartider anvandas に irka fyra steg*). Darmed 
okar antalet slutartider och zoompositioner som kan 
anvandas, sarskilt pa en handhallen kamera. (*Baserat 
pa resultat under Nikons matningsforhallanden. 
Vibrationsreduktionens effekt kan variera beroende 
pa fotograferingsforutsattningarna och anvandning.) 

• Detta objektiv anvander en Silent Wave Motor for 
drivning av fokuseringsmekanismen, vilket gor 
autofokuseringen smidig'tyst och nastan omedelbar. 
Du kan anvanda fokuslagesbrytaren @ nardu lattvill 
vaxia mellan autofokusering (A) och manuell 
fokusering (M). 

• Mer exakt exponeringskontroll ar mojiig nar 
objektivet monteras pa en Nikon-kamera med 
kapacitet for 3D-fargmatrixmatning, eftersom 
information om avs 巧 nd till motivet overfors fran 
objektivet till kamerahuset. 


Anvandning av tre asfariska objektivelement och tva 
objektivelement med sarskilt liten spridning (ED) ger 
skarpa bilder i stort sett utan miss 枯 rgning. Den 
sjubladiga slutaren ger en nastan cirkular blandare, 
vilket gor att omraden som ligger utan 化 r kamerans 
fokus blir mjuka och diskreta. 


Fokusering, zoomning och skarpedjup 

Vrid pS zoomringen ⑥ innan du fokuserar, foratt andra 
brannvidden tills du uppnatt den onskade bilden i 
sokaren. 

Om din kamera haren knapp eller spak for 
forhandsgranskning av skarpedjupet {manuella 
matningar) kan du forhandsgranska skarpedjupet 
genom sokaren. 

•Pa grund av linsens optiska egenskaper minskar 
brannvidden nagot pa narmare fokusavstand. 

• Avstandsskalan anger inte det exakta avstandet 
mellan motivet och kameran. Vardena ar ungefarliga 
och ska anvandas endast som en allman vagledning. 
Nar du tar bilder av aviagsna landskap kan 
skarpedjupet paverka anvandningen sa att kameran 
fokuserar pa en punkt som ar narmare an oandligt 
avstand. 


Fokusering (bild A) 

Stall in kamerans fokuslagesvaljare enligt denna tabell; 


Kamerans 

fokuslage 

Lage for objektivfokus | 

M/A 

M 

AF 

Autofokusering 
med manueli 
prioritet 

Manueli fokusering 
(fokushjalp finns 
tillganglig) 

M 

Manueli fokusering (fokushjalp finns 
tillganglig) 


Autofokusering med manueli asidos さ ttning 
(M/A-lage) 

1 Stall in linsens brytare for fokuslage @ pa M/A. 

2 Autofokus har aktiverats, men den automatiska 
fokuseringen kan asidosattas om du roterar den 
separata fokusrinqen samtidigt som du trycker in 
avtryckaren halvvags, eller om du trycker pa AF-ON- 
knappen pa kamerahuset om kameran har en s さ dan. 

3 Tryck in avtryckaren haivvags eller tryck pa AF-ON- 
knappen en gang till om du vill avbryta den 
manuella fokuseringen och ga tillbaka till 
autofokus. 

Sa far du bra bilder med autofokus 

Las "Information om att anvanda vidvinkel- eller 

supervidvinkel-AF-Nikkor-objektiv" に 61). 



舶 II in lagesbrytaren for vibrationsreducering pa 

NORMAL 

H_] Stall in lagesbrytaren tor vibrationsreducering pa 

ACTIVE 

Nardutarbilder 

Mall in lagesbrytaren for vibrationsreducering pa 
antingen NORMAL eller ACTIVE 

Nar du tar panoreringsbilder 

btall in lagesbrytaren for vibrationsreducering pa 

NORMAL 

Nar du tar bilder fran ett fordon i rorelse 

Mall in lagesbrytaren for vibrationsreducering pa 

ACTIVE. 


L さ get for vibrationsreducering (VRII) 
Grund ほ ggande koncept bakom vibrationsreduktion 


■: Kameraskakning ； 

. ピご 

•••. 一 ….‘、、' 

/ Kameraskakning \ 

；nardutarbilder | 

\ frSnettfordwi,* 
rorelse ••• 
••••. バ 


•••••. 

••••••; 


Vibutionsstyrka - ^ 


>ntal V-Drationer 


Stalla in ON/OFF-brytaren for 
vibrationsreducering (bild B) 

ON: Vibrationerreducerasn3ravtryckarentrycks 

in halwags och aven ogonblicket nar 
slutaren utloses. Eftersom vibrationer 
reduceras i sokaren ar det lattare att 
autofokusera/fokusera manuellt och 
komponera motivet exakt. 

OFF: Vibrationer reduceras inte. 

Stalla in lagsbrytaren for 
vibrationsreducering (bild C) 

NORMA し Mekanismen for vibrationsreducering 
inriktas rramst pa att reducera 
kameraskakningar, vilket gor det lattare att 
ta mjuka panoreringsbilder. 

ACTIVE; Mekanismen for vibrationsreduktion 

reducerar mer markbara kameraskakningar, 
till exempel skakningar nar du tar bilder fran 
ett fordon i rorelse. I det har laget sarskiljer 
inte linsen panorering rran 
kameraskakningar. 














Att notera om vibrationsreducering 

• Tryckforst ned avtryckaren halwags och vanta sedan 
tills bilden i sokaren stabiliseras innan du trycker ned 
avtryckaren belt. 

• Nar du tar panoreringsbilder ska du tanka pa att stalla 
in lagesbrytaren for vibrationsreducering pa NORMAL 

. Om duflyttar kameran i en vid bage nardu panorerar, 
kompenserar den inte for vibrationer i 
panoreringsriktningen. Om du till exempel panorerar 
kameran horisontellt reduceras den vertikala 
kameraskakningen. Bilden stabiliseras samtidigt som 
den onskade panoreringen kan genomforas. 

•PS grund av vibrationsreduceringens mekaniska 
egenskaper kan bilden i sokaren bli suddig efter att 
avtryckaren slappts. Detta さ r inte nagot fel. 

.btang inte av kameran och lossa inte objektivet fran 
kameran narvibrationsreduceringen araktiverad.Om 
detta inte efterfoijs kan det lata och kannas som en 
invandig delar los ellertrasig i objektivet nardu skakar 
pa det. Detta さ r inte nSgotfel. Starts kameran igenfor 
att korrigera detta. 

• For kameror som har inbyggd blixt, fungerar inte 
vibrationsreduceringen nar den inbyggda blixten 
laddas. 


• Nar kameran ar monterad pa ett stativ ska 
vibrationsreduceringens ON/OF 卜 biytare ® s 巧 lias in 
pa OFF. Vi rekommenderar emellertid att 
omkopplaren stalls in pa ON nar kameran anvands 
med ett olast stativhuvud eller med ett enbensstativ. 
.For kameror med autofokus, till exempel D2-serien 
och D3 日 0-modeller, och en AF-ON-knapp, fungerar 
inte vibrationsreduktion nar AF-ON-knappen trycks 
ned. 

Stalla in blandaren 

Anvand kameran for att justera blandarinstallningen. 

Variabel maximal blandare 

Om man zoomar objektivet fran 16mm till 85mm 
minskas den maximala blandaren med 1 Vs stopp. 

Men kameran kompenserar alia andringarav blandaren 
genom att juste ra slutartiden sa att ratt 
exponeringsvarde uppnas. 


Blixtfotografering med kameror som 
har inbyggd blixt 

• Anvand inte motijusskyddet om du vill undvika 
vinjettering ①. 

.Den inbyggda blixten kan inte anvandas for kortare 
avstand an 0,6 m. 


Digitala 

systemkameror 

Brannvidd/bildtagningsavstand 
som stods 

D300S 

•16mm/0.7 m eller mer 
• 24mm eller mer/inga begransningar 

D300/D200 

•16mm eller mer/inga begransningar 

moo 

•16rnm/l m eller mer 
• 24mm eller mer/inga begransningar 

D90/D80/D50 

•16mm/2 m eller mer 
• 24mm eller mer/inga begransningar 

D3100/D3000/ 

D70-serien/D60/ 

D40-serien 

• 24mm eller mer/inga begransningar 


De inbyggda blixtarna pa D300, D200, D 弓日 ■ D80 och 
D50 ar kompatibla med en brannvidd pa 18mm eller 


mer, och den inbyggda blixten pa D10 日 ar kompatibel 
med en brannvidd pa 20mm eller mer. Vinjettering 
uppstar vid brannvidden Ibmm. 


Anvanda bajonettskyddet HB-39 
Montera skyddet 

Rikta in motijusskyddets fastindex ~) @ mot 
skyddet med motijusskyddets monteringsindex ④ pa 
objektivet och vrid skyddet の moturs (nar du halier 
kameran medoDjektivet bortfran dig) tills det klickarpa 
plats (bild D). 

• Kontrollew att indikeringen 化 r 情 ste av 
motijusskyddet ar riktad mot motijusskyddets 
installningsindex av motijusskyddet ( — o) ⑤. 

• Om motijusskyddet inte sitter korrekt kan vinjettering 
uppsta. 

• Detar I お tare att fasta och ta av motijusskyddet om du 
halier det vid basen (nara fastningsindikeringen) och 
inte i ytterkanten. 

Ta bort skyddet 

Ta av motijusskyddet genom att halla i det vid basen 
{nara fastningsindikeringen) och vrida det medurs, om 
du halier kameran med objektivet riktat hran dig. 









Vard av objektivet 

.Var forsiktig sa att inte CPU-kontakterna ⑩ blir smutsiga 
eller skadas. 

. Om gummipackningen for linsmontering ⑩ ar skadad 
ska du uppsoka narmaste auktoriserade Nikon- 
aterf 扫 rs さ Ijare eller Nikon-servicecenter for reparation. 

• Rengor objektivets ytor med en bl う sborste. Anvand en 
mjuk, ren bomullsduk eller linsdukfuktad med etanol 
(alkohol) eller linsrengorinqsmedel, for att ta bort smuts 
och fettflackar. Torka i en cirkular rorelse fran mitten och 
utat. Lamna inte kvar nagra spar av rengoringsmedlet 
och ror inga andra delar av objektivet. 

• Anvand aldrig thinner eller bensen for rengorinq av 
linsen, eftersom det kan skada den och orsaka brand eller 
h さ Isoproblem. 

.Det finns NC-filter som skyddar den framre linsen. 
Motijusskyddet ① hj さ Iperocksa till att skydda den framre 
linsen. 

.N お objektivet 化 rvaras i sin flexibla objektivpaseska bade 
framre och bakre linsskydd vara monterade. Objektivet 
kan aven forvaras med motijusskyddet ① monterat i 
omvant lage. 

.Nar objektivet ar monterat pa kameran bor du inte lyfta 
eller halla kameran och objektivet i motijusskyddet ①. 

• Om objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska det forvaras svalt och torrt, sa att mogel 
kan undvikas. Forvara det ocks3 skyddat motdirektsolljus 
och kemikalier sasom kamfer och naftalen. 


• Set 川 att det inte kommervatten pa objektivet och tappa 
det inte i vatten, eftersom det da kommer att rosta och 
sluta fungera. 

• Forstarkt plast anvands i vissa av objektivets delar. Lamna 
aldrig objektivet pa en alltfor varm plats for att undvika 
skador. 

Standardtillbehor 

• 67-mm iramre objektivlock som knapps pa plats L し - 67 

• Bakre objektivlock 

• 臣 ajone 打 skydd HB-39 

.Flexibelt 曰 bjektivfodral CL-1015 

Extra tillbehdr 

• 67-mm skruvfilter 

Tillbehor som inte passar 

• [elekonvertrar (alia modeller) 

• Fokuseringsutrustning som autoring BR-4 och alia 
modeller av autoforlangningsring PK, K-ring och balgar. 

• Monteringsring SX-1 

Andra tillbehor areventuellt inte lampliga att anvandas 

t 川 sammans med detta objektiv. Mer information finns i 

dokumentationen som medfoljer tillbehoren. 


Specifikationer 

Typ av objektiv NIKKOR zoomobjektiv av G-typ AF-S 
DX med inbyggd CPU och Nikons 
bajonettkoppling (speciellt 
utvecklad foranvandning med 
Nikon SLR-Nikon DX digitalkameror) 
Brannvidd 16mm-85mm 

Maximal f/3,5-5,6 

blandare 

Objektivkonstruktion 17 element i 11 grupper (3 asfariska 
linselement och 2 ED-linselement) 
Bildvinkel 8 が - 18 巧 O' 

Brannviddsskala 16, 24, 35,50, 70,85mm 

Avstandsinformation Skickas till kamerahuset 

Zoomreglage Manuellt via separat zoomring 

Fokusering Nikon Internal Focusing-system (IF) 

(anvander intern Silent Wave Motor); 
manuellt med separat fokusring 
Vibrationsreducering Objektivbyte med VCM-motorer 
(voice coil) 

Skala for Graderad i meter och fot fran 0,38 m 

fotograferingsavstand till oandligt avstand ( 〇〇 ) 

Kortaste 0,38 m vid alia zoominst さ llningar 

fokuseringsavstand 

Antal lamellblad 7 st (rundade) 


Irisbiandare Helautomatisk 

Blandarintervall f/3,5 till f/22 (vid 16mnn),f/5,6till f/3 自 
(vid 85mm) 

Exponeringsmatning Via metod med full biSndare 
Tillbehorsstorlek 67 mm {P = 0,75 mm) 

Storlek Ungefar 72 mm (diam.) x 85 mm 

(utanfor kamerans objektivfaste) 

Vikt Ungefar 485 g 

Specifikationer och utforande kan ondras norsom heist, 

utan 幻び tillverkaren meddelar delta och utan nagon 
skyidighet for densamme. 


Information om att anvanda vidvinke 卜 eller supervidvinkel-AF-Nikkor-objektiv 

I foljande situationer kanske autofokus inte fungerar som forvantat vid bildtagning med viavinkel- och 
superviavlnkel-AF-Nikko 卜 objektiv. 


E En person som starframfor en 
aviagset belagen bakgrund 



F Ett fait fulit av blommor 


1. Nar huvudmotivet i fokuseringsramarna 
ar fdrhallandevis litet 

Naren person som star framforen aviagsen 
bakgrund placeras inom fokusmarkeringarna,enligt 
bilden E, kan bakgrunden vara i fokus, medan 
motivetarsuddigt. 

2. Nar huvudmotivet ar ett litet monstrat 
objekt eller en vy 

Som bilden F visar kan det vara svart att anvanda 
autofokuseringen nar motivet ar starkt monstrat 
eller har lag kontrast, som exempelvis ett fait med 
blommor. 



Losning pa dessa typer av situationer 

(1) Fokusera pa ett annat motiv som befinner sig pa 
samma avstandfran kameran. Lasfokuseringen dar, 
komponera bilden pa nytt och tryck av. 

(2) Stall in kamerans fokuslage till manuell fokusering 
och fokusera manuellt pa motivet 

Se "Erh 却 la bra resultat med autofokus" i kamerans 

Anvandarhondbok. 













ripMMeyaHM 巧 no SesonacHOCTii wcnojibsoBaHwq 
AnPEflOCTEPEWEHME 


He pasGwpaMTe ホ OTOKawepy 

ripUKOCHOBeHUe K BHyTpeHHMM HaCTflM 中 OTOKSWepbl 
MJiM oSteKTUBa MO>KeT npuBecTM K nojiyneHUK) ipaBM. 
PeMOHT flOJl>KeH npOM3BOAMTbCA TOJlbKO 
KBanM*Mi4MpoB3HHbiMW cneunajiMCTaMM. B cjiynae 
noBpe>KfleHMg Kopnyca 中 OTOKawepbi mum oGteKTMBa b 
peaynblare na が hma hjim apyroro npoMC 山 ecTBua 
OTKTItOMMTe CeTSBOM 6 j 10 K nUTSHMA m/MJIM M3BJieKMTe 
Garapeto m flocraebTe nsflejine fljia npoeepKH b 
aBTopM30BaHHbi 內 cepBMCHbiM Lj,eHTp Nikon. 

B cjiynae HewcnpaBHOCTw HeMeAueHHO 
BbiKJiiOHiiTe 中 OTOKawepy 

ripn noAB/ieHMH flbiMa MJIM Heo6bNHoro aanaxa, ncxofl 月 "ero 
H3 中 0T0K3Mepbl MHH oSbeKTUBS, HeweflJieHHO M3BJieKMTe 
6aTapen, CTapaacb He flonycTHTb oxoroB. ripoflo/DKeHne 
paGoTbi c ycTpoMCTBOM MO>KeT npuBecTM K nojiyneHUK) ipaBM. 
riocjie MaBneneHUfl SaTapen hjim oTKntoMeHUfl mcto4hmk 3 
nuTaHMa QOCTaBbTe nsflenue qiiq nposepKH b 6;iM>KaM 山 mm 
aBTopM30BaHHbiM cepBUCHbiM が HTp KOMFiaHMH Nikon. 

He nonbsyMTecb 中 OTOKauepoM mjim o 6 'beKTMBOM npw 
HajiMHMM B B 03 Ayxe jierKOBOcnjiaMeM 月 K) 叫 Mxcq rasoB 
PaSoTa c sjieKTpoHHbiM 060 pyflOBaHneM npn nanmm b 
B 03Ayxe nerKOBOcnjisMeHsto 琴 xca raaoB mowst 
npuBecTM K Bspbiey nnn no>Kapy. 

He CMOTpwTe Ha cojiHue nepes o6'beKTMB 111111 

BMAOMCKaTeUb 

Ecjim CMOTpeTb Ha conHMe mjim flpyrne mctohhmkm 
gpKoro ceera Mepea oSteKTWB mjim BHAOncKaiejib, to sto 
MO>K eT BbisBaib HeoSpaTMMOs yxy 口山 eHMe apeHna. 


XpaHMTe B He が ) CTynHOM が i 月が tgm Mecre 

npUMMTe OCOSbie Mepbl npeflOCTOpO>KHOCTM BO 
M36e>KaHi/ie nona^aHug SaTapen n apyrux He 6011 biuMX 

npeAMBTOB fleTflM B poT. 

Co6jiK>AaMTe cneAyK) 叫 we wepbi 
npegocTopowHOCTM bo Bpew 巧 SKcnnyaTauMM 
中 OTOKawepbi M o6'beKTMBa 

• He AonycKaMie nonaflaHns BOflbi Ha 中 OTOKawepy m 
oStemiB. Heco6jiK)fleHMe sToro Tpe6oBaHMfl MO>KeT 
npneecTM k nowapy mjim nopa>KeHMK) aneKipunecKUM 

TOKOM. 

• He npuKacaMTecb K 中 OTOKawepe mum oGteKTuey 
MOKpbIMM pyKaMM. 

Heco6n の geHne SToro TpeGosaHna MO>KeT npneecTU k 
nopa>KeHMK) aneKipmecKUM tokom. 

• ripn ctewKe c aaAHUM ocBemeHneM He HanpaBJiame 
o^teKTUB Ha cojiHLie, a Taioxe He flonycKaMie 
nonaAaHMfl cojiHeMHoro ceeia b oGteKTUB, t3k k3k 3to 
MO>K eT npuBecTM K neperpeey 中 OTOKSwepbi m ee 
BoaropaHMK). 

• Ecjim oSteKTUB h© Gyflei ncnoiibsoBSTbCA b TeneHne 
fljimejibHoro epeivieHM, npnKpenure nepeflH のの m 

33flHK)K) KpblLUKM 〇 6 卜 61<7116 日 M H© OCTaBJlSMTe 

oStemiB nofl npawbiMn cojiHeMHbiMn JiynaMH. 
HecoGn の geHne aioro yc/ioBus mowst npneecTU k 
B oaropaHMK), nocKOJibKy oGteKTWB MO>KeT 
COCpeAOTOMMTb COJlHeMHbie JiyMM Ha K3KOM-J1M6 o 
nerKOBOcnjiaMeHfiK)LU,eMC5q npeflMSTe. 


0603 HayeHM9 Ha iiJiJiK)CTpaMiiii 
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( ):ccbiJioHHaa CTpaHnqa 

① Bjigh が o 6 i>eKTMBa (CTP. 68 ) 

(2) YKasarejib npwKp 色 nn 色 hmw 

6 jieHAbi 0613 etcmsa (CTP. 68 ) 

⑤ YKasarejib perynwpoBKw 

6 jieHAbi 0613 etcmea (CTP. 68 ) 

④ YKasarejib KpenneHw 只 

6 jieHAbi 06'beKTMBa (CTP. 68 ) 

⑥ Kon 叫 oyBejiMHeHuq (CTP. 65 ) 

⑥ LlJKana 中 OKycHoro 
paCCTO 巧 HM 巧 

⑦ YKasarejib 中 OKycHoro 
paCCTO 巧 HM 巧 

® LUKana psccTO 月 hm 巧 
⑥ YKasarejib paccTO 月 hw 
⑩ OoKyCMpytOLqee koji 叫 0 
(CTP. 65 ) 

⑩ YKasarejib KpenneHM 月 _ 

⑩ PesMHOBoe KOJI 叫 0 KpenjieHwi 

oSteKTMBa (CTP. 69 ) 

® KoHTaKTbi CPU (CTP. 69 ) 

® nepeKJiK>HaTejib pewMMOB 
中 OKyCMpOBKM (CTP. 65 ) 

® nepeKJiK)yaTejibnogaBJieHM 巧 

BM6pamiM ON/OFF (CTP. 66) 

® nepeKJiK>HaTejib pewMMOB 

noAaBJieHM 月 BwGpauMM 

(CTP. 66 ) 
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BnaroflapuM 3a npnoSpereHMe oGteKTUBa AF-S DX NIKKOR 16-85mm 173,5 -5,6G ED VR. OGteKTUBbi DX 
Nikkor paapaSoTaHbi cnei^najibHO gjig ncnojibSOBaHUfl c l|m 中 pOBbiMn aepKajibHbiMn ホ OTOKawepaMM Nikon 
(ホ opMaT Nikon DX), Hanpmviep c MOflermMu D300 m D9 日 . flpn ncnojibaoeaHMn c 中 OTOKawepaMn 中 opMaTa 
Nikon DX yroji m30 も paweHna oGbeKruea SKBueaneHTeH 中 OKycHOMy paccTOSHM。npnGjiMSMTejibHO 1か b 
中 opMaTe 35 mm. 口 0 McnojibSOsaHug aroro oSteKTUBa 03HaK0MbTecbC 口 aHHbiMn nHCTpyKiinsMn m npOHuraMTe 
PyKOBO/jCTBO nonb30BaTerm 中 OTOKawepbi. 


OCHOBHbie B03M0>KH0CTM 

• npM BKJlIOHeHMM 中 yHKLlMM nOflaBJieHUfl BM 郎 aL|MM 
(VR II) MO>KHO Mcnojib30BaTb 6ojiee fljinjejibHbie 
Bblflep>KKM (npM 目 JlM3MTeJlbHO Ha TpM CTyneHM*), 

T 色 M caMbiM yB 色 jiM4MBag fluanasoH 3Hay 色 hmPI 
Bbiflep>KKM M 3yMa (ocoGeHHO npM pyMHOM cteMKe). 
(*OcHOBaHO Ha peaynbTarax, nojiyneHHbix b 
ycjiOBnax M3MepeHMM KOMnaHMM Nikon. 
PeayjibTaTbi no 口 aBJiSHug bm 郎 Moryr 
aaBMceib or cmyai^nM m ycjiOBUM cteMKn.) 

• 口 aHHbIM OSteKTMB MCnOJlbSyeT Sec 山 yMHbIM 
BOJiHOBOM npuBOfl Silent Wave Motor flrm 
ynpaBJieHMs m 色 xaHMSMOM 中 OKycupOBKn, hto 
flenaeT npouecc asTO ホ OKycupOBKn njiasHbiM, 
SeCLUyMHbIM M npaKTMy 色 CKM MrHOBeHHbIM. 

riepeKJiiOMaTejib pewnMOB 中 OKycupOBKn @ 
o6ecneMMBaeT yqoGHoe nepeKii め ' neHne Me>Kfly 
aBTOMaiMHeCKUM (A) M pyHHbIM (M) pe>KMMdMM 
中 OKyCMpOBKM. 


bOJiee TOHHbIM KOHTpOflb 3KCn03HI4MM flOCTHraeTCA 
npM ycTSHOBKe oSbeKTuea tna 中 OTOKawepy Nikon c 
B03M0>KH0CTb め 3D 46 色 TOBOrO MaTpMHHOrO 
sawepa, tqk ksk mh 中 opMaiing o paccTOflHnn 口 o 
oSbeKia nepegaeTcg OT oGteKTuea k 
ホ OTOKawep 色. 

□pn Mcnonb30BaHHM B oSbeKTUBe Tpex 
ac 中色 puyecKMx aneMeHTOB m fleyx ansMeHTOB co 
ceepxHMSKOM flucnepcneM (ED) flociwa め tca 
pesKne CHMMKH npaKTMHecKM 6e3 MeeTHOn 
OKaHTOBKn. KpOMe Toro, o6pa3yeMoe 
ceMUJienecTKOBOM qua 中 parMoPi OTBepCTue 6 jih3ko 
no 中 OpM 色 K OKpy>KHOCTH, HTO 口 ©JiaeT 30Hy, 
Haxoflgwyiocg H 色 B ホ OKyce, 6ojiee MqrKOn m 

HesaM 色 THoPi. 


OoKycMpoBKa, yBenwyeHMe m rjiy6iiHa 
peSKOCTM 

npe>Kfle MGM BbinoriHSTb 中 OKycMpOBKy, noBepHMTe 
KOJi 叫0 yBennyeHug ⑥ arm peryjinpOBKM 中 OKycHoro 
paccTOSHug, noKa b BUflOncKaTene He Gyfler 
BbiqejieHa HeoSxoflUMaa KOMnosniing. 

Ecjin 中 OTOKaM 色 pa ocHam 色 Ha khofiko 。unu 
pbiHa>KKOM npocMOTpa myGnHbi pesKOCTu 
(saieMHeHMe), to myGnHy pesKOCTu mo>kho 
npoeepuTb nepea BUflOncKarejib 中 OTOKawepbi. 

• BcjieflCTBue onTnyecKnx xapaKiepucTUK qaHHoro 
oGteKTUBa npn cteMKe c 6 jim3kmx paccTO^HUM 

中 OKycHoe paccTOSHne neMHoro yweHb 山 a 色 Tcg. 

• Ha 山 Kane paccToaHMs He OToSpawaeTcg TOHHoe 
paccTogHne Me>Kfly o6t 色 ktom cteMKM n 

中 OTOKaM 色 poPi. 3tm SHayeHMs sBiiqiOTcq 
npM6jlM3MT 色 JlbHblMM, M MX CfieflyeT MCn0Jlb30BaTb 
TOribKO B KayeCTB 色 OpHeHTMpOBOyHblX. npn 
CbeMKe neM3a>KeM Ha 6onb 山 om paccTO^Hnn 
mySuHa p 色 skoctm mowst noBnu^Tb Ha 
中 yHK4MOHHpOBaHMe 中 OTOKawepbi tqk, hto 
中 OKycMpOBKa MOweT 6biTb BbinormeHa He Ha 
SecKOHeHHOCTb, a Ha Sojiee SnusKoe paccTOAHne. 


の OKycMpoBKa (Pmc. A) 

ycTaHOBMie nepeKfiJOHarejib pewnMOB 中 OKycupOBKn 
中 OTOKSMepbi B cooTBeTCTBMM c npMBefleHHOM TaSjinueM. 


PewMM 

中 OKyCMpOBKM 
み OTOKSMepbl 

Pe)KMM 中 OKyCWpOBKM o6'beKTMBa I 

M/A 

M 

AF 

Abto 中 OKycupoBKa 
cnpnopnieroM 
pyHHbIX HaCTpoeK 

PyHHafl 中 OKycupoBKa 
(口 ocTynHa 由 yH 琴 a 
focus assist) 

M 

PyHHafi 中 OKycupoBKS わ ocTynHa 
ホ yHKUMa focus assist) 


AbTO 中 OKyCWpOBKa C SnOKWpOBKOM 
pyHHbix HacTpoeK (pewwM M/A) 


1 ycTaHOBMTe nepeKJiroyaTenb pewMMOB 
中 OKyCMpOBKM @ B nonowsHMe M/A. 

2 BKnioHeHHan 中 yH 叫 wq aero 中 OKycMpoBKW OTMeweTcs 
npM BpaiueHMM cn 叫 wanbHoro koji 叫 a 中 OKycwpoBKM; 
npM 3TOM CnyCKOBan KHOnKa SSTBOpS が / IWHS 6blTb 
HswaTS HanonoBMHy mum gojiwHS 6biTb hswsts KHonKa 
AF-ON, ecjiM oHa WMeercq Ha Kopnyce 中 OTOKawepbi. 

3 Chobs Ha}KMMTe cnycKOByK) KHonxy sareopa 
HanojioBMHy mjim KHonKy AF-ON が月 OTMeHbi pyHHOki 
中 OKyCMpOBKM M BOSOGhOBJISHMS 3BTO 中 OKyCMpOBKM. 

nojiywHMe xopo 山 MX pesynbiaioB cbeMKii 

C MCnOJIbSOBaHM 色 M aSTO 中 OKyCMpOBKM 

Cm. «npMMeyaHMg no ncnoribSOBaHUK) 

山 MpOKOyrojibHbix oGteKTHBOB AF Nikkor» (CTP. 71). 



PewMM noqaBJieHM^ BiiSpaqiiM (VR II) 
OcHOBHoe noH 月 Twe noaaBJieHM 月 BwGpauM み 



ぃ I:::::::. ここ:こ 

riaHopaMHbie chmmkm 


Cnjia BkiSpauwM 


ycTaHOBMT 色 nepeKJiKDHaTejib p 目 ) Kuwa 

noflaBJieHna BMSpauMn b nonoweHne NORMAL. 

[_I VcTaHOBUTe nepeKJiWHaTe/ib pexuwa 

no 凸 ae/ieHMA BuSpayuM b nono>KeHne ACTIVE. 
npM cbeMKe 11306 paxceHMM 

ycTSHO 巳 MT 色 nepeKJiKDyaTeiib p 色 ) kmm 日 nogaB/ieHna 

BM6paL|i/iM B nojio>KeHMe NORMAL mum ACTIVE. 
npM CbeMKe naHOpaMHbix chmmkob 
ycTaHOBure nepeKJi の yaTeiib pe>KHMa 
noflaBJieHMfl bm 郎 aiinM b nonoweHne NORMAL. 

npM CbeMKe M 3 o 6 pa}KeHMM c ABM}Kyweroc 月 aBTOMoSw/ia 

VcTaHOBUTe nep 色 kji の yaTe/ib pewnwa 

noflaBJieHMfl bm 郎 aiinM b nonoweHne ACTIVE. 


YcTaHOBKa n 色 peiaiK>43T 色 Ji 月 nogaBJi 色 hm 月 

BM 日 paMwb ON/OFF (Pmc. B) 

ON; noAaBJieHne Bn6pa り mm BwnojiH 化 t び ! npn nsmim 

cnycKOBOM khorkm aaiBOpa 帕 n 加 OBUHy m b mom 目 ht 
cnycKa aaiBOpa. 口 ocKO/ibKy s BUflOncKarene 
BbinojiH お Tcg noflaBJiGHne BuGpa り mi?i ， 
aBTOMaTMHecKyio/pyHHyfO 中 OKycupOBKy w TOHHoe 
KaqpMpOBaHue oSteiaa cteMKn BbinojiHuib jierne. 

OFF: 口 OflaBJieHMe BuSpaiinO He 

BbinojihmeTcg. 

YcTaHOBKa nepeioiioyaTeji 月 pewMwa 
noqaBJieHMq EwSpayMM (Pmc. C) 

NORMAL; MexaHM3M no が BneHi/ia BM6paL|MM b 

nepByK) OMepeflb ycTpaweT nocneqcTBug 

ApOXOHMA cj)OTOKaM 色 pbl, 1103已0；199 
BbinOJlHATb MArKM 目 naHOpaMHbl 目 CHMMKM. 

ACTIVE: MexaHM3M noflae/ieHMs wSpauuM 
KOMneHCMpyer Han 6011 ee saweTHbie 
flpowaHwg 中 OTOKawepbi, Hanpmviep 
flpowaHwe 中 OTOKawepbi npn CbeMKe c 
flBMwywerocg a 机 OMoSnjig. B stom pewnwe 
He BbinojiH 舶 Tcg asTOMaTu り ecKoro 
pa3JlMHeHM« OSteKTHBOM naHOpaMHOM 
cteMKw M 耶 owaHwg 中 OTOKawepbi. 












npMMeyaHMA no wcnojibsoBaHWK) 
no 月 asneHMA BwGpauMM 

• riocjie HawaTug cnycKOBOn khofikm aareopa 
HanojiOBUHy h 色 oSxoflUMO flO>KflaTbCfl 
CTa6njiM3ai4MM MSoGpaweHMs b BUflOncKaTene 
nepefl reivi, ksk HawaTb cnycKoeyio KHonKy aareopa 
flO KOHI^a. 

• npM cteMKe naHOpaMHbix chmmkob He 3a6yflbTe 
ycTaHOBMTb nepeKJiKDHarejib pewnwa noflaBJieHMs 
BM 郎 auM。B nojio>KeHMe NORMAL. 

• npM cteMKe naHOpaMbi no 山 upOKOM TpaeKTOpnn 
noflaeneHne BM6pai4MM 中 OTOKaMepbi 巳 HanpaeneHnn 
CbeMKn naHOpaMbi He 6y が t BbinojiHSTbcg. 
HanpMMep, npn naHOpaMupoeaHnn 中 OTOKaMepbi 巳 
ropusoHiajibHOM HsnpaBJi 色 HMH nofl3 巳 Ji 月の Tca ee 
BepTMK3JibHbi 色 Apo>KaHMfl. 3 to nosBOJiaei 
CTa6miM3MpOBaTb n3o6pa>KeHMe, a raioKe が ctm 化 
Hy>KHoro 3 女中 61< 了 3 naHOpaMMpOBaHug. 

• BcjieflCTBue ocoGeHHOCTeM xapaKiepMCTUK 
MexaHM3Ma noflaeneHUfl Bn6pai4Hki nocjie Toro, 
KaK 6yfleT OTnymeHa KHonKa cnycKa aaiBOpa, 
M3o6pa>KeHne b BUflOncKaTene mo>k 色 t OKasarbca 
CMaSaHHbIM. 

• He BbiKJiKDHanTe 中 OTOKawepy M He CHUMawTe c 
中 OTOKawepbi oGteKTUB npn paSore b pewMMe 
noflaBJieHug BuSpaiinPi. Ecjim npeneSpeyb 3tmm 
npuMenaHneM, to npn coTpgceHMn oGteKTusa 
MOweT nocjibi 山 aTbcg seyK, ksk npn otco 色 flUHeHnn 
MJiM nojiOMKe BHyrpeHHMx KOwnoHeHTOB. 3to He 
ABJiaeTCfl HencnpaBHOCTb め . 口 … ycTpaneHug sioiA 
CMTyaiiMM CHoea bkji め wTe 本 OTOKawepy. 


• npM Mcnonb30BaHHM MOflejien ホ OTOKawep, 
OCHaiUeHHblX BCTpOeHHOM BCnbI 山 KOM, HpM sapflfle 

BcnbiLUKM 中 yHKLing noflaBJieHnq bm 郎 aiinPi He 
paSoTaer. 

• Ecjim 中 OTOKawepa ycTaHOBJi 色 Ha Ha 山 tstub, 

ycTaHOBMT 色 n 色 peKJi め yaTenb noflaeneHUfl 

Bi/i6paL4MM ON/OFF 返 ) B nojio>KeHMe OFF. OflHaKO 
3T0T nepeKJiKDHaTejib peKOMSHflyeTcg ycraHOBUTb 
B nojiow 色 Hue ON npn ncnofibSOBaHnn 
ホ OTOKawepbi Ha LurarnBe c HesaKpermeHHO 。 
rojiOBKOM MJiM Ha MOHonoqe. 

• ripn Mcnonb30BaHHM TaKux 中 OTOKawep c 

asTO 中 OKycMpOBKOM, KaK MOflejiM cepMM D2 M D300, 
ocHameHHbix KHOriKOM AF-ON , 中 yHKiing 
no 口 aBneHMs bm 郎 aiinM He SyqeT paGorarb npn 
HawaTMH KHOriKM AF-ON. 

VcTaHOBKa qwa 中 parMbi 

Ha 中 OTOKawepe mo>kho HacTponTb napaweTpbi 
flua み parMbi. 

MsMeHCHwe MaKCMwaribHoro SHayeHM 巧 
月 wa 中 parwbi 

npM yBejiMHeHMM c 16 mm が 85mm Ha oSteicruBe 
MaKcmviajibHoe SHayeHne 口 na 中 parMbi 
yweiHb 山 aeTcg CTyneHSMM no 1 Vs. 

OflHaKO 中 OTOKawepa KOMneHCMpyer n め 6bie 
n3MeHeHMfl SHayeHMM qua 中 parMbi nyreivi 
perynnpoeaHUfl Bbiflep>KKM, HToSbi oGecnenuTb 
npaBMJibHoe SHaneHMe 3Kcno3Mi4MM. 


C*beMKa 中 OTOrpa 中 MM c 
Mcnojib 30 BaHMeM 中 OToannapaTOB 
CO BCTpoeHHOM BCFIbl 山 KOM 

• 口 Jig np 色 flOTBpaiueHug aroro HBJieHna He 
ncnojibsyMTe GneHfly oSbeKruea ①. 

• BcTpoeHHyK) Bcnbi 山 Ky He/ibsa ncnojibaoeaTb flrm 
cteMKM c paccTOflHMM MSHee 0,6 m. 


Um 中 pOBbie 
中 OTOK3Mepbl 
SLR 

rioAAepwMBseMbie SHSweHMS 
中 OKycHoro psccTonHMs/ 
paCCTO^HMn CbeMKM 

D300S 

•16mm/0.7 m MfiM Sojiee 
• 24mm MJiM 6onee/6e3 orpaHnneHUM 

D300/D200 

•16mm MJiM 6onee/6e3 orpaHnneHUM 

D100 

•16mm/1 m MfiM Sojiee 
• 24mm MJIM 6ojiee/6e3 orpaHnneHUM 

D90/D80/D50 

•16mm/2 m MfiM Sojiee 
• 24mm MJIM 6ojiee/6e3 orpaHnneHuPi 

D 3100 /D 300 0/ 
Cepufl D70/D60/ 
cepufl D40 

• 24mm MJIM 6onee/6e3 orpaHnneHuPi 


BcTpoeHHbie 巳 cnw 山 kh 中 OTOKawep D 300, D 200, D90, 
D80 M D50 ncvwepwMBaKDT 中 OKycHoe paccTO 月 Hue 18mm 
kinn 6ojiee; BCTpoeHHag Bcnbi 山の伞 OTOKawepbi D100 
noflflep>KMBaeT 中 OKycHoe paccTO 月 Hue 20mm mjim 
6ojiee. BuHbeTMpOBaHne BOSHUKaer npn CbeMKe c 
中 OKycHbiM paccTO 月 HneM 16mm. 


McnojibsoBaHwe 6 jieH 月 bi c 
6 aiiOHeTHbiM KpenjieHiieM HB -39 
VcTaHOBKa SjieHqbi 

CoBMecTMB yKaaarenb npnKpenneHna SneHflbi 
oSteKTUBa (i ~) ② Ha SneHfle c yKasareneM 
KpenneHMfl SneHflbi oGteKTUBa ④ Ha oGteKTUBe, 
noBOpawBaMTe GneHfly ① npOTue nacoBOM CTpe/iKu 
(flepwa 中 OTOKawepy oSteKTHBOM ot ce6g) が 
nojiHOM 中 MKcauMM (Pmc. D). 

• ySeflMTecb, HTO ycTaHOBOHHaa ivieiKa 〇扣色 Krusa 
coBnaqaeT c yKasareneM perynupOBKn GneHflbi 
oSbeKTuea ( — o) ⑤. 

• Ecjim GneHfla ycTaHOBnena Ha oGteKTUB 

HSHa 口 /! 色 WamMM 06pa30M, MO>KeT B03HMKHyTb 
3 中中 6 の BMHbeTMpOBaHUg. 

• 口 rm oGnenneHug ycraHOBKH nnn CHSTnq GneHflbi 
yflepwMBanTe ee 3a ocHoeaHne (pagoM c 

yCTaHOBOHHOM MSTKOH GjISH 口 bl), a H© 33 BH© 山 HKDK) 
KpOMKy. 

CHATwe 6 neH 月 bi 

HroSbi OTCoeflMHUTb SneHfly, yqepwnBaMTe ee 3a 
ocHoeaHne (pq 口 om c ycTaHOBOHHOn mstkom 
S neHflbi) n noeepHUTe no nacoBOn CTpeme, 
yflepwMBag 中 OTOKawepy oGteicmBOM ot ce6g. 









yxo 月 3a 0613 eKTMBOM 

• MsGeraMie nonaflanufl rpasu Ha KOHiaKrbi CPU ⑩ 

HJIM MX nOBpe>KfleHMfl. 

• npM noBpe>KfleHMM pesuHOBoro Konbiia KpenneHna 
o^teKTuea @ oGpaTHTecb 3 a noMOiubJO k 
SriMwaM 山 ewy aBTOpusoeaHHOMy flujiepy 
KOMnaHUM Nikon mum b cepencHbiM 140HTp. 

• BbinojiHflMTe OHMCTKy noeepxHOCTM oS'beKTUBa 

npOflyeaHneM BOSflyxoM. 化!月 yAaneHna「pg3M m naieH 

McnojibsyMie warKyio, yucTy の xnonyaToSyMawHag 

TKaHb MJ1M npOTMpOHHyK) TKaHb が1月 oSteicTWBa, 
CMOHeHHyK) siaHonoM (anKorojieivi) mjim wwAKOCTb の 
flJia HMCTKM J1MH3. flpOTHpaMTe KpyrOBblMM ABlDKeHM^MM 
OT L；eHTpa K KpasM, CTapa 月 Cb He ocTa 巳； isTb cjieqo 巳 nnn 
flOTparneaTbcg flo qpyrux HacieM oSteKTuea. 

• He McnojibsyMTe pacTBOpmenb 圓 6eH3on が 19 ohmctkm 
OS beKTMBa, TSK KdK 3T0 MOWST CTSTb npMHMHOM 色の 

noBpe>KfleHMfl, BbiSBaib nowap mjim npoSneMbi co SflOpOBbew. 

• flna saii^nTbi nepeflHew jinHSbi oSteKTUBa mo>kho McnonbSOBaib 
HempajibHbie cbsto 中 njibTpbi. BneHfla oSteKTuea ① laioKe 
noMoraei saii^nTHTb nepeflHioto jinHsy oSteKTusa. 

• npM xpaHSHMn o6'beicTMBa B MqrKOM Hexjie cji が yeT 
npMKpenuTb nepeflHK) の m aaflHiOK) Kpbi 山 km 06156 KTnea. 
06'beKTMB raioKe mo>kho xpanuTb, npnKpenne k Hewy 
SneHfly oS^beKTusa ① oSpaTHO 。 ciopOHOn. 

• He noflHMMaMTe w He hocmt© oSteKTUB mjim 中 OTOKawepy, 
gepwacb 3a npHKpen/ieHMyro k oSteKTMBy 6reHfly ①. 

• Ecjim oSbeKTMB He GyqeT McnofibSOsaTbcg b TewHue 
fljiMTejibHoro BpeweHM, xpaHnie ero b cyxoM, npox/ia^HOM 
Mecie fljig 3a 叫 mtw ot snarn. Hmko の a He ocTaBJisMTe 
OGtetCTUB nOfl B03 が MCTBUeW npSMblX COHHeHHblX 甲 ©M M 
He nofloepraPiTe ero bo3 が wctbm 柏 xmmmkstob, nanpuMep 
KSM 中 apHbIX MJIM HS 中 TaJlMHOBblX CpeflCTB. 


• HaSeraPiTe nonagaHug Ha oSbeKinB BOflbi n He 
郎 ocaPiTe ero b eofly, tqk kqk sto mowst CTaib 
npMHMHOM B 03 HMKH 0 B 色 HUg p>KaBHMHbl MflM 
HencnpaBHOCTM. 

• B H 色 KOTOpbix yacTAx oGteKTUBa ncnoribsyeTcg 
njiacTMKOBbiM Marepnaji noBbi 山 ©hhom npOHHOCTn. 
fljifl npeflOTBpai^eHMs noBpe>KfleHMfl HHKor 口 a h 色 
OCTaBflflMTe 06b 色 KTMB B M 色 CTaX C FlOBbl 山 ©HHOM 
TeMneparypOM. 

CraHAapTHbie npwHa 月 newHOCTW 

• riepeflHflfl Kpbi 山 Ka oGteKTusa LC-67 fluaivieTpOM 
67 MM 

• SaflHsg Kpbi 山 Ka oSteKTuea 

• bjieHfla c GawoHeTHbiM KpenneHneivi HB-39 

• MflrKMM Hexoji gna oSbeKTuea C し -1015 

口 onojiHMTejibHbie npwHaqnewHOCTM 

• BBMhNMBa の琴 ecg 中 unbTpbi fluaweTpOM 67 mm 

HecoBMecTMMbie npwHaqnewHOCTM 

• TejieKOHBepTepbi (ece Mogerm) 

• ABTOMaiMHecKoe koji 叫 0 BR-4 n see MOflenn 
aBTOMaiMHecKoro koji 叫 a yBermyeHMs PK, koji 叫 0 
Km 中 OKycMpOBoyHbiM wex. 

• SaKpermg め wee KOJibi 40 SX-1 

口 pyme npnHafljie>KHOCTM Moryr He noqxo 口 nTb flrm 

HCnOJlbSOBaHMfl CflaHHbIM 06t 色 KTMBOM. 

口 OnOJlHMTeJlbHbl 色 CSefleHMS CM. B flOKyMeHTaUUM, 

npujiaraeMOM k npMHafljiewHOCTSM. 


TexHMHecKiie xapaKTepwcTMKM 

Tun oGbeKTMBa TwnG AF-S DX ayw-oSteKTUB 

NIKKOR CO BCTpoeHHbIM CPU M 
6aMOHeTHOM onpaBOM Nikon 
(paapaSoTaHa cneunajibHO p,n9\ 
MCn0Jlb30B3HMg C W 中 pOBbIMM 
中 OTOKaMepaMM Nikon SLR 中 opwaTa 
Nikon DX) 

OoKycHoe 16mm—85mm 

paccTonHue 

MaKCkiMajibHoe f/3,5-5,6 

SHaneHMe 

AM3 中 psrMbi 


CjpyKTypa 17 aneivieHTOB b 11 rpynnax 

o6'beKTMBa (3 ac 中 epkHecKnx m 2 ED sneMSHTa 

o6'beKTMBa) 


Yroji 

11306 paweHMS 
LLlKajia 
中 OKycHoro 
paccTonHun 


Mh 中 opMawwa o 
paccTonHMM AO 
o6'beKTa 


83°-1 が 50’ 

16, 24, 35, 50, 70, 85mm 


Bbixofl AO Kopnyca 中 OTOKawepbi 


ynpaBJiGHne PyHHoe, c noMowb 。 ot が JibHoro 

syMOM KOJib が yBenmeHUfl 

ホ OKycwpoBKa CucTewa BHyipeHHeM 中 OKycupoBKH 

Nikon Internal Focusing (IF) 

(c noMOLMbfo 6ec 山 ywHoro BOJiHOBoro 
npuBOAa Silent Wave Motor )： 

BpywHy の -c noMoi^b の ot が JibHoro 
KOJib が yBenmeHUfl 


noAaBJieHwe 

BuGpayMM 

LilKana 

P3CCT09HM 月 
CbeMKM 


MeroA nepeMeweHMg jimh3 c 

noMoi^b の sjieKTpoflBuraTeneM c 
jiMHeMHOM o6motkom (VCM) 

P33M 己 TK3 B MSTpSX M CjDyiaX OT 

0,38 m flo 6ecKOHeHHOCTM ( 〇〇 ) 


HawGonee 0,38 m npn Bcex napawsTpax aywa 

611113 Koe 
paccTO^Hiie が巧 
中 OKyCMpOBKM 


Hmcjio 
jienecTKOB 
qua 中 parMbi 
口 M 3 ホ psrMS 
LLJKana 
qua 中 parMbi 
MsMepeHne 

3KCn03MUMM 


7 JienecTKOB (oKpymaa) 


nojiHOCTb の aBTOMaTunecKafl 

OT f/3,5 go f/22 (npM 16mm), 
OT f/5,6 AO が 36 (npn 85mm) 

C nOMOliJ,bK) MSTOfla nOJlHOM 
Awa 中 parMbi 


PasMep HacaAKM 67 mm (P = 0,75 mm) 


PasMepbi flpuGji. fluaweTp 72 MM X 85 MM 

(Bbl 口 BM>KeHMe H3 OfipaBbl oStSKTUBa) 


Macca flpuGn. 485 「 


XapaKTepMCTMKM M かの a み H MOryT 6blTb MSMeHQHbl 
6e3 npe 只 ynpe 乂な GHM 只 M KaKnx-nudo o6a3 互 TeiibCTB 
CO CTOpOHbl M3r0T0BMTe/1 只. 


npwMeyaHwn no McnojibsoBaHiiK) LuwpoKoyrojibHbix 0613 eKTWBOB AF Nikkor 


B cjieflVK) 琴 X cuTvanngx aBTO 中 OKycupoBKa mowst paSoTaib HeHafljiewamMM o6pa30M npn CbeiviKe c 


nOMOLUbKD LUHpOKOyrOJlbHblX OSbeKTHBOB AF Nikkor. 

E MenoeeK, CToq 琴 m nepeg 中 ohom, 

Haxoflq 琴 Mcq Ha 6ojib 山 om paccTOSHnn 




1■ Ecjim maBHbiM o6*be 肝 cbeMKW, Haxo が剛相 a 
B paMKax 中 oKyca, oTHocwTe/ibHo luianoro 
pasMepa Ha MsoGpaweHww 

KaK noKaaaHO Ha puc. E, npn HaeefleHMn pawKn 
中 OKyca Ha HejioeeKa, nosagu KOTOporo nweeTcq 
06 山 MpHbiPi SaflHMM 中 OH, 中 OKyCMpOBKa MO>KeT SbITb 
BbinojiHeHa He Ha yenoBeKe, a Ha stom 中 oh©. 

2. Ecjim ochobhom 0613 ckt cbeMKii 
aen 巧 eTcq 巧 pkmm, ysopnarbiM 
oGbeKTOM vtnvt SKcnosMUMew 

Ecjim oSteKT nMeerapKne yaopbi mum OTJinyaeTcg 
HM3KMM ypoBHeM KOHTpacTHOCTM, HanpuMsp nojie 
LiBeroB, KaK noKasano Ha puc. F, bo3mo>kho, 
aBTO 中 OKyCMpOBKy 6y が T CJ10>KH0 BbinOJIHUTb. 

Cn0C06bl が MCTBMM B FIO 月 o6HblX CMTyayMWX 

(1) BbinojiHMTe 中 OKycupoBKy Ha qpyroM o6te 肝 e, 
pacnoro>KeHHOM Ha tom we paccioaHMn ot 中 OTOKawepbi, 
3aTeM McnojibsyMTe 6110 KupOBKy 中 OKycupOBKn, noBTOpHO 
CKOMnoHyMie Kagp m cgena 內 t© chhmok. 

(2) ycTaHOBMie pynHOM pewuM 中 OKycupOBKn 

中 OTOKawepbi M BbinojiHUTe ホ OKycMpOBKy Ha 
oGteKTe CbeMKM Bpyyiny の . 

Cm. «nojiyHeHne xopomux peaynbiaTOB cteMKn c 
MCnOJlbSOBaHHeM a 巳 to 中 OKyCMpOBKM» b 
PyKOBO 口 CTBO nofib30BaTen 只 cjDOTOKaMepbi. 













Veiligheidsvoorschriften 

Awaarschuwing 

Haal het toestel niet uit elkaar 

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel 
of van het objectief kan een letsel veroorzaken. 
Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door 
bevoegde technici. Indien het fototoestel of het objectief 
breekt na een val of een ander ongeluk, laat u het product 
door een door Nikon erkende servicedienst nakijken nadat 
u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en/of de 
batter り en hebt verwijderd. 

Schakel het toestel onmiddeINjk uit by storingen 

Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het 
fototoestel of het objectief komt, moet u de battery 
onmiddell り k verwUderen om brandwonden te vermyden. 
Verdere bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg 
hebben. 

Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, 
laat u het toestel na 叫 ken door een door Nikon erkende 
servicedienst. 

Gebruik het fototoestel of het oDjectief niet in de 
buurt van ontviambare gassen 

Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van 
ontviambare gassen kan leiden tot een ontploffing of 
brand. 


Kyk niet naarde zon door het objectief of de beeidzoeker 
K^ken naarde zon of naar ander fel licht door het objectief 
of de beeidzoeker kan een bHjvend oog letsel veroorzaken. 
Buiten het bereik van kinderen houden 
Zorg ervoor dat kleine kinderen de batteiijen of andere 
kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen. 

Let op de volgende punten by het gebruik van het 
fototoestel en het objectief 

• Houd de camera en het objectief drooq. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of 
een elektrische schok tot gevolq hebben. 

.Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze 
niet aan met natte handen. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een 
elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Wanneer u opnames maakt 叫 tegenlicht, mag u het 
objectief niet naar de zon richten en moet u verm[jden 
dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. Dit kan 
namelijk leiden tot oververhitting van de camera met 
moqelijk brand tot gevolq. 

• Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een langere 
periods, bevestiq dan zowel de voorste als de achterste 
objectie 材 oppen om het objectief te beschermen tegen direct 
zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, 
kan dit brand tot gevolq hebben, aangezien het objectief het 
zonlicht kan convergeren op een ontviambaar voorwerp. 


Benamingen 




()：referentiepagina 

① Zonnekap {P. 78) 

⑤ Koppelingsw^zer zonnekap 
(P. 78) 

⑤ Vergrendelingswijzer 
zonnekap (P. 78) 

④ BevestigingswUzer zonnekap 
(P. 78) 

感 Zoomring (P. 75) 

⑥ Schaal brandpuntsafstand 

⑦ Index brandpuntsafstand 
感 Schaal afstand 

@ Afstand indexNjn 
® Scherpstelring (P. 75} 

® Bevestigingsw^zer 
® Rubberen afdichtingsring 
voor lensbevestiging (P. /9) 
® CPU-contactpunten (P. 79) 

@ Scherpstelmodusschakelaar 
(P. 75) 

® ON/OFF-schakelaar voor 
vibratlereductie (P. 76) 

® Vibratiereductiemodus- 
schakelaar (P. 76) 




















































Bedankt voor de aankoop van het 冉 F-S DX NIKKOR 16-85mm f/3,5-5,6G EDVR-objectief. DX Nikkor-objectieven zijn 
speciaal ontworpen voor Nikon digitale SLR (Nikon DX-formaat)-camera's, zoals de D300 en D90. Wanneer het 
objectief isgeplaatstopfototoestellen van Nikon DX-formaat, is de beeldhoekvan het objectief gelijk aan circa 1,5x 
de brandpuntsafstand in 35mm-formaat. Lees deze instructies eerst door en raadpleeg de Gebruikshandleiding van 
uw fototoestel alvorens u deze lens gebruikt. 


BelangHjke functies 

• Door vibratiereductie te activeren (VRII) kunnen 
langere snelle sluitertyden {circa vier keer langer*) 
worden gebruikt waardoor meer snelle sluiterdjden 
en zoomstanden kunnen worden toegepast, vooral 
wanneer u de camera vasthoudt om te fotograferen. 
ド Gebaseerd op resultaten verkregen volgens de 
meetvoorwaarden van Nikon. De effecten van 
vibratiereductie kunnen varieren naargelang de 
opnameomstandigheden en het gebruik.) 

• Dit objectief maakt gebruik van een Silent Wave- 
motor om het scherpstellingsmechanisme aan te 
diljven, waardoor de autofocus vioeiend, stil en bijna 
onmiddellijk gebeurt. De scherpstelmodusschakelaar 
@is voorzien om eenvoudig kiezen tussen autofocus 
(A) of manueel scherpstellen (M) mogelijkte maken. 

• Een nauwkeurigerebelichtingsregeling ismogelijkals 
het objectief op een Nikon-fototoestel met 3D- 
kleurenmatrixmeting is bevestigd, omdat de 
afstandgegevens van het onderwerp worden 
overgedragen van het objectief naar het fototoestel. 


.Door drie asferische en twee extra lage 
dispersielenselementen (ED) te gebruiken, worden 
scherpe beelden gegarandeerd die zo goed als vrij 
zijn van kleurranden. Bovendien staat het diafragma 
met zeven bladen garant voor een nagenoeg 
cirkelvormig diafragma. Daardoor worden delen van 
het beeld waarop niet is scherpgesteld, zachten 
discreet. 


Scherpstellen, zoomen en 
scherptediepte 

Voordat u kunt scherpstellen, draait u de zoomring ⑥ 
om de brandpuntsafstand aan te passen totdat de 
gewenste compositie wordt weergegeven in de 
beeidzoeker. 

Indien uw camera beschikt over een voorbeeidknop of 
-hendel (stop-beneden), kunt u de scherptediepte zien 
door de zoeker van de camera. 

• Wegensde optische eigenschappen van dit objectief 
wordt de brandpuntsafstand iets kleiner bij kleinere 
scherpstelafstanden. 

• De afstandsschaal geeft niet de exacts afstand weer 
tussen het onderwerp en de camera. Waarden z^n 
benaderingen en dienen enkel als algemene 
reference. Bij het fotograferen van landschappen kan 
de velddiepte de werking beTnvIoeden waardoor de 
camera mogelijk op een punt scherpstelt dat 
dichterbu ligt dan oneindig. 


Scherpstellen (fig. A) 

Stel de scherpstelmodus-selector van uw camera in 
volgens deze tabel. 


Scherpstelmodus 
van het 
fototoestel 

Scherpstelmodus van het objectief | 

M/A 

M 

AF 

Autofocus met 
manuele prioriteit 

Manueelscherpstellen 
{hulpfunctie is 
beschikbaar) 

M 

Manueel scherpstellen (hulpfunctie is 
beschikbaar) 


Autofocus met handmatige overbrugging 

(M/A-modus) 

1 Stel de scherpstelmodusschakelaar @ in op M/A. 

2 Autofocus is ingeschakeld, maar u kunt dit 
opheffen door de a parte scherpstelring te draaien 
terw[jl u de ontspanknop half ingedrukt houdt of 
door te drukken op de A 卜 ON-knop op 
fototoestellen die hiermee zUn uitgerust. 

ク Druk de ontspanknop of de A 卜 ON-knop opnieuw 

half in om de handmatige scherpsteliing te 
annuleren en autofocus te hernemen. 

Goede resultaten met autofocus 

Zie "Opmerkingen over het gebruik van de groothoek 

of de supergroothoek van de AF Nikkor-objectieven" 

{P.81). 



I I Stel de vibratiereductieschakelaar in op ACTIVE 
Bij hetfotograferen 


Vibratiereductiemodus (VRII) 
Basisconcept van vibratiereductie 


Stel de vibratiereductieschakelaar in op NORMAL of 
ACTIVE. 


Bij panoramafotografie 

「btel de vibratiereductieschakelaar in op NORMA し . 1 

Bij fotografie vanuit een bewegend voertuig 

「btel de vibratiereductieschakelaar in op ACTIVE. 1 


: Cameratrilling •• 

ノ 

.X 

/ Cameratrilling \ 

•• bij het maker) \ 

;vanfoto'svanuit : 

••• een bewegend / 
•、•• voertuig バ 
*••■*■•* 

••••••• 

Panoramafoto's 

•- 

••••'、、 

....パ; 


Sterkte van vibraties - ^ 


Stel de vibratiereductieschakelaar in op 

NORMAL 


>untal vibratiew 


De vibratiereductie ON/OFF -schakelaar (fig. B) 

ON; Vibratie wordt verminderd terwiji de 

ontspanknop half wordt ingedrukt en 0 ok 
op het moment datde ontspanknop wordt 
losgelaten. Omdat vibratie wordt 
verminderd in de beeidzoeker wordt 
automatisch en handmatig scherpstellen 
en nauwkeurige kadrering van het 
onderwerp gemakkelijker. 

OFF: Vibratie wordt niet verminderd. 

De vibratiereductiemodusschakelaar 
instellen (fig. C) 

NORMAL: Het vibratiereductiemechanisme 
vermindert vooral cameratr 川 ingen, 
waardoor vioeiende panorama-opnamen 
mogelijk worden. 

ACTIVE; Het vibratiereductiemechanisme 
vermindert vooral zichtbare 
camerat 川 lingen, wanneer u 叫 voorbeeld 
foto's neemt vanuit een bewegend 
voertuig. In deze modus maaktde lens niet 
automatisch hetonderscheid tussen 
pannen en cameratrillingen. 
















Opmerkingen over het gebruik van de 
vibratiereductie 

• Nadatude ontspanknop half hebt ingedrukt, wachtu 
totdat het beeld in de beeidzoeker stabiliseert 
alvorens u de ontspanknop verder indrukt. 

• Zet bij panorama-opnamen de 
vibratiereductiemodusschakelaar op NORMAL. 

• Als het fototoestel gepand wordt in een grote cirkel, 
wordt er geen compensate uitgevoerd voor 
bewegingen van het fototoestel in de panrichting. 
Wanneer u bijvoorbeeld de camera horizontaal 
beweegt, worden verticals camerat 川 lingen 
onderdrukt. Dit stabiliseert het beeld terwiji het 
gewenste bewegingseffect kan worden gerealiseerd. 

• Als een gevolg van de eigenschappen van 
vibratiereductie is het mogelijk dat het beeld in de 
beeidzoeker vaag wordt na het loslaten van de 
sluiterknop. Dit is geen storing. 

• Schakel het fototoestel niet uit of verwijder het 
objectief niet van het fototoestel terwiji de 
vibratiereductie in werking is. Als u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het 
objectief klinken en aanvoelen alsof een interne 
component is losgekomen of afgebroken wanneer 
ermee wordt geschud. Dit is geen storing. Schakel het 
fototoestel opnieuw in om dit te corrigeren. 


• Bij fototoestellen met ingebouwde flitser werkt de 
vibratiereductie niet wanneer de ingebouwde flitser 
wordt opgeladen. 

• Als het fototoestel op een statief met drie poten is 
geplaatst, stelt u de ON/OFF-schakelaar voor 
vibratiereductie ® in op OFF. Het is echter aan te 
raden de schakelaar op ON in te stellen wanneer u de 
camera gebruikt met een statief met drie poten 
zonder het uiteinde van het statief vast te maken of 
met een statief met een poot. 

• Bij fototoestellen met autofocus, zoals de D2-serie en 
de D 300 -modeller!, die zijn uitgerust met een AF-ON- 
knop, werkt vibratiereductie niet wanneer de AF-ON- 
knop wordt ingedrukt. 

De diafragma instellen 

Gebruik het fototoestel om de instellingen van de 
diafragma aan te passen. 

Variabele maximale diafragma's 

Door met de lens te zoomen van 16mm naar 85mm, 
vermindert de maximale lensopening met 1 Vs 
diafragma's. 

De camera compenseert echter diafragmawijzigingen 
door de sluiterdjd aan te passen en zo de correcte 
belichtingswaarde te behouden. 


Foto's nemen met een fototoestel met 
ingebouwde flitser 

• Om vignetteren te voorkomen maakt u geen gebruik 
van de zonnekap ①. 

• De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt op 
afstanden van minder dan 0,6 m. 


Dig け aleSLR- 
fototoestellen 

Ondersteunde brandpuntsafstand/ 
opnameafstand 

D300S 

.16mm/0.7 m of hoger 
. 24mm of langer/geen beperkingen 

防 OO/D 200 

•16mm of langer/geen beperkingen 

DIO 日 

•16mm/l m of hoger 
• 24mm of langer/geen beperkingen 

D90/D80/D50 

•16mm/2 m of hoger 
• 24mm of langer/geen beperkingen 

D3100/03000/ 
D70-serie/D60/ 
D40-serie 

• 24mm of langer/geen beperkingen 


De ingebouwde flitsers vande D300, D200, D90, D80en 
D50 z^jn geschikt voor brandpuntsafstanden van 18mm 
of meer, terwiji de ingebouwde flitser van de DlOO 
geschikt is voor brandpuntsafstanden van 20mm of 
meer. Vignettering komt voor op een 
brandpuntsafstand van 16mm. 


Bajonetkap HB-39 gebruiken 
De kap bevestigen 

Lijn de koppelingswijzer van de zonnekap ~) ③ op 
de kap uit met de bevestigingswijzer van de zonnekap 
@ op hetobjectiefen draai de kap © tegen de klok in 
{wanneer u het objectief van het fototoestel van u 
wegricht) tot hij vastkiikt (fig. D). 

• Zorg ervoordatde bevestigingsmarkering van de 
zonnekap wordt uitgelijnd met de 
vergrendelingswijzer van de zonnekap { — o) ⑤. 

• Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er 
vignettering voorkomen. 

• Om het vastmaken of verwijderen van de zonnekap 
te vergemakkelijken, neemt u deze aan de basis vast 
(by het verbindingsstuk van de zonnekap) in plaats 
van aan de buitenste rand. 

De kap losmaken 

Houdt de zonnekap vast bij de basis (bij het 
verDindingsstuk van de zonnekap) en draai rechtsom, 
gezien vanuit het standpunt wanneer u de camera 
vasthoudt met het objectief weg van u gericht, om los 
te maken. 









Onderhoud van het objectief 

.Zorg ervoor dat de CPU-contactpunten @ niet vuil of 
beschadigd worden. 

• Als de rubberen afdichtingsring voor de lensbevestiging 
⑩ beschadigd is, bezoekt u de dichtstbijzijnde officiele 
Nikon-dealer of service center voor herstel. 

.Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuil en 
viekken te verw^deren, gebruikt u een zachte, zuivere 
katoenen doek of een objectiefdoekje met ethanol 
(alcohol) of objectiefreiniger. Maak ronddraaiende 
bewegingen van het midden naar de buitenkant en let 
erop dat u geen strepen maakt of andere onderdelen van 
het objectief aanraakt. 

• Gebruik nooit thinner of benzeen om de lens te reiniqen 
aangezien dit de lens kan beschadigen, of brand of 
gezondheidsproblemen kan veroorzaken. 

.NC-fiIters z^n beschikbaar om het voorste 
objectiefelement te beschermen. De zonnekap ① helpt 
ook om de voorkant van het objectief te beschermen. 

.Wanneer u het objectief in hetflexibele objectiefetui 
opbergt, maakt u zowel de voorste als de achterste 
objectiefdoppen vast. Het objectief kan ook worden 
opgeborgen terwiji de zonnekap ① in de omgekeerde 
positie is bevestigd. 

• Wanneer het objectief is geTnstalleerd op een fototoestel, 
mag u het fototoestel en het objectief niet optillen of 
vasthouden aan de zonnekap ①. 


• Berg het objectief op in een koele, droge plaats om 
schimmel te voorkomen, wanneer u het objectief 
gedurende een lange periode niet gebruikt. Berg het 
objectief ookopom deze te beschermen tegen rechtstreeks 
zonlicht of chemicalien zoals kamferen naftaleen. 

• Laat qeen water op het objectief komen en laat het 
objectief niet in water vallen. Hierdoorzal het objectief 
roesten en slechtfunctioneren. 

• Bepaalde onderdelen van het objectief z^jn vervaardigd 
uit versterkt plastic. Zet het objectief nooit in een 
overmatig hete ruimte om schade te voorkomen. 

Standaardaccessoires 

. 67-mm makkelijkte bevestigen voorste objectiefdop LC-67 

.Achterste objectiefdop 

• Bajonetkap HB-3 弓 

• Flexibel 曰 bjectiefetui〔L-1015 

Optionele accessoires 

• 67-mm vastschroefbare filters 

Niet-compatibele accessoires 

• Teleconvertoren (alle modeller!) 

• Autoring BR-4 en alle modellen van de automatische 
verlengingsring PK, K-ring en bevestiging voor biaasbalg. 

- Verbindingsring SX-1 

Andere accessoires zijn mogelijk niet geschikt voor 

gebruik met dit objectief. Raadpleeg de bijgeleverde 

documentatie bij de accessoires voor meer informatie. 


Technische gegevens 

Objectieftype G-type AF-S DX Zoom-NIKKOR- 

objectief met ingebouwde CPU en 
Nikon-bajonetsluiting (speciaal 
ontworpen voor gebruik met Nikon 
digitale SLR-Nikon DX-formaat 
fototoestellen) 


Brandpuntsafstand 16mm-85mm 
Maximaal f/3,5 - 5,6 

diafragma 

Objectiefopbouw 17 elementen in 11 groepen 
(3 asferische lenzen en 2 ED- 
objectiefelement) 


Beeldhoek 83 。 -18 巧 O' 

Schaal 16, 24,35,50, 70,85mm 

brandpuntsafstand 


Afstandgegevens Uitgang naarfototoestel 


Zoombediening Manueel via a parte zoomring 
Scherpstellen Nikon intern scherpstelsysteem (IF) 
(met behulp van een Silent Wave- 
motor); handmatig via a parte 
scherpstelring 


Vibratiereductie Lens-shiftmethode met behulp van 
voice coil-motoren (VCM's) 


Schaal Schaalverdeling in meters vanaf 

opnameafstand 0,38 m tot oneindig ( 〇〇 ) 


Dichtste 日 , 38 m by alle zoominstellingen 

scherpstelafstand 

Aantal 7 stuks (afgerond) 

diafragmabladen 

Diafragma Volledig automatisch 

Bereik diafragma f/3,5 tot f/22 (bij 16mm), f/5,6 tot 
f/3 自 （by 85mm) 

Meting Met de volledige diafragmamethode 

belichting 

Grootte hulpstuk 67 mm {P = 日 , 75 mm) 

Afmetingen Circa 72 mm (dia.) x 85 mm 

(verlenging van de 
objectiefbevestigingsrand van het 
fototoestel) 

Gewicht Circa 485 g 

Wijzigingen in on twerp en technische gegevens 
voorbehouden zander voorafgaonde kennisgeving of 
verplichting vanwege de fobrikant. 


Opmerkingen over het gebmik van de groothoek of de supergroothoek van de AF Nikkor-objectieven 

In de onderstaande situaties is het mogelijkdat autofocus nietfunctioneert zoals verwacht wanneer u foto's neemt 
met de groothoek of de supergroothoek van de AF Nikko 卜 objectieven. 


E Een persoon die voor een 
achtergrond in de verte staat 




1. Wanneer het hoofdonderwerp in de 
scherpstelhaakjes betrekkelijk klein is 

Wanneer een persoon die voor een achtergrond in 
de verte staat, Dinnen de scherpstelhaakjes wordt 
geplaatst, zoals getoond in fig. t, is het mogelijk dat 
wordt scherpgesteld op de achtergrond en niet op 
hetonderwerp. 

2. Wanneer het hoofdonderwerp een fijn 
onderwerpof fijne scene is, met een patroon 

Wanneer het onderwerp fijn is en voorzien is van 
een patroon of een laag contrast heeft, zoals een 
bloemenveld, zoals getoond in fig. F, kan het 
moeilijkzijn om scherpte stellen zonder autofocus 
te gebruiken. 

Opiossingen voor deze soorten situaties 

(1) Stel scherp op een ander onderwerp op dezelfde 
afstand van het fototoestel, gebmik vervolgens de 
scherpstelvergrendeling, stel het beeld opnieuw 
samen en neem de foto. 

(2) Stel de scherpstelstand van de camera in op 
handmatige scherpstelling en stel handmatig 
scherp op het onderwerp. 

Raadpleeg " と oede resultaten met autofocus" in de 

Gebruikshandleiding van het fototoestel. 













Note sulle operazioni di sicurezza 

Aattenzione 

Non smontare 

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si 
potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere 
eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in caso di 
caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o 
I'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un 
punto di assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione, dopo 
averio disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria. 

In caso di malfunzionamento, disattivare 
immediatamente la fotocamera 
Qualora dalla fotocamera o daH'obiettivo dovesse usdre del 
fumo 0 un odore insolito, rimuovere immediatamente la 
batteria, facendo attenzionea non ustionarsi. Continuando a 
utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. 

Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, 
portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon 
autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o I'obiettivo in presenza di 
gas infiammabili 

L'utilizzodi apparecchiature elettroniche in presenza di gas 
infiammabili puo causare esplosioni o incendi. 

Non guardare il sole in modo diretto attraverso 
I'obiettivo o il mirino 

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte 
intensa di luce, si e soggetti al rischio di indebolimento 
permanente della vista. 


Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le 
batterie o altre piccole parti. 

Nell'utilizzo della fotocamera e deH'obiettivo, 
osservare le seguenti precauzioni 
.Mantenere la fotocamera e I'obiettivo asciutti. In caso 
contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse 
elettriche. 

• Non maneggiare ne toccare la fotocamera o I'obiettivo 
con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero 
verificare scosse elettriche. 

• Durante le riprese controluce, non puntare I'obiettivo 
verso il sole ed evitare che la luce solare passi 
direttamente attraverso di esso, poiche la fotocamera 
potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un 
incendio. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un periodo 
prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di 
protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. II 
mancato rispetto di questa istruzione puo causare 
incendi, poiche I'obiettivo potrebbe concentrare la luce 
del sole su un oggetto infiammabile. 


Denominazione 




():pagina di riferimento 

の Paraluce (P.88) 

⑤ Riferimento di fissaggio 
paraluce (P. 88) 

⑤ Riferimento di inserimento 
paraluce (P. 88) 

④ Riferimento di innesto 
paraluce (P. 88) 

感 Anello dello zoom {P. 85) 

@ Scala della lunghezza focale 
⑦ Riferimento lunghezze focali 
® Scala delle distanze 
® Contrassegno distanza 
® Anello di messa a fuoco (P. 85) 
⑩ Indice dl montaqqio 
@ Guarnizione in gomma della 
montatura deH'obiettivo 
(P.89) 

® Contatti CPU (P. 89) 

@ Interruttore della modalita di 
messa a fuoco (P. 85) 

@ Interruttore ON/OFF di 
riduzione vibrazioni (P. 8 り） 

® Interruttore della modalita di 
riduzione delle vibrazioni 
(P.86) 























































Grazie per aver acquistato I'obiettivo AF-S DX NIKKOR 16-85nnm f/3,5-5,6G EDVR. Gli obiettivi DX Nikkor sono 
appositamente concepiti per I’utilizzo con le fotocamere SLR digital! Nikon {formato Nikon DX), come la D300 e la 
D90. Quando e montato su fotocamere formato Nikon DX, I'angolo d'immagine dell'obiettivo e 
approssimativamente pari a 1,5 volte la lunghezza focale nel formato 35mm. Prima di utilizzare I'obiettivo, leggere 
queste istruzioni e la Monualed'uso della fotocamera. 

L'utilizzo di tre elementi asferici e due elementi ED 


Caratteristiche principali 

• Attivando la funzione di riduzione vibrazioni (VR II), e 
possible impostare tempi di posa piu lunghi 
(approssimativamente di quattro stop*), pertanto si 
ha una maggiore gamma di tempi di posa e di 
posizioni dellozoom a disposizione, soprattutto 
quando si utilizza la fotocamera a mano libera. (*ln 
baseai risultati ottenuti allecondizioni di misurazione 
Nikon. L'effetto della funzione di riduzione vibrazioni 
puo variare a seconda delle condizioni di ripresa e 
delle modalita d'uso.) 

• Questo obienivo si awale di un motore Silent Wave 
che aziona il meccanismo di messa a fuoco, pertanto 
la messa a fuoco automatica risulta agevole, 
silenziosa e quasi immediata. L'interruttore della 
modalita di messa a fuoco @ consente di selezionare 
facilmente la messa a fuoco automatica (A) o 
manuale (M). 

• Montando questo obiettivo su una fotocamera Nikon 
in gradodi eseguire la misurazione Color matrix 3D, e 
possible eseguire un controllo dell'esposizione piu 
precise, in quanto le informazioni relative alia di stanza 
dal soggetto vengono trasferite dall'obiettivo al 
corpo macchina. 


(extra-low dispersion) all'interno dell'obiettivo 
assicura fotografie nitide praticamente prive di 
aberrazioni cromatiche. Inoltre, il diaframma a sette 
lamelle consente di ottenere un'apertura quasi 
circolare, pertanto gli oggetti non a fuoco davanti o 
dietro il soggetto verranno resi con sfocature 
morbide e gradevoli. 




Messa a fuoco, zoom e profondita di 
campo 

Primadi mettereafuoco, ruotare I'anellodellozoom ® 
per regolare la lunghezza focale e far rientrare nel 
mirino la composizione desiderata. 

Se la fotocamera e dotata di pulsante o leva di 
anteprima della profondita di campo (stop-down), e 
possibile verificare I'effettiva profondita di campo nel 
mirino della fotocamera. 

•A causa delle caratteristiche ottiche dell'obiettivo, 
quando si mette a fuoco a distanze rawicinate la 
lunghezza focale diminuisce leggermente. 

•La scala distanze non indica la distanza precisa tra il 
soggetto e la fotocamera. I valori sono approssimativi 
e servono solo a titolo di riferimento generale. 
Durante le ripresedi paesaggi distanti, la profondita di 
campo puo influire sul funzionamento della 
fotocamera, che potrebbe mette re a fuoco su un 
punto piu vicino dell'infinito. 


Messa a fuoco (Fig. A) 

Posizionare il selettore del mododi messa a fuoco della 

fotocamera in conformita alia seguente tabella: 

Mododi messa a fuoco dell'obiettivo 
M/A M 

Messa a fuoco Messa a fuoco manuale 
automatica con (aiuto per ia messa 
precedenza manuale fuoco disponibite} 
Messa a fuoco manuale 
(aiuto per la messa fuoco disponibile) 

Messa a fuoco automatica con esclusione per 
il funzionamento in manuale (modalita M/A) 

1 Impostare I'interruttore della modalita di messa a 
fuoco @ deN'obiettivo su M/A. 

2 L'autofocus e attivo, ma e possibile escluderlo 
ruotando I'aneNo di messa a fuoco separate e 
premendo contemporaneamente il pulsante di 
scatto a met ミ corsa, oppure premendo il pulsante 
A 卜 ON sul corpo macchina, se la fotocamera ne e 
dotata. 

ク Per disattivarela messa a fuoco manuale e riattivare 
l'autofocus, premere il pulsante di scatto a meta 
corsa, oppure premere nuovamente il pulsante 
AF-ON. 

Ottenere buoni risultati con l'autofocus 

Fare riferimento a "Note suH'utilizzo degli obiettivi 

grandangolo e supergrandangolo AF Nikkor" (P. 91). 


Mododi messa 
a fuoco della 
fotocamera 

AF 


M 



Modalita Riduzione vibrazioni (VRII) 
Principiodi funzionamento della riduzione vibrazioni 


/ Vibrazione della \ 

\ fotocamera •• 

、.... ぶ :. 

•••• Vibrazione *\ 

: della fotocamera \ 

• durante I'acquisizione ； 

• di immagini da un ； 

\ veicolo in ••• 

\ movimento >,• 

■: Panoramiche 

■ . 

••••• 

.• パ . 


Intensita delle vibrazioni - ^ 


Impostare I'interru な ore della modalita di 
riduzione vibrazioni su NORMAL 

[_] Impostare I'interruttore della modalita di 

riduzione vibrazioni su ACTIVE 


Durante I'acquisizione di immagini 

Impostare I'interruttore della modalita ai riduzione 
vibrazioni su NORMAL o su ACTIVE 
Durante la ripresa panoramica 
Impostare I'interruttore della modalita ai riduzione 
vibrazioni sul NORMA し 

Durante I'acquisizioni di immagini da un veicolo in 
movimento 

Impostare I'interruttore della modalita ai riduzione 
vibrazioni su ACTIVE. 


Impostazione dell'interruttore anellare di 
attivazione/disattivazione riduzione dell 
evibrazioni (Fig. B) 

ON; Le vibrazioni vengono ridotte mentresi tiene 

premuto il pulsante di scatto a met も corsa e 
anche al momento dello scatto. Siccome le 
vibrazioni sono ridotte nel mirino, risultano 
semplificate sia la regolazione manuale/ 
automatica della messa a fuoco che I'esatta 
inquadratura del soggetto. 

OFF: Le vibrazioni non vengono ridotte. 

Impostazione dell'interruttore di selezione 
della modalita di riduzione delle vibrazioni 
(Fig.C) 

NORMA し II meccanismo di riduzione delle vibrazioni 
riduce innanzitutto la vibrazione della 
fotocamera, semplificando I'acquisizione di 
immagini panoramiche. 

ACTIVE: La funzionedi riduzione vibrazioni attutisce 

i movimenti piu evidenti della fotocamera, 
come quelli che si verificano durante le 
riprese da un veicolo in moto. In questa 
modalita, I'obiettivo non riescea distinguere 
automaticamente le panoramiche dalle 
vibrazioni della fotocamera. 













Note sulla funzione Riduzione vibrazioni 

• Dopo aver premuto il pulsantedi scatto a met ろ corsa, 
attendere che I'immagine nel mirino si stabilizzi, 
quindi premere completamente il pulsante di scatto. 

• Durante I'acquis に ione di immagini panoramiche, 
regolare I'interruttore di selezione della modalita di 
riduzione delle vibrazioni su NORMAL 

• Se si esegue un ampio 9 に〇 per creare una 
panoramica, i movimenti della fotocamera nella 
direzione della panoramica non vengono 
compensati. Ad esempio, quando si esegue un 
movimento di panning in orizzontale, vengono 
ridotte le vibrazioni in senso verticale. In questo 
modo, I'immagine viene stabilizzata, consentendo 
tuttavia di ottenere I'effetto di panning desiderato. 

• Le caratteristiche del meccanismo di riduzione delle 
vibrazioni possono renders sfocata I'immagine nel 
mirino quando si rilascia il pulsante di scatto. Non si 
tratta di un malfunzionamento. 

.Non disattivare la fotocamera ne rimuovere 
I'obiettivo quando la modalita Riduzione vibrazioni e 
in funzione. In caso contrario, il movimento 
dell'obiettivo puo generare un suono simile a quello 
di un componente interne lento o rotto. Non si tratta 
di un malfunzionamento. Per risolvere il problema, 
riattivare la fotocamera. 


• Sulle fotocamere dotate di flash incorporate), la 
funzione Riduzione Vibrazioni non puo essere 
utilizzata mentre il flash incorporato si sta ricaricando. 
.Quando la fotocamera e sul cavalletto, impostare 
I'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni ® su 
OFF. Tuttavia, si consiglia di impostare il selettore su 
ON quando si utilizza la fotocamera su un cavalletto 
con testa non fissata o con un monopiede. 

.Con le fotocamere dotate di autofocus, quali ad 
esempio i modelli delle serie D2 e D 30 0, su cui e 
presente il pulsante AF-ON, la funzione di riduzione 
vibrazioni non puo essere utilizzata quando si preme 
il pulsante AF-ON. 

Impostazione dell'ape け ura 

Regolare I'apertura utilizzando la fotocamera. 

Apertura massima variabile 

Modificando lo zoom dell'obiettivo da 16mm a 85mm 
I'apertura massima diminuisce di 1 Vs di stop. 

Tuttavia, la fotocamera compensa le variazioni di 
apertura regolando il tempo di posa, in modo da 
garantire un'esposizione corretta. 


Fotografare con il flash usando 
fotocamere con flash incorporato 

.Per evitare I'effetto vignettatura, non utilizzare il 
paraluce ①. 

• 11 flash incorporato non puo essere utilizzato a 
distanze inferior! a 0,6 m. 


Fotocamere 
SLR digital! 

Lunghezza focale supportata/ 
distanza di scatto 

D300S 

•16mm/0.7 m o superiore 
• 24mm o superiore/nessuna 
restrizione 

D300/D200 

•16mm o superiore/nessuna 
restrizione 

moo 

•16mm/1 mo superiore 
• 24mm o superiore/nessuna 
restrizione 

D90/D80/D50 

•16mm/2 m o superiore 
• 24mm o superiore/nessuna 
restrizione 

D3100/03000/ 
serie D70/D60/ 
serie D40 

• 24mm o superiore/nessuna 
restrizione 


I flash incorporati delle fotocamere D300, D200, D9 日 , 
D80 e D50 sono compatibili con lunghezze focali di 
18mm 0 superiori, mentre il flash incorporato della 
DlOOe compatible con lunghezze focali di 20mm o 
superiori. Alla focale di 化 mm si ha vignettatura. 


Uso del paraluce a baionetta HB-39 
Fissaggio del paraluce 

Allineareil riferimento di fissaggio paraluce — )(2) sul 
paraluce con il riferimento di innesto paraluce ④ 
suH'obiettivo, quindi ruotare il paraluce ① in senso 
antiorario (guardato impugnando la fotocamera con 
I'obiettivo rivolto in direzione opposta a s 句 fino a 
quando non scatters in posizione (Fig. D). 

.Assicurarsi che il riferimento di innesto paraluce sia 
allineato con il riferimento di inserimento paraluce 
{-0) 風 

.Se il paraluce non e fissato correttamente, si puo 
verificare la vignettatura. 

• Per facilitare il fissaggio e la rimozione del paraluce, 
impugnarlo per la base tv に ino al riferimento di 
fissaggio paraluce) anziche verso il bordo esterno. 
Smontaggio del paraluce 
Persmontareil paraluce, impugnarlo per la base w に…〇 
al riferimento di fissaggio paraluce) e ruotare in senso 
〇口 |1 〇 (impugnando la fotocamera con I'obiettivo 
rivolto in direzione opposta a se). 









Cura e manutenzione deH'obiettivo 

• Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti 
CPU 風 

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura 
dell'obiettivo ⑩ sia danneggiata, provvedere alia relativa 
riparazione presso il rivenditore o il centre assistenza 
autorizzato Nikon piu vicino. 

• Pulire la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. 
Per rimuovere improntee macchie, fare usodi un fazzoletto 
di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica 
leggermente imbevuti con alcool o con un liquido 
detergente specifico per obiettivi. Strofinare delicatamente 
con movimento ci に olare dal centra verso I'esterno, facendo 
attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti. 

.Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che 
potrebbero danneggiare l.obiettivo, causa re incendi o 
problem! di intossicazione. 

• Per la protezione dell'elemento anteriore dell'obiettivo 
sono disponibili appositi filtri NC. Anche il paraluce ① 
puo essere utilizzato per proteggere la parte anteriore 
dell'obiettivo. 

• Prima di riporre I'obiettivo nella relativa custodia 
flessibile, montare entrambi i coperchi anteriore e 
posteriore. L'obiettivo puo inoltre essere riposto con il 
paraluce ① montato al contrario. 

• Quando l'obiettivo e montato sulla fotocamera, non 
afferrare 0 reggere la fotocamera e l'obiettivo dal 
paraluce ①. 


• Se prevedete di non utilizzare l'obiettivo per un lungo 
periodo di tempo, riponetelo in un ambiente fresco e 
ventilato per prevenire la formazione di muffe.Tenerlo 
inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora 
o naftalina. 

• Non baqnarloe fare attenzione che non cada in acqua. La 
formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo in modo 
irreparabile. 

.Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale 
plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciare mai 
i'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo. 

Accessori in dotazione 

.Copriobiettivo anteriore snap-on da 67 mm LC-67 

.Copriobiettivo posteriore 

• Paraluce a baionetta HB-39 

• Custodia morbida per oDiettivo CL-1015 

Accessori opzionali 

• Filtri a vite da 67 mm 

Accessori non utilizzabili 

• Teleconvertitore (tutti i modelli) 

• Anello automatico BR-4 e tutti i modelli di anelli di 
prolunga ottiche PK, anelli Ke i dispositivi di messa a 
fuoco a soffietto. 

• Anello di fissagqio SX-1 

Eventual! altri accessori possono non essere adatti per 

I'uso con questo obiettivo. Per informazioni dettagliate, 

consultare la documentazione fornita con gli accessori. 


Caratteristiche tecniche 

Tipo di obiettivo Obiettivo AF-S DX Zoom-NIKKOR 

tipoG con CPU incorporatae attacco 
a baionetta Nikon {appositamente 
progettato per essere utilizzato con 
le fotocamere digitali Nikon SLR - 
formato Nikon DX) 

Lunghezza focale 16mm-85mm 
Apertura f/3,5-5,6 

massima 


Costruzione 17 elementi in 11 gruppi (3 elementi 
obiettivo asferico da obiettivo e 2 elementi 

obiettivo ED) 

Angolo di campo 83 〇 -18 〇 50' 

Scala della 1 台 , 2 斗 , 35,5 日 , 70,85nnm 

lunghezza focale 


Dati distanze 
Zoom 

Messa a fuoco 


Riduzione 

vibrazioni 


Uscita verso iI corpo fotocamera 
Manuals mediante anello dello 
zoom separate 

Sistema di messa a fuoco interna (IF) 
Nikon (utilizza un motore interno 
Silent Wave); manuale mediante 
anello di messa a fuoco separate 
Metodo di spostamento ottiche con 
motori voice coil (VCM) 


Scala delle 
distanze di 
ripresa 

Distanza focale 

minima 

Nr. delle lamelle 

diaframma 


Graduata in metri e piedi da 0,38 m 
all'infinito ( 〇〇 ) 

0,38 m in tutte le impostazioni di 
zoom 

7 pz. (arrotondati) 


Diaframma 

Gamma di 

apertura 

Misurazione 

dell'esposizione 

MIsura 

dell'accessorio 


Completamente automatico 
Da f/3,5 a f/22 {a 16mm), da f/5,6 a 
f/3 自 (a 85mm) 

Attraverso il metodo di apertura 
massima 

67 mm {P 二日 , 75 mm) 


Dimensioni Circa 72 mm (dia.) x 85 mm 
(sporgenza dalla flangia di 
montaggio della fotocamera) 
Peso Circa 485 g 


し e specifiche e i disegni sono sogqetti 日 modified senza 
preavviso od obblighi da parte del produttore. 


Note suirutilizzo degli obiettivi grandangolo e supergrandangolo AF Nikkor 

Nelle seguenti situazioni, quando si scattano fotografie con gli obiettivi grandangolo e supergrandangolo AF Nikkor, 
I'autofocus potrebbe non funzionare come previsto. 


E Una persona ferma davanti ad uno 
sfondo distante 




1.11 soggetto principale nella cornice di 
messa a fuoco e di dimensioni 
abbastanza ridotte 

Se il soggetto e posizionato in primo piano con uno 
sfondo distante, e sia lo sfondo che il soggetto sono 
all'interno delle cornici di messa a fuoco, come 
mostrato nella Fig. E, e possibile che lo sfondo sia a 
fuoco e che il soggetto risulti sfocato. 

2. II soggetto principale e un soggetto o una 
scena con sfondo finemente decorato 
Se il soggetto e finemente decorato o a basso 
contrasto, ad esempio un campo di fiori come 
illustrato nella Fig. F, potrebbe essere difficile 
ottenere la messa a fuoco automatica. 
Operazioni da effettuare in queste 
situazioni 

(1)Mettere a fuoco un altro soggetto collocato alia 
stessa distanza dalla fotocamera, quindi utilizzare il 
blocco della messa a fuoco, ricomporre e scattare. 
に ） Impostare il modo di messa a fuoco manuale della 
fotocamera e mettere a fuoco manualmente il 
soggetto. 

Fare riferimento a "Ottenere buoni risultati con 
I'autofocus" nel Monualed'uso della fotocamera. 
















A 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当ム 
触お）。 

S ) 符号表示禁止（不允许进行的）的行为。在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（を图之例为禁止 
拆卸）。 

•符号表示强制执巧（必需进行）的行为。在图示中或图示附近标ち具体的强制执行内容（左图之例为 
取出电池）。 


使用产品前请斤细阅读本使用说明书，并请ま善保管。 


ま全须知 

请在使用前仔细阅读"安全须知"，并正确的方法使用。本"安全须知"中记载了重要的内容，可使 
您能够安全、正确地使用产品，并预防が您或他人造成人身伤害或财产损失。请を阅读之后妥善保管， 

な便本产品的所有使用者可な随时査阅。 

有关指示 

本节中标注的指示和含义如下。 


么誓告 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。 

A ;ま意 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、な及有可能造成物品损害的内容 


本节使用な下图示和符号が必须遵守的内容作分类和说明。 

图示和符号的实例 







A 警告 

(D 

禁止巧卸 

切勿自行拆卸、修理或な装。 

否则将会造成触を、发生故障并导致受伤。 

(D 

禁止触碰 

〇 

立即委巧 
修理 

当产品由于跌落而破损使得内部外露が，切 
勿巧手触碰外露部分。 

否则将を造成触を、或由于破损部分而导致受 
伤。取出照相机电池，并委托经销商或尼康授 
权的维修服务中心进行修理。 

を 

取出电池 

〇 

立即委巧 
修理 

当发现产品变热、冒烟或发出焦巧等异常 
が，请立刻取出照相机电池。 

若在此情况下驰续使用，将会导致火灾或灼 
伤。取化电池时，请小心勿被烫伤。取出电 
池，并委托经销商或尼康授权的谁修服务中ム 
进行修理。 

(g) 

1 溃 

切勿浸入水中或接触到水1或被雨水淋湿。 

否则将会导致起火或触电。 

0 

禁止性用 

切勿在有可能起义、爆炸的场所使用。 

在有巧烧气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所 
使巧产品，将を导致爆炸或火灾。 

0 

禁止观看 

切勿用镜头或照相ホ几直接观看太阳或强光。 

否则将会导致失明或视觉损伤。 


A ミ 主意 

A 

当屯、触を 

切勿用湿手触碰。 

否则将有可能导致触电。 

0 

禁止な置 

切勿在擊幼儿伸手可及之处保管 产 品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

ルむ使用 

进巧を光摄影时，务お使太阳充分偏离画 

旧光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火 

太旧偏离画角的距离微小时，也有可能会导致 
火灾。 

A 

妥善保を 

不使用时请盖上镜头盖，或保存在 ミ 是有阳光 
胆射处。 

旧化会聚焦，并有可能导致火灾。 

0 

禁止移动 

进巧移动时，切勿将照相化或績头ま装在兰 

摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。 

0 

禁止な置 

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其 
ち异常高温之处。 

否则将对内部零件造成不良影响，并导致火 
灾。 


















(): 参考页 




①镇头遁ホ罩 （ P . 99) 

@镜头遗光罩上对齐标ま （ P . 99) 

⑤ 遮光罩上锁定位置おま （ P . 99) 
④境头上对齐标志 （ P . 99) 

⑥ ま焦巧 （ P . 96) 

⑥ 焦距刻度 

⑦ 焦距标巧 
® 距离刻度 
( D 距离标线 

® 对焦巧 （ P . 96) 

⑩镇头上ま装标志 
@镇头卡口橡胶垫圈 （ P . 100) 
® CPU 接点 （ P . 100) 

@对焦模式切あ器 （ P . 96) 

© 减震 ON / OFF 斤ち （ P . 97) 

® 减震模式斤关 （ P . 97) 























































感谢您购买 AF-S DX 尼克尔 ]6-85 mm f /3.5-5.6 G ED VR 镜头。 DX / g 克尔镜头是配合 D 300 和 D 90 等尼 
康数码单镜反光（尼康 DX 格式）照相机使用的专用镜头。如果安装在尼康 DX 格式照相机上，则镜头 
画角与 35 mm 格式照相机的 1.5 倍焦距处的画角大致相等。使用本镜头之前，请先细阅读这些说明并参 
阅照相机的傲が溢ザ。 


韦尹特を 

.通过启用减震 （ VRII ) I 力能，可な采用更低的 
快口速度（約相当于降低4档 >) ，从而扩大可 
用快 n 速度和变焦位置的范園，尤其在手握照相 
机时。（ X 根据在尼康测量条件下获得的结果。 
减震的效果可能を因为拍摄环境和使用而异。） 

. 本镜头采用宁静波动马达な驱动が焦装置，使自 
动が焦变得顺畅、テ静和快捷。巧焦模式切换器 
@使自动が焦 （ A ) 或手动ヌホ焦 （ M ) 操作的 
选择变得简单。 

• 如果安装を具有 3 D 彩色矩阵测光性能的尼康照 
相机上，曝化控制会更加精确，因为拍摄が象的 
距离信息を从镜头传送到照相机机身。 

.栗用了 S 个非球面和两个超低色散 （ ED ) 镜头 
元件保证了几乎无色散的清晰图像。另外，由7 
个叶片組成的近圆形光圈可な使照片的非对焦区 
域柔和而又不突显。 
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对焦、蛮焦与景深 

对焦前，请先转动变焦环感调节焦距，直至取景 
器中获得令人满意的构图。 

如果照相机具有景深预览（收缩光圏）按斑或控 
制げ，则可し义通过照相机取景器预览景深。 

. 由于本镜头的光学特性，对焦距离較近时，焦距 
を稍微变短。 

• 距离刻度并不表示主体和照相机之间的精确距 
离。数值是近似僮，只能作为一般参考。当拍摄 
远处的风景时，景深可能会影响操作，因此照相 
机が焦的位置可能会比无限远稍近一些。 


对焦（图 A ) 

按下表设定照相机对焦模式: 


照相化对焦模式 

镜头对焦お式 

M/A 

M 

AF 

自动对焦和手 
动优先 

手动对焦（有辅 
助か焦巧能） 

M 

手动对焦（有辅助对焦巧能） 


手动化先的自动对焦 （ M / A 模式） 

1 将巧焦模式切换器®ほ定在 M / A 。 

2 可!•ツ使用自动对焦，但通过半お住快 II 釋放お 
巧，同时转动独立对焦巧，或者を配备 AF-ON 
按钮的照相ホ几上お此お钮，则可 W 使自动对焦操 
作无效。 

3 巧半按一次快 n 释放按钮或巧巧一次 AF - ON 按钮 
即可取消手动对焦并恢复自动对焦。 


l ^^自动对焦获得满意效果 

请参阅"关于使用广角或超广角 AF 尼克尔镜头的 
注意事项" （ P .1 日2)。 



I -振动强度- ► 

H 将减震模式斤关设定为 NORMAL 
I I 将减震模式斤关设定为 ACTIVE 

巧摄时 

I 将减震模式斤关设定在 NORMAL 或 ACTIVE 。1 

摇镜巧摄时 

I 将减震模式斤关设定在 NORMAL 。_ I 

从行驶的车辆上巧摄时 

I 将减震模式斤关设定在 ACTIVE 。 1 


照ネ目机震动 


<从巧驶车辆’ 
上巧摄が照 
^相キ几震动， 


と.. 


揺镜巧摄 


减震模式 （ VRII ) 
减震的基本概念 




设定减震 ON / OFF 巧形开关（图 B ) 

ON ： 减弱半按快 n 释放お钮时な及快 n 释 

放瞬间的震动。由于观景窗中的影像 
震动减少，自动/手动が焦及が主体 
取景器构图都变得较容易。 

OFF ： 震动不减少。 


设定减震模式的开关（图 C ) 

NORMAL ： 减震装置主要减少照相机震动，可顺 
利地进行揺镜拍摄。 

ACTIVE :减震机构将减轻更加明显的照相机震 
动，如を斤驶的车辆上拍摄照片时产 
生的照相机震动。在此模式时，镜头 
并不从照相机震动自动辨别揺镜。 


















使用减震的注意事项 

. 半按快 n 释放按钮な后，请等到取景器中的图像 
穂定な后再完全按下快 n 释放按钮。 

•揺镜拍摄时，务必将减震模式斤关设定为 

NORMAL (普通）。 

. 如果您在揺摄时大范围地移动照相机，将不をが 
揺摄方向的照相机震动进行补偿。例如，当水平 
转动照相机时，をが垂直方向的照相机震动进行 
修正。送样既可实现需要的揺摄结果，又可获得 
穂定的图像。 

. 由于减震结构的特性，释放快 n 后取景器中的图 
像可能会变得模糊。送不是故障。 

• 请勿在减震正在运行时关闭照相机或从照相机上 
取下镜头。否则巧晃动镜头时可能を造成镜头发 
出声音，を让人觉得好像内部組件松脱或损坏。 
送不是故障。请重新巧斤照相机消除送种情况。 
.对于配有内置闪光灯的照相机，当内置闪光灯正 
在充电时减震 I 力能不起作用。 

. 当照相机安装在兰脚架上时，请将减震 ON/OFF 
斤关®设定为 OFF 。 不过，当在不固定的 S 脚 
架云台或单脚架上使用照相机时，建议将斤关设 
定为 ON 。 

• 对于 D2 系列和 D300 机型等具有 AF-ON 按钮的自 
动が焦照相机，当按下 AF-ON 按钮时，减震か 
能无效。 


光圈设定 

用照相机调整光圏设定。 

可蛮最大光圈 

镜头从 16 mnn 变焦至 85 mm 时，最大光圈将降低 
11/3档。 

不过，照相机を通过调节快 n 速度な补偿光圈变 
化，な便维持正确的曝光值。 


w 配备内置闪光灯的照相机进巧闪光摄 
影 

.为了防止渐晕现象，请不要使用镜头遮光罩の。 
.が于距离不到 0.6 m 的情況，无法使用巧置闪光 
灯。 


ぉ码单魚&光照巧化 

支持的焦距/巧摄距离 

D 300 S 

.16 mm /0.7 m な上 
. 24 nnm な上/无限制 

D 300/ D 200 

.16 nnm な上/无限制 

D 100 

.16 mm/l m な上 
• 24 mm な上/无限制 

D 90/ D 80/ D 50 

.16 mm /2 m な上 
• 24 mm な上/无限制 

D 3100 / D 3000/ 
D 70 系列 / D 60/ 
D 40 系列 

. 24 nnm な上/无限制 


D 300、 D 200、 D 90、 D 80 和 D 50 的内置闪制:了 
ち 18 mm 或更长的焦距兼容， D 100 的内置闪光 
灯与 20 mm 或更长的焦距兼容。焦距为 16 mm 时 
出现渐晕现象。 


使用 HB -39 Bayonet 遮光罩 

お装伊斗写 

将遮光罩上的儲头遮光罩上巧す标志（广）@ 
对■准镜头上的镜头上が齐标志®，然后逆时针方 
向转动遮光罩の（如镜头朝外握住照相机），直 
至遮光罩卞入位置（图 D ) 。 

. 必须确保镜头上がず标志与遮光罩上锁定位置标 
志对准（一〇)感。 

.如果镜头遮光罩安装不当，则可能产生渐章。 

. 为了方便安装或拆下遮光罩，请握住底座（镜 
头遮光罩上がず标志附近），请勿握住外绿。 


お除镜头罩 

请握住镜头遮光罩底座（镜头遮光罩上がず标志 
附近）并顺时针（化时的视角为握持照相机时镜 
头背向使用者）转动，将其拆下。 
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镜头的维护保养 

• 注意不要让 CPU 接点、®变脏或受损。 

. 如果镜头卞口橡胶垫圏®损坏时，请务必让附 
近的居康指定经销商或服务中ム、修理。 

• 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污 
垢时，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸おお酒 
精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时，请绕着圆 
圈自中ム向周围擦拭，注意不要在镜片上留下痕 
迹或碰撞外部的部件。 

•切勿使用稀稽荆或苯清洁镜头，否则可能会造成 
损坏、火灾或健康问题。 

. NC 滤镜可な保护镜头元件前面的組件。镜头遮 
光罩©也有肋于保护镜头的正面。 

. 当把镜头保存在半软镜头袋中时，请盖好前镜头 
盖和镜头后盖。也可なお向安装镜头遮光罩① 
来存放镜头。 

. 当镜头安装在照相机上时，切勿通过镜头遮光罩 
①铃起或握持照相机和镜头。 

. 当镜头长时间不用时，请将其保存在凉爽干燥的 
地方な防生雪。请勿放在阳光直射或棒脑球/卫 
生丸等化学品附近。 

•注意不要漉水于镜头上或使其落到水中，因为送 
を使镜头生诱而发生故障。 

. 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头 
放置在高温的地方，な免损坏。 

•运输产品时，请巧包装箱内装入足够多的缓冲材 
料，な减少（避免）由于冲击导致产品损坏。 


标准配件 

. 67 mm LC -67 搭扣式前镜头盖 
• 镜头后盖 
. HB -39 镜头遮光罩 
. 0_-1日15半软镜头袋 

选购配件 

• 67 mnn 旋入式滤色镜 

不兼容的配件 

.望远转换镜（所有型号） 

. 自动巧 BR -4 及各式自动延伸巧 PK ， K 环和伸缩巧 
焦镜腔。 

. 附件环 SX -] 

其它配件可能不适合用于本镜头。详细说明，请 
参阅随附件提供的文字资料。 
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规格 


镜头类型 

G 型 AF -5 DX 变焦尼克尔镜头，带 
内置 CPU 和尼康卞口座（专用于 
尼康数码单镜反化-尼康 DX 格式- 
照相机） 

焦距 

16 mm 到 85 mm 

最大光圈 

f /3.5- f /5.6 

镜头构造 

11个ぉ群中有17个元件け个非 
球面镜头和2个 ED 镜头元件） 

画角 

83 M が 50' 

焦距刻度 

16、24、35、50、70、 85 mm 

距离信息 

输入照相机机身 

を焦控制 

通过独立变焦环进行手控 

巧焦 

尼康内部が焦 （ IF ) 系列（使用 
内置宁静波动马达）通过独立が 
焦环进行手控 

减震 

采用音圈马达 （ VCM ) 的镜头位 
移式 

拍摄距离刻度 

0.38 m 至无限远（〇〇) 

最短巧焦距离 

所有变焦设置下均为 038 m 

光圈叶片数 

7片（圆形） 

光圏 

全自动 

光圈苑围 

f /3.5 至 f /22 懼 16 mm 时）， 
f /5.6 至 f /36 (在 85 mm 时） 


曝光计测方式 
安装尺寸 
尺寸 

全斤光圈测光 

67 mm (P = 0.75 mm ) 

约72 mm (直径） X 85 mm 
(自照相机的镜头安装边缘算起） 


重量 约485 g 

设计和规格若有变更，制造商恕无义务另巧通知。 



关于使用广角或超广角 AF 尼克尔镜头的注意事项 


下列情况中，当使用广角或超广角 AF 尼克尔镜头拍摄时，自动对焦可能无法获得预期效果。 


E 遥远背景前方站立的人物 



1. 对焦框内的巧摄对象较ル时 

如图 E 所示，当站在远景前的人物处于对焦框 
巧，则可能会背景清晰而人物模糊。 

2. 当拍摄对象是拥有精细图案的对象或景色 
时 

如图 F 所示，当拍摄对象拥有精细图案或者が 
比度不高时，例如花团锦簇的田野，自动が焦 
可能难が实现。 

对于这些情况 

(1) 对■与照相机距离相同的其它拍摄对象进行对 
焦，然后使用对焦锁定重新构图和拍摄。 

(2) 将照相机が焦模式设定为手动が焦，并手动が 
拍摄が象进行对焦。 

请参阅照相机傲が嫌がみ中的"な自动が焦获得 
满意效果"。 
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照相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明 


巧保使用 
期限 

部件名称 

有毒有害物质或元素 

萌 (Pb) 

東 (Hg) 

福に d) 

六价错 
に 「 (VI)) 

多漠联苯 
(PBB) 

多漠二 

苯醜 

(PBDE) 

% 

1照相机外壳和镜筒（金属制） 

照相机外壳和髓筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3光学镜头、棱髓、滤饒玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4电子表面装配元件（包括电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

5机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


注： 

有毒有害物质或元素标巧说明 

〇表示该有毒ち害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要ホな下。 

X表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 syn1363-2 日06标准规定的限量要求。但 
是，な现有的技术条件要巧照相机相关产品完全不含有上述ち毒有害物质破为困推，并且上述产品都包含在《关于 
电气电子设备中特定有き物质使用限制指令 2002/95/EC)) 的豁免范围之内。 

巧保使用期限 

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法な相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。 mSM 
请遵守产品的安を及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定な适当的方法回收再利用或废弃处理本产 
品。 
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进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司 
(上海市西藏中路268号来福±广场50楼日 1-04 室， 
200001 ) 

尼康客户支持中心服务热线： 4008-201-665 
(周一至周日 9:00-18:00) 
http :// www . nikon . com . cn / 

在泰国印刷 

出版日期： 2010年11月1日 
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安全操作注意事頂 
A 客告 

勿白巧が除 

觸摸相磯或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由 
合格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相 
機或鏡頭拆散，在切斷產品電源和（或）取出電池後， 
請將產品送至尼康授權的維修中ム、進行檢査。 

發生故障時立刻關閉電源 
如果您發現相磯或鏡頭 冒 煙或發出異味，請 立 刻取出 
電池，注意避免烫傷。若繼續使用可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維 
修中ム、進行檢査。 

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 

在易燃氣體中使用電子設髓可能會導致爆炸或火災。 

勿通過鏡頭或取景器觀看太陽 

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光，可能會導致 

永义性的視覺損傷。 
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請巧在兒童巧手巧巧之處保管本產品 

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口 

中。 

使用相機和鏡頭時應ま意し^(下事頂 
-保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電 
擊。 

-請巧が濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導 
鄙電撃。 

. 背光巧攝時，請巧使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接 
通過鏡頭，因爲這可能導致相機過熱，引起火災。 

. 當鏡頭長時間不用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並 
且を放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火 
災，因爲鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。 


術語 




(): 參考頁 

①鏡頭適お罩 (P.112) 

@鏡頭適お罩接頭標誌 
(P.112) 

⑤ 鏡頭擅光罩設定標誌 (P. 11 2) 
④鏡頭適お罩を裝標誌 (P. 11 2) 

⑥ 變焦環 (P.109) 

⑥焦距刻度 

め 焦距刻度標誌 
( D 距離刻度 

⑨ 距離標線 

颇對焦環 (P. 109) 

⑩ を裝標誌 

返)鏡頭を裝橡巧塾圏 (P.113) 

® CPUfgifi (P.113) 

@對焦模す開關 (P.109) 

© 減 iiON/OFF 開關 （ P. 110) 
颇減お憧式開關 (P. 110) 
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感謝您購買 AF-S DX 尼克爾 16-85 mm f /3.5-5.6 G ED VR 鏡頭。 DX 尼克爾鏡頭是配合 D 300 和 D 90 等尼康數位單 

鏡反光（尼康 DX 格式）相機使用的專用鏡頭。如果安裝在尼康 DX 格式相磯上，則鏡頭畫角與 35 mm 格 

式相機的け倍焦距大致相等。使用本鏡頭之前，請先細闢讀這些說明並參閱巧機的糖が歲勞書。 

ち要駐伍 

•啓用減震 （ VRII ) 可な使用較慢的快門速度 
(約四檔 *) ，因此會擴大可用快門速度な變焦位 
置的範圍，尤其是手持巧機時。 （* 根據在尼康 
測量條件下獲得的結果。減震的效果可能會因拍 
攝條件和使用方式而異。） 

. 本鏡頭採用無聲波導馬達が驅動對焦磯構，使自 
動對焦變得順暢、靜音和快捷。對焦模式開關® 

可]^义方便地選擇自動對焦 （ A ) 或手動對焦 
( M ) 操作。 

. 如果安裝在具有 3 D 彩色矩陣測光性能的尼康相 
機上，曝光控制會更加精確，因爲拍攝物件的距 
離資訊會從鏡頭傳送到巧機磯身。 

•採用了3固非球耐厕個超低散射 （ ED ) 鏡頭 
元件保證了幾乎無色散的清晰影像。另外，渠葉 
片能產生近乎圓形的光圈，此類光圈能使相片的 
非對焦區域變得柔和而又不顯眼。 
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對焦、變焦與胃深 

對焦前，請先轉動變焦環感調整焦距，直至取景 
器中獲得令人滿意的構圖。 

如果相磯具有景深預覽（縮小光圏）按紐或控制 
桿，則可な通過相機觀景器預覽景深。 

. 由於本鏡頭的光學特性原因，在較近的對焦距離 
範圍內，焦距會略有減小。 

• 距離尺並不表示主體和相磯之間的精確距離。數 
値是近似値，只能作爲一般參考。當拍攝遠處的 
風景時，景深可能會影響操作，因此相磯對焦的 
位置可能比無限遠稍近一些。 


對を ( Ha ) 

按下表設定巧機對焦模式^ 


相機聚焦模式 

1 鏡頭對焦模式 1 

M/A 

M 

AF 

自動對焦和手控 
先決 

手控聚焦（有輔助 
聚焦巧能） 

M 

1手控聚焦（有輔肋聚焦巧能） 1 


自動對焦和手控補償 （ M / A 模式） 

1 將對焦模式開關®設定在 M/A 。 

2 巧が使巧自動對焦，但通過半お住快門釋放按 
紐，同時轉動獨立對焦環，或を在配備 AF-ON 按 
紐的相機上按此按紐，則巧臥使自動對焦操作無 
效。 

3 再半お一巧快門釋放按麵或再按一巧 AF-ON 按强 
即巧取ミ肖手動對焦並恢復 g 動對焦。 

し i (自動對焦獲得滿意巧果 

請參闢"關於使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭注 
意事項" （ P .115) 。 



減震模式 ( VRII ) 
減震的基本槪念 



I I 將减振模式開關設定爲 ACTIVE 

拍攝時 

巧尋減振模式開關設定在 NORMAL 或 ACTIVE 。 ] 

搖鏡拍攝時 1 

I 將減振模式開關設定在 NORMAL 。_ I 

從行顧的車輛上拍攝時 1 

I 將減振模式開關設定在 ACTIVE 。 I 



110 


設定減振 ON / OFF 環お開閱（圖 B ) 

ON : 減弱半按快門釋放按紐時な及快門釋 

放瞬間的震動。由於觀景窗中的影像 
振動減少，自動/手動對焦及對ち體取 
景構圖都變得較容易。 

OFF : 振動不減少。 


設定減振模式的開關（圖 C ) 

NORMAL :減振機構主要減少欄幾振動，可順利 
地進行搖鏡拍攝。 

ACTIVE :減震機構將減輕更加明顯的相機震 
動，如在行驶的車輛上拍攝照片時產 
生的相機震動。在此模式時，鏡頭並 
不從相磯振動自動辨別搖鏡。 


















使巧減震的ま意事頃 

. 半按快門釋放按紐な後，請等到取景器中的影像 
穩定が後再完全按下快門釋放按紐。 

• 搖鏡拍攝時，務必將減振模式開關設定爲 
NORMAL (普通）。 

. 如果您在搖攝時大範圍地移動相機，將不會對移 
動方向的相機震動進行補償。例如，水平搖鏡 
時，將對垂直方向的相磯震動進行減弱。這樣能 
夠穩定影像，同時實現所需的搖鏡效果。 

. 由於減震結構的特性，釋放快門後取景器中的影 
像可能會變得模糊。這不是故障。 

• 請勿在減震正在運行時關閉相磯或從相機上取下 
鏡頭。否則出現震動時可能會造成鏡頭發出聲 
音，會讓人覺得彷彿內部組件露脫或損壞。這不 
是故障。請重新打開相磯消除這種情況。 

• 對於配備內置民 1光燈的相機，當內置閃光燈正在 
充電時減震不起作用。 

. 當巧機ま裝在兰:腳架上時，請將減振 ON/OFF 開 
關®設定篇 OFF 。不過，在未固定的兰腳架或單 
腳架上使用巧磯時，建議將開關設定爲 ON 。 

• 對於 D2 系列和 D300 磯型等具有 AF-ON 按紐的自動 
對焦相磯，當按下 AF-ON 按紐時，減震功能無 
效。 


、レ tsa=n.r^ 

洗圍巧疋 

用相機調整光圏設定。 

巧變最大光圏 

鏡頭從 16mm 變焦至 85mm 時，最大光圈將降低 
11/3檔。 

ず過，相磯會藉由調整快門速度補償光圏的變動， 
な便維持正確的曝光値。 


Ch 
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配備内置閃光燈的相機進巧閃光攝影 

• 爲了防止邊晕現象，請不要使用鏡頭遮光罩の。 
. 距離不到 0.6 m 時無法使用內置閃光燈。 


數位單鏡反光相機 

支援的焦距/拍攝距離 

D 3 朋 S 

•16 mm /0.7 m が上 
• 24 mm が上/無限制 

D 300/ D 200 

•16 mm 似上/無限制 

D 100 

•16 mm /1 m が上 
• 24 mm 政上/無限制 

D 90/ D 80/ D 50 

• 1目 mm /2 m が上 
• 24 mm 政上/無限制 

D 3100/ D 3000/ 
D 70 系列 / D 60/ 
D 40 系列 

• 24 mm な上/無限制 


D 300 、 D 200 、 D 弓0、 D 80 與 D 50 中的內置閃光燈與 
18 mm 或要長焦距相容，而 D 100 中的內置閃光燈 
與 20 mm 或更長焦距相容。焦距爲 16 mm 時出現邊 
覃現象。 


使用 HB -39 Bayonet 虛光罩 

安裝鏡頭罩 

將遮光罩上的遮光罩接頭標記 （ i -) @對準鏡 
頭上的遮光罩ま裝標記@)，然後逆時針方向轉動 
遮光罩①（如鏡頭朝外握住相機），直至遮光罩 
卡入位置（圖 D ) 。 

• 必須確保遮光罩ま裝標記與遮光罩設置標記 
(-〇)感對準。 

• 如果遮光罩安裝不當，則可能產生邊章。 

•爲了方便安裝或取下遮光罩，請握持底座（靠 
近鏡頭遮光罩附件標誌的地方），不要握持周 
圍。 


巧除鏡頭罩 

透過底座（靠近鏡頭遮光罩附件標誌的地方）握 
持鏡頭遮光罩，然後根據握住相機時鏡頭轉離您 
的方向，順時針旋轉鏡頭將其取下。 









鏡頭的維護保養 

• 小心不要讓 CPU 接點®弄體或弄壊。 

. 如果鏡頭安裝橡皮塾圏®損壞時，請務必讓附 
近的尼康指定經銷商或服務中ム、修理。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污 
垢時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒 
精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請繞著圓 
圏自中ム、向周圍擦拭，注意ず要在鏡片上留下痕 
跡或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀程劑或苯清潔鏡頭，否則可能會造成 
損壞、火災或健康問題。 

.NC 爐鏡可が保護鏡頭前面的組件。鏡頭遮光罩 
①也有助於保護鏡頭的正面。 

. 當把鏡頭保存在柔性鏡頭袋中時，請蓋好前鏡頭 
蓋和後鏡頭蓋。也可な反向ま裝鏡頭遮光罩① 
來巧放鏡頭。 

. 當鏡頭ま裝在相磯上時，切巧透過鏡頭遮光罩 
①拾起或握持相磯和鏡頭。 

. 當鏡頭長時間ず用時，請將其保存在涼爽乾燥的 
地方]^: A 防發雲。請勿放在陽光直射或棒腦丸/衛 
生丸等化學品附近。 

• 注意不要聽水於鏡頭上或落到水中，因爲將會生 
鋪而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採用了強化壁料。不要把鏡頭 
放置在高溫的地方，な免損壊。 


標準配件 

• 67 -mm LC -67 扣入式前鏡頭蓋 
• 鏡頭後蓋 

• HB -39 Bayonet 遮光罩 

• CL -1015 軟鏡袋 

選購配件 

• 67- mm 螺絲固定式爐色鏡 

不兼容的配件 

•望遠倍率鏡（所有型號） 

. 自動環 BR -4 及各式自動延伸環 PK 
對焦附件。 

. 附件環 SX -1 

其它配件可能不適合用於本鏡頭。 
參閱隨附件提供的义字資料。 


， K 環和風箱式 

詳細說明，請 


規格 

鏡頭類型 

G 型 AF-S DX 變焦尼克爾鏡頭內裝 
有 CPU 中央處理器和尼康刺刀式 
接環（專用於尼康單鏡反光數碼 
相磯尼康 DX 型） 

焦距 

lomm-SSmm 

最大光圏 

f /3.5- f /5.6 

鏡頭構造 

11個組群中有17個元件 （3 個非 
球面鏡頭和2個 ED 鏡頭元件） 

晝角 

83。-1が 50' 

焦距刻度 

16、24、35、5日、70、 85 mm 

距離信息 

輸入磯身 

變焦 

經由獨立變焦環手動 

對焦 

尼康內聚焦 （ IF ) 系列（使用內 
裝靜噪波導馬達）手控則用獨立 
對焦環 

減震 

採用音圈馬達 （ VCM ) 的鏡頭位 
移式 

巧攝距離刻度 

刻度自日. 38 m 至無限遠（〇〇) 

最短拍攝距離 

所有變焦設置時均爲 0.38 m 

化圏葉片數 

7片（圓お） 

光圏 

全自動 

光圏範圍 

f / 3 . 5 至 f / 2 2 (在 16 mm 時）， 
f /5.6 至 f /36 ( 在 85 mm 時） 
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曝光計測方式全開光圈測光 
安裝 目7 mm (P 二0.75 mm ) 

尺寸 約72 mm (直徑 ）X 85 mm 

(自相機的鏡頭安裝盤算起） 

重量 約485 g 

設計和規格若有蠻更，製造商恕無義務具巧通知。 


關於使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭注意事厦 

下列情況中，當使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭拍攝時，自動對焦可能無法獲得預期效果。 


E 人物站立在遙遠背景的前方 


1. 對焦框肉的ち體較小時 

如圖 E 所示，當站在遠景前的人物處於對焦框 
內，則可能會背景清晰而人物模糊。 

2 . 當主體是具ち精細圖案的物體或景色時 

如圖 F 所示，當主體具有精細圖案或者對比度 
不高時，例如充滿著鮮花田野，自動對焦可能 
難政實現。 

對於這些情況 

0) 對與相機距離相同的其它物體對焦，然後採用 
對焦鎖定重新構圖和拍攝。 

倒將相機對焦模式設定爲手動對焦，並手動對焦 
人物。 

請參闢相磯瓶が謙が書中的"な自動對焦獲得滿 
意效果"。 
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司手司人卜智'圳古巧 I 音喜社召ち卜立登 U トミ7]|人卜浸ち卜巧人卜客スト巧じ卜言人卜哥言司ちお里台別社な司を 
ち！]青人卜召圳もな I ちトフ I 竿 I 哥吾を哥 L [] 客〇1フ I 呵马如合 L | じ卜.留芒字圳台已卜丘乂 I 人卜客ち卜人 I 台音〇|巧 
巧 I 己卜五自711を0卜置羊就台召企圳ち哥ち卜巧罕人 I フ I 叫岂し I じ卜. 

丑人1011酉る卜〇1 

Z | 且人 I 司司 □! 古 [ 卜音巧を含し I こ卜. 


A 犯 
A が I 


0|笠人 I 量早人 I ち卜立暑ち召お酉°互人卜客計人 I 田人卜岂〇|人卜お生台ち#看留看罕 I 宫〇| 
教^ M ] 登看丑人 I ミト 立劫合 L | こ卜 . 

0|丑人 I 量早人 I ち卜立智ま百お因°呈人卜登計人 I 田人卜岂〇|ちお鲁留看早 I 言〇|到告 LI 1 夏 
奠置ちを剖フト堅卜绍誓罕 I 宫〇 I 勤古 LH 客看狂人 I ち卜立ツ含 L | じ卜. 


を羊ちり〇卜置人卜智马香耳言 [ 卜音司コ_冒五人 I を干ちち卜巧售留刮立效含し I じ卜. 

ユ岂互人 I M 


逝を 
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A 召立 

を别己内 

を别引巧し卜羊己1•フ H を引对□卜妇人1を. 

を召马フ 1L 卜0|な马吾圳司を早な司茵凹〇|宜 l| [ K 

( i ) 

宜串百句 

Q 

訓钟 3 司 
暑恥 m. 

■4 引音谷呈到を巧を每呈 m ち引占書宜召 
竿词1占山着呂ちを训さ言！: H ス1 □卜妇人1空. 

を召马フ iL 卜 巧を曰ちを圳司をちな2|茵 ei 
〇1音 L| こ卜. 

ヲト叫己卜巧ス1看を司ち卜立巧 □[] 召里占 L| 吾人 i 
口1と却巳 ■joil 年司狂召宣ち卜过人1里. 

を 

驅置' 

〇 

t 觀寶 

巧フ1引147114, E 卜台挡刈フト 
し卜占音司0|お S お人1帥台号人1ヲト啡己卜巧 : M 
看を己1引 4] 人1を. 

n じりを A 卜客看刘今計巧到スり奠到な2|舌!到0|眉 
M じ卜.召ス|言ち司智叫011占到な营国て1留互号き 
を司罕司却を d 人1里.召て1看ち司ろ卜立巧叫召生 
台 M 吾 AiU|r^ 却司邱牛司青な智計41人1里. 

( g ) 

"ir 

置词1百117114宣青平日|7|14け|が|ち A け1 □卜 
召人1を. 

皆到生告も卜召马智留〇|音 L|C 卜. 

0 

入由暑3对 

y 哥•号普司早1宫0|勤台到么刈人 1占人卜暑引 
天1 □階人に. 

互呈巧フに-フト舎百号马白を階フに里占ち召〇|皇刮 
^智と圳叫人陪計田马皆生吉到对马国 OJ0I 宜 L|q. 

0 

入 f 暑3对 

到ご亞台ヲト W 刮呈马召巧お0114をを鸟言 

互天1 お人1空. 

售酉生^人 1 弓智 OH 司習留〇|音 M じ卜. 


A が 1 

A 

も巧を 到 

異含全每呈リ天1对□卜智人1空. 

をを司智妇〇|置羊知合 M じ卜. 

0 

由巧罕句 

巧1吾芒再〇卜句会〇1貴对幫占吴训早妇人1空. 
ちが司智幻〇|置羊ツ合し|じ卜. 

A 

入卜客罕匀 

马驾誓碧到3早が1占 mo \ 到ろ崎1人 I 害を司 
巧刮し卜别引妇人1空. 

即を哥〇|ヲト叫己卜 L[] ち 0)1 人 ■] 互召看智おる卜 01 
到ス 113 智幻〇|置羊ツ合 L|C 卜. 

到却 S 呈ミ马却を看耸马巧 CHL 卜刘計 Dj 己卜 
正到巧!司固凹〇|置年就合 Li じ卜. 

A 

由巧を马 

入卜客引对お言3早旬1占到こが1挡言吗早7114 
Efiy 驾〇1章对お占を企旬1立巧ち怡 j 人1空. 

印を背〇|を召舍導绍計な!到； qi 2| 茵妇〇|置 
令ツ合し|こ卜. 

0 

〇1客を马 

おも卜じりが1ヲト w 己卜圧占到こ言 mt } お却互 
〇1妄ち阴□階人1里. 

目 OixPiL 卜ち臭句 Ai ちもに1智哲0|置令知 
合 L | こ卜. 

0 

y え 13 句 

をを言斟召司百芒別夏ぇ卜咎 LH 圧占马人卜是卜 
社〇|章占を企号句芒丘フト DU 早告〇卜て1吉 a 
企が1お大1引又1 □怡 j 人1里. 

LH ちち舍圳 L 卜^君替看叫ぇ1巧，剖スり司茵 
凹〇1置年如合 M じ卜. 


















( ):&を巧1〇1大1 


⑥獅恥を⑩⑩® ® 





①到2享己 （ P .123) 

@到2享 S ち马 ' yOj と 
( P .123) 

⑤ 到2旱己卻目 
( P .123) 

④到2享丘ロトさ旨リ马全 
( P .123) 

⑥ き胃 （ P .120) 

® 至召3己け I 

⑦ 互召71己 I 互人 I 妇 
⑥ 3司刘 

⑨ 3己 I を人阳 

@至召岂 （ P . 120) 

⑩ Df さ宫 y 马と 

@到2召ち立早巧を （ P . 1 24) 
® CPU 召召 （ P .124) 

@互召占 S 全早 I え I ( P .120) 
@さ習宫田召 ON / OFF 全を间 
( P .121) 

® さ督昌立召占丘全早 I 文1 
( P .121) 
























































A 卜 S DX NIKKOR 16-85 mm f /3.5-5.6 G ED VR 到こ青，曾ち [] を人がを乂卜智し | [卜 . DX N 1 KKOR 到こ吉 
D 300 尝 D 90 五卜を芒 Nikon じ | ス | 冒 SLR(Nikon DX A 句）タト叫己阳 I 乂卜きをトフ I 罕间号曾司舊刮百到こ留し|斗 
Nikon DX 3 弓ヲト叫己问 I 过耐をた召早剖こ司人卜召到却 〇| 35 mm A 句司却 i . 5x を 召召 〇| 空卜音普智し|こ卜.芒 
剖ご青人卜暑計フ I 巧別 0 ド H 司人卜客卜喜留立ヲト圳己卜 M 客替皂ん1青 岂 でち 卜巧平人 I フ I 叫岂し I じ卜. 


を S フ1ち 

. を督胃ち召 （VR II )言人卜客ち卜田巧今人 1&]今五 
(吗4全盲*)言人卜客誓羊到每 S を号司タト叫己卜 
言を豆をを立就言叫耳豆 A ^ E ] 今五空卜吾罕 I 
夫 I 司酉字 I フト音巧白卜 L | じ卜.卜 Nikon 与召を召圳 
巧己卜互喜百習巧フ I を.を曾胃ち召を五卜吉誓 
咨で3奠人卜客智き圳叫巧じ卜言羊就合し|じ卜.） 
•居到ご圳古を音巧田 &]( SWM ) フト岂ス H 马就 
CH 叫呈立を客をスト是を召岂■句每呈誓■咨人 I 叫 
互立を客ちトフ ll を召鲁吾言羊背台し I じ卜.を召 
田丘全早 I 天|@ミスト是を召い）生合年居を召 
( M ) を巧言む酉を巧 I 过马當羊到合し I じ卜. 

. 3D 皆叫巧]百与哥フI岩〇|贺古 Nikon ヲト叫己卜圳 
智耐ち卜田巧人巧I 3司召由フト到ご训人 ■] ヲト叫己卜 
芭刘宝召曾巧由じ卜召哥を In 喜巧 lap トフト岩智 

し1じ卜. 


人 11フ H 司叫,巧到ご空卜早フ11司を巧吉と KED ) 到 
ご青入卜客を卜 q 叫年えトフトフ1司致台社皂岂入卜召 
鲁誓ち智羊就合し I こ卜.叫干田到こ到〇卜音こ卜舍 
叫召を胃鲁フト岩ち巧 I 計占智暑丕司フ H 言刮登 
を卜巧罕羊封驻耳お岩，且人卜弓喜岂罕 I 智し I じ卜. 


を召，舍尝お£丕習る PI 

を召含お宇フ I 召圳智ち卜合干 E フトちなに]じ i 圳吾 

誓叫リトス I 吾胃感鲁宣司を召フ "1 司言を習ち卜省 

人に. 

ヲト叫己卜圳を!五叫司田フ1(台正互司ち）看豆を 

ヲト叫己卜ちな卜凹马を台正青叫司置车到合 L | こ卜. 

•居到こ司皂卜哥马号绍每をフト別をを召フ "1 司圳 
Ai を召フ "1 司7卜呵过青 Qj 音 L | [ 卜. 

. 71司巧 P 卜巧人卜司 I 空トヲト qi 己卜人卜〇に|フ " j 司青召哥 
ちけ I L 卜巳卜し[1ス|台留合し I こ卜. [ り马ち凹な空を S 
を已卜を卜巧罕人 PI 叫岂し I じ卜.曹司到占吾召言 
督智智叫圳古台互フトをち圳ち咨言罕フ I 叫音 
圳早言に H 田じトフトリトをミ训ヲト叫己卜を召〇|お言 
羊就音し I こ卜. 
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を召お宇フ1(ユ岂 A ) 

ヲト叫己卜司を召田丘社马こ! "01 兽宣〇|五圳叫己卜 
智召ち卜召人 I を. 


ヲト叫己に I を 

到ろ至召互豆 

召田豆_ 

M/A 

M 

AF 

羊青早妇言入卜 
客をスト音を召 

年青を召（を召 
人|^ミ人卜夏フト岩） 

M 

年青を召（を召01人 I と H 人卜夏フトち） 


羊是却0|^言人卜客を巧夏を召 
( M/A 百 S ) 

1 到こ丕召互百全早 I え|@)看 M/A 呈售召幫し| [ 卜. 

2 对是玄召〇|智召马对已卜 A^Ei t ^^盲言が言を 
别呈望丘互を召君鲁青己17114,ヲ间 I 引ち对 I 句 
AF-ON fc ^^言言与ミ田天卜是玄召〇|ち夏马天 I お 
合 L | 口 ■■ 

3 A^Ei fc ^^言言お与言引7114 AF-ON t ^^盲言 C 卜人 I 
を田言己 ■! 羊吾玄召言丰 I ム引立天卜是玄召青刘 
今をしに卜， 

巧夏呈召〇ち巧丐全己 1备習巧言誓咨 

"皂吗亞合を-智却 AF Nikkor 到ご人卜客句|哥哥罕 
司人卜客卜 |'( P . 126) 鲁岂丕ち卜召人 I を. 



を普岂占召田 S(VR II ) 
を曾岂占召含|フ|ちフ H 呂 


か 
fi ) 丘 
□四 
姐! 


^- … 鲁言岂を正- ► 

H を督冒ち召田丘全早 I 大 I 青 NORMAL を省 
召ち卜召人 I 里. 

I I さ督胃 ち召 S 丘 全罕 I 天 I 言 ACTIVE を 售召 
ろ卜包人 I を. 

到お含誓替ん I 

さ曹昌立召五己全罕 I 夫 I 青 NORMAL 生^ 
ACTIVE さ售召ち怕人 I 里._ 

啡 y が鲁喜ちん I 

を曹昌立召五己全罕 I え信 NORMAL を售召を卜但 
人に. 


音ち含到 nm\M 人卜召言智 g 人 I 
を曹昌立召五己全罕 I え I 青 ACTIVE を這召を卜召 
人 I 里. 



を普岂占召 ON / OFF とを I 巧智召（ユ岂 B ) 

ON ： 人1马言鲁か韦言ち卜立效言叫奠人1 

司青童古を社を曾胃〇1田召宜し I じ卜. 
ち！!卜智 qoilA ^ j を曾昌〇|ち召马フ I 叫音 
Oil 巧夏/年言を召尝召哥を巧入巧 I 
子正青吾 [ i 包別智言年就含し I こ卜. 

OFF ： を曾胃〇1ち召马乃留合し I じ卜. 


を普岂占召己己と引巧智召(ユ岂 C ) 

NORMAL ： を曾冒占召 q | 則し I 青〇|罕をヲト叫己卜 
客言胃宣青 qAi 智ををなり y が〇1フト 
岩智し|じ卜. 

ACTIVE ： を智吾曰ぇ卜哥 q い人卜召喜を!古さ罕 
巧を〇|叫む台を h ヲト叫却客言岂0|を 
曾胃田召叫列 L | 吾卓を青 q 音し I じ卜. 
〇|田丘圳人 i 占到こ別人 ■] ヲト叫己卜草青 
胃巧なり过0|スト吾〇を,ち马て I お合 
し I じ卜. 













を曾岂占召人卜爱011 S 封を到人卜賓 

. 叫马看言が午言を竿し卜 qxl A ^ E ] 看喜晋 
巧 X | 丰ミフ I 召圳ち 五 に jq 司到な〇|社召置叫 
巧トス I フ| [ 卜司台人 I 里. 

. な Hy 夕竺を誓咨計合召早を曾昌ち召田丘全 
早 I 夫 I 青 NORMAL を售召計と!人 I を. 

. 过舍刊ち^をヲト叫己卜言人卜客ち卜巧巧1白督咨言 
ち卜因なり y ち卜古お替马ヲト叫却客宣胃舍ち召马 
天 I 留合し I こ卜.圳言言巧，ヲト叫己卜青年皂お智竺 
をなり过ち卜田羊ちヲト叫马客言昌〇|青 q 音し I じ卜. 
〇1賣刊ち卜巧到な〇|已卜召马 q 習ちたなり y 宜五卜 
^ g 喜^ し I じ卜 

. を督胃ち召马号绍おち巧 eiq 司到な音入 1&] 
フト洲巧 I 百を草言曽羊就合し I じ卜. 〇1ろ[舍立到 
〇| 〇卜叫じ卜. 

. を曾冒ち召2丘フト巧是舌智叫圳吉ヲト叫己卜言 
。フ1し卜到ご言ヲト叫却刈叫冒ちちトス I 留5号罕 
司ち卜人|フ|叫智し| [ 卜. 〇|罕马人卜咨言を羊ちド I 留 
〇因到ごフト草宣冒叫 L [] ちち音0|誓フ " j 早]： q フ "j 
L 卜おフト召3天 ■] 胃企司フト白羊背合し I こ卜. 013 
舍立召 "01 0卜扫し I じ卜.ヲト叫己卜言じ卜人 I 列人 ■] 叫呈 

スト〇人 I つ I y 卜己!■し I じ卜 

• LH 劲宣即入 I フト巨な [] 百ヲト叫巧言人卜客ち卜巧 LH 到 
言却 A | フト害召吾曾叫を曹胃ち召日 I 巧吾马ス I 
留合 L | こ卜. 



. ヲト叫己卜青なろに[ 1 圳劲耐ち卜台召罕を曾胃由召 
ON/OFF 全早 I 司®青 OFF ミ智召ち卜包人 I 笠-亡卜， 
なろにり司 I 丘言立召ちトス I 留立ヲト q | 己卜言人卜客計 
フ叫し卜，2山互丘青人卜客ろ卜吉召早圳古全早 I 大 I 言 
ON 這を售召ち卜台人 I 里. 

. D 2 人 I 司こ異 D 300 田智丑卜を舍 AF - 0 N 言 
〇|就合スト是を召ヲト叫己卜言人卜きち卜巧 AF - 0 N 
盲含 T 言召罕を曾冒ち召〇 1 巧是马ス I 留合 
し I じ卜. 

を己 I 刈曾召る PI 

ヲト叫己卜青人卜客を卜 q を司フ H 省召言を召を卜妇人 I を. 

じ卜巧哥到 [ H 丕己 I フ H 

1 6 mm 0 ]| A-j 8 日 mm リトス I 到ご言 Zoom ち卜巧司じ H 

を司フ [] フト I 1 /? 百刘叫を么哥し I じ卜. 

ユ司しトヲト叫己卜吉马召止喜な喜再て I ちトフ I 罕 I ち [] 人 1 

马今正青を召を卜占お句豆をを司フ H 马因夏人卜智 

鲁立召寶し I こ卜. 
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im 青啡人 I フト勤ちヲト w 引言人卜客を言 
引!人 I 人卜过 

. 叫叫冒君お喜おス I 計司田到こ旱己©言人卜登 
ちトス I □卜过人 I を. 

. LH 召言則ん I 古日. 6 m □! 山司乃司圳人 ■] 合人卜客智 
羊散吉 L | こ卜. 


[1 天 1 冒 SLR 
ヲト HI 却 

て I 茵马^を召フ 1 司/智君フ ■] 司 

D300S 

•16mm/0.7 m 〇|お 
• 24mm 〇|お/早君 [H 

D300/D200 

.16mm o | お/早言に H 

D100 

• 1目 mm/1 m 〇|お 
• 24mm 〇|お/早封 [H 

D90/D80/D50 

• 1目 mm に m 〇|お 
. 24mm 〇|な/早吾に H 

D 3100 /D 3000/ 
D70 人 I 司之 /D 日0/ 
D40 人 I 司之 

. 24mm 〇|な/早背 [H 


D 300, D 200, D 9 日， D 80 尝 D 日0司し[]到言己いた 
18 mm 〇|も卜司を召フ "1 司空卜呈哲马立 D100 司 Lfl 
到言别人 I 古 20 mm 〇|も卜司を召フ i 司到を吾宜し I 
じ卜.1目 mm 司を召フ "1 司圳人 ■] HIMI 胃咨も卜〇|岂绍 
智し件 


Bayonet 享 S HB -39 乂卜きるトフ I 
享 S ち句討フ I 

字 丘 司 到 こを 丘ち马过马 全（^)@ 青到 S 司 到 
ご を丘□卜を冒 曰马全④圳お罕立 替马ち 卜合企司 
フト岂叫巧 トス I 字 己の言人け I 已に！！ お替每を宣目し I 
じ卜 (到こ言 H 卜智 S を青 司 を立致喜叫）（ユ昌 D ). 

. 到ご旱己□卜芒胃智马全言到ご字丘刈冒智马 
全 （一0) 感刈お宇台人 I 里. 

. 到ご罕丘フト宣叫をを马马; q 留 S 田叫 Ml 冒〇| 
星害^^ ^含し I じ卜. 

. 旱丘言を包別ちちちトフ "1 し卜巧 I フ "1 刮司因叫を马喜 
召■巧岂立到ご字丘ち马扫马全己ち司圳〇|全 
青を〇召人 I を. 

享 S 置ち討フ I 

到 ご竿 丘ち马包马全己み 司 到 ご字 丘 則0|全 
ち吉喜を立，到ご青□卜罕ちス I 留互号ヲト叫己卜青 
を含 早 I 人け I お 智每を青 司 吉 司ち 卜包人 I 笠. 
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到玄酉己 I 

. CPU 召召返)〇| [ 1司司て13 4をな马ス I 曾互号を 
司ち卜过人 I を. 

. 到之を耳立早なりを®〇|をお马贵言召竿フトリトを 
Nikon 人^叫と社 j &] 量封音る!■巧年司青普■每过人 I 空. 

. 言互旦司人 I 互到こ互田鲁召企る卜过人 I を.田て I 
L 卜習号宣 巧 |7 j ち卜司酉田么ス H 司ち 百胃立 別ちを 
皂召言人卜夏るトフ iL 卜到ろ马み圳圳巨卜登（岂丑鲁）〇| 
L 卜到ろ言 司 Li 青ち人 1 人 1 人卜夏ち卜过人 I 里.喜马言白 卜 
フ I フ iL 卜到互 9 じ卜言ち吉言召己 司 天 I 留互号を召 
ミト田人 1 フトを口 1刮 人 1 叫智马〇呈 固 言 コ司ミ 〇|お〇 
过人 I 里. 

-到之刮さが言手フ iL 卜到スり生占马青お置巧 I 言智 
°岂企ス I フト21^ AIM 里占凹召 J 鲁人卜客計 q 到ご 
言召とちトス I □卜人 I を. 

. 到之お马言占を 計フ I 早 I 計 NC 曹马言人卜营智 半 
如合 L | こ卜.到互 旱 百®五到互を马言占を岂 M こ卜. 

. 到兰量过串召〇1就^到ご巧罕天1巧1占酉ミト占召 
罕お司お马到之? d 鲁ち与ち卜包人 I を.到ご言由酉 
習叫到互旱百®言フ ■] サ互早耳ち H 五音 L | こ卜. 

. 到之言ヲト叫己卜刮君ち誓叫到ろ旱己®马言な五 
ヲト叫己卜空卜到ろ言言叫登司フ iL 卜宣をて I □卜た!人 I を. 

. 到兰言智フ I む A 卜夏さトス I 曾鲁召罕吾君〇|岂嫂鲁 
もな I 計フ I 早 I ち H 召王計立人 ■] 言を君企圳由酉ち卜过人 I 
を.史哥到之011马人卜哥妇 0| L 卜 L 卜兰冒到号司到耳 
宣習置巧刘占酉計な！子妇人 I 里. 
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. 到こ刈宣看马人 Pi L 卜置今011到こ言這ス I □卜过人 I 
里.ちと！ お 立君9智妇〇|音 L | こ卜. 

. 到之011吉■を到言己卜全弓〇|人卜营百ち吉〇|班合 L | こ卜. 
をなおス I 言早 I 計習じりを智么圳到之量お大 I 
計勺□卜过人 12. 

互舌叫刈人 1 己 I 

. 67 mm 全过句到ごをヲ』 LC -67 
. 到ご司ヲ』 

• Bayonet を己 H 目-39 

.d 马お背合到こ巧早大 I CL -1015 

音 d 吗刈入 1 引 

• 67 mm 全3耳と j 這与 

呈岂司ス I な^吗刈人 1 己 I 

. 曾司与（召刮田曾） 

. スト吾冒 BR -4 要巧夏召人卜冒 PK 司召刘田智， 
K 夏舅曾をごを召ち今劲大 I . 

. ち马胃 SX -1 

ユ到■^刈人 ■] 司古ち到ごけ|叫人卜客ちトフ|圳马智を卜 
乃留宣羊就合し I じ卜.ス WI 岂 Lfl 客芒吗人 11人 ■] 司空卜 
背巧 I 巧 I 吾百人卜客售哲人 ■] 言哥丕を卜妇人 I を. 


人階 

到 S 其暑 


至召巧己 I 
司[り王己 PH 
到ろ,這 

到却 

互召 mn 
3己 I 召立 
吾を召 
至召王習 


を曾岂旦召 

互召 mn 

司甘を召巧己 I 
丕己 I フ H 台羊 
丕己 I フ H 


L [| 召 "CPU 叟 Nikon Bayonet ロト芒 
ミ ( Ni[<on こ I て I 冨 SLR(Nikon DX A 
句）ヲト叫己问 I 人卜暑をトフ I 竿 I 計号曹售 
刘宜）フト智ち^目 G E 卜智 AF-S DX 
Zoom-NIKKOR 到ご 
1目 mm -85 mm 
f /3.5-5.6 

11317日[](叫,田到ご3日[]舅 
ED 到ご2口り） 

83。-18。日日’ 

1目，24, 3日，50，70, 85 mm 
ヲト叫己卜首司|圳狂人 I 
曹 E 司吾弓鲁夏哥年吾で召 
Nikon IFdnternal Focusing ) お 
叫（しりちを音巧田马人卜客）；曹互 
°1を召岂宣夏を卜羊是をち 
を〇|全丑智 H &] ( VCM ) 言人卜客 
封到ろ〇1是おち 
0.38の刮|人 ■! 早香に [] (〇〇)巧トス I 叫 
马到巧ちを吕入卜浸 
田呈吾這召圳人 0.38 m 
7叫（智客を司フ H ) 

スト音を司フり 


丕己 PH 曾を I f /3.50 i|Ai f /22(16 mmO ] き早）， 

f / 日.目圳人 ■] f /36(85 mmOl 召早） 
占害旱召 フりおで司フりお酉空を马召 

早与 3 フ I 67 mm(P 二 0.75 mm ) 

3フ I 却72 mm (て I 言） X 8日 mm 

(社百圳ん ■] 目 ayonet フ悟巧リトス I ) 
早刈 却48己 g 

人階尝じ I 巧咨含巧 I を留刮马入巧刈[料人巧夏 
巧亞占圳立敎〇1苗召置羊致合し I 斗 
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S 却圧ち呈 AF Nikkor 到 S 人卜客 Oil 互 ^ をを到人卜夏 


じ卜音立卜を芒な暑刈人 ■] 哥马亞占を哥却 AF Nikkor 到ご言人卜登ち卜巧誓君誓叫スト是を召〇|司互をじり 
呈ち是马ス I 留言羊说含し I こ卜. 


E 田ち喜叫召°を人卜宜咱 I 人 ■] 班 
台召罕 




1•を召咨巧 SI を亞 I 人例乃な [ 1|马 S さ马 

S 巧； 

a 胃 E 空卜を〇|曹司曾巧召叫き喜早立ぺ知 
占入卜岂〇|を召宫ち L [] Oj | 〇1^召早巧人卜司|0]| 
占を召〇1おて I 留立圳召圳を召〇1お言车贺 
言し I じ卜. 

2•を亞 I 入巧 I フト巧立已ち日ち亞 I 入例〇1フ14 
忍巧£1召竿 

ユ昌 F 巧を〇|異每呈フト号を言巧言巧人巧 I 
フト查列か马马フ 1し卜じり叫フトお芒召罕巧是を 
召〇をを召喜お罕フ I 司宣车知含し I じ卜. 

〇1巧岂舍3ミ21 CH 巧因 

(1) ヲト叫 马 巧を芒フ "j 司圳 鼓古こ卜言巧人卜 刘圳を 
召宣お吉じ卜音，を召立召言人卜客ち卜巧，正青 
じ卜人 I を立誓君ち卜台人 I を. 

に）ヲト叫己卜を召田丘言羊音を召〇を售召を卜立 
车 是每呈 五 |人巧 I 至 召喜お字过人 I 空. 

ヲト叫己卜司 X /吾皆ぎ作 0|| A ] "巧是を召〇を已卜丐全 
司舍智巧置督君"青智丕を卜过人 I を. 
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